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1. GEOLOGICKA ULOHA A UDAJE O UZEMI
1.1 Uvod

Orientany inzinierskogeologicky prieskum pre posudenibifitaych pomerov skimaného tzemia bol
objednany objednavdiem geologickej Ulohy -Mesto Stard Luboviia u spol@nosti GEOPOL
PRESOQV, s.r.o.ith 10.05.2018.

Na skumanej lokalite katastralneho Uzemia Standowia, cas’ Podsadek sa nachadza romska osada,
ktord je situovana v Uzemi, kde sa aktivne préfageodynamické procesy charakteru zosuvov
a erézie. Na celkovu situdciu stabilitnych pomerdmemia negativne vplyvaju nekontrolovaté

a neodborné zasahy do svahu pri budovani , stgehbobjektov”, resp. pribytkov v osade (zarezy,
kanalizacia, odvodnenie (povrchové drény, ...).

1.2 Vymedzenie a ciégeologickej ulohy

1.2.1 Zakladné udaje o geologickej ulohe
»Posudenie stabilitnych pomerov,
k.0. Star&’ubowha, ¢ag’ Podsade"

Nazov ulohy:

Cislo ulohy: 115/18/G (GEOPOL PRESQV, s.r.0.)

Datum realizacie Jul - August 2018

Datum vyhotovenia: August 2018

Druh préc: InZinierskogeologicky prieskum

Etapa prieskumu: Orientany prieskum

Objednavatef: gt?j%grgﬁc?s;\fa064 01 Starabovia

Zhotovitel: GEOPOL PRESOQV, s.r.0., Masarykova 11, 080 01 PreSov
Zodpovedny rieSitd”: Ing. Jakub Opg&ensky

Statutar organu zhotovitd’a

geologickych préc: Ing. Pavel Polék, konate

1.2.2 Vymedzenie skimaného Uzemia a zakladné adnstrativne Gudaje

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastralnom UzewdlStbouia, cag’ Podsadek, v jej severnggsti.
Miesto prieskumu je zakreslené na prilozenom vynempy - obr.1¢. mapového listu 27-41-06,
v prilohe¢.1 Lokalita - SirSie veahy a priloh&.2 Letecky snimok skiimaného Uzemia.

Skdimané uzemie

IRodsadeks

(v

%]

"Obr. 1 Lokalita - irSie vzahy
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Tab. 1 Zakladné katastralne Udaje o skimanom GUzemi

Nazov katastralneho Uzer Staralubowia
Kéd katastralneho Gzen 858 09!
Nazov okres Staralubowia
Kéd okresi 71C
Nazov kraji PreSovsk
Kod kraje 7

List mapy M 1:1100C 27-41-06

1.2.3 Wel a ciele geologickej tlohy

Prieskum pozostdval z obhliadky skimaného GUzemeraskych prac, inZinierskogeologického
mapovania, Studia archivnych materialov, spracavgmimarnej dokumentacie a vypracovania
geologického posudku. Ulohou geologickych prac gs(aenie stabilitnych pomerov skimaného
Uzemia.

Ciel'om geologicko-prieskumnych prac je:
- zhodnott’ inzinierskogeologické pomery,
- posudt stabilitné pomery dotknutej oblasti Podsadek (ianssada),
- odpordit san&né a stabilizéné opatrenia,
- zhodnoti’ moznostid'alSej vystavby predmetného tGzemia.

2. CHARAKTERISTIKA PRIRODNYCH POMEROV

2.1 Geomorfologické pomery

Pod’a geomorfologickéhdlenenia SR (Mazur E. a kol. 1986) patri zaujmoveéndiz do Podhidno-
magurskej oblasti, celku SpiSsko-SariSskeho medailzopodcelkulCubovnianska kotlina. (Obr.2).

GEOMORFOLOGICKE JEDNOTKY

0 10 20 30 40 S50km
— — —

&8
ubovna, Podsadek

Obr. 2 Lokalizacia skimaného GUzemia v geomorfologickdemeni SR, (Mazur a LukniS, 1986)

Uzemie je tvorené reliéfom kotlinovych pahorkatiBotknuté Gzemie je vyrazne porudené
antropogénnotdinnog’ou.
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2.2 Geologické pomery

Na geologickej stavbe predmetného Uzemia sa Pajdiesedimenty paleogénu, bradlového pasma
a sedimenty kvartéru. Geologicka mapa Uzemia saasza na obr.3.
Paleogén je budovany sedimentami Centralneho-lsk@ad flySa, v mieste prieskumu Hutianskym
suvrstvim. Tvoria ho ilovce v prevahe nad pieskavica
Na predmetnom Uzemi na povrch vystupuje bradlogépé/o forme odkryvov. Tvorené jéudznatymi
vapencami.
Kvartérne sedimenty su zastapené vo forme: - délaych sedimentov,

- fluvialnych sedimentov,

- antropogénnych zemin.
Deluvialne sedimentyaju pomerne malé zastupenie, pokryvaju povrcimize malych mocnostiach.
VaeSie mocnosti dosahuju v miestach pri Upatn§astiach svahov. Ide tu o deluvialno-polygenetické
sedimenty, vzniknuté ronovotinnog’ou zrazkovych véd, solifliymi a inymi geodynamickymi
procesmi. Litologicky su to prevazne ily a @iéS ily s obsahom dlomkov paleogénnych hornin,
miestami az Strkovitych ilov. Ich hrdbka dosahujazl4 m, miestami viac. Miestne dellvia tvoria
pokryv paleogénneho suvrstvia.

Fluvidlne sedimenty su zastupené v podobe fluvédinpaplavov povrchového toku Maslienka.
Fluvidlne sedimenty tvoria hlinitopigisd Strky s balvanmi. Material je opracovany a kilme
navetrany.

Antropogénne zeminy su v okoli zastupené r6znoroklymunalnym, stavebnym odpadom vo forme
nasypov / zasypov.

Legenda:

KVARTER (1) fhh; fluvidine sedimenty: litofacialne #lenené nivné hliny, alebo pigg az Strkovité hliny
dolinnych niv a niv horskych potokov, (2) Sw; flalie sedimenty: Strky, pig&ige Strky a piesky dnovej
akumulacie v nizkych terasach, (3) z; zosiRALEOGEN (4) iHu; ilovce v absoldtnej prevahe nad pieskavica
a zlepencami (Hutianske suvrstvie), (5) Zu; normélgs: ilovce, siltovce a pieskovce (Zuberecké rstwie),
FLYSOVE PASMO (6) Pr; karbonatové pieskovce, zlepence,ilovceialice (karbonatovy flySBRADLOVE
PASMO (7) rv; gervené a zelené radiolarity, radiolariové alebiiskované vapence, ojedinele ajuznaté
vapence, (8ghv; corStynské vapenceervené tuznaté vapence, (9) ckv; sivé, zelenkavi&ivené krinoidoveé
vapence,MEZOZOIKUM (10) OsJK1; kalpionelové vapence: svetlosivé t@leruzové slienité vapence
(niekedy s rohovcami) a sivé slienité bridlice.
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2.3 Hydrogeologické pomery

Predmetné Uzemie je &g'ou hydrogeologického rajonu P119, budované horninaaeogénu
s prevladajucou puklinovou priepustrios. Obmedzene sa podzemnéa voda nachadza aj valeloh
sedimentoch, tie su z&8a pre vodu slabo priepustné a voda sa v nich daahgrevaZzne len ako
medzizrnova vihkas

HYDROGEOLOGICKE REGIONY

0 10 20 30 40 50km
— — —

Sl
» A o #
) Stara L‘uboyﬁa, Podsadek ,_

oy

Urcujiici typ priepustnosti
[] medzizrmova priepustnost’

puklinova priepustnost

Krasové a krasovo-puklinové
priepustnost

"l' = rﬂ'}ﬂn;j/ .‘c;/
Obr. 4 Lokalizacia skimaného Gizemia v mape hydrogeologickggionov SR (Malik a Svasta, 2002)

Centralno-karpatsky paleogén ako celok je l'adiska vytvarania zasob podzemnych véd malo
vyznamny. Pritomnasilovcovych a bridiinatych poldh znemakije infiltraciu a pohyb podzemnych
vod, ich zvodnenie je Veni slabé, su pre vodu nepriepustné. Lokalne su rewmoél paleogénne
rozpukané pieskovce. Pre akumulédciu a prudenie guodej vody méa najvhodnejSie podmienky
pripovrchova zéna rozpukania a zvetrania hornieqg#nu.

Skdmané tuzemie odvadje povrchovy tok Maslienka, tvoriaci pravostrammitok rieky Poprad. Potok
Maslienka je situovany v spodnépsti skimaného Uzemia vzdialeného cca 90 m juhdr&pad
rémskej osady.

2.4 Klimatické pomery

Z klimatického Hadiska, potlh mapy klimatickych oblasti (Lapin et al., 2002).6b leZi zaujmove
tzemie priblizne na pomyselnej hranici dvoch kliclatch oblasti. Udolie rieky Poprad od Busoviec
az po Statnu hranicu patri do mierne teplej ohldstiokrsku M5, ktory je charakterizovany ako méern
teply, vihky, s chladnou az studenou zimou, dolinavjulovym priemerom teploty vzduchu&gm
ako 16 °C. Okolie tejto oblasti lezi v chladnejadil, v okrsku C1, charakterizovanom ako mierne
chladny, vémi vlhky, s julovym priemerom teploty vzduchu 12 Bz °C. Nachadza sa v juznggsti
mesta Star&ubowa.
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3. POSTUP RIESENIA GEOLOGICKEJ ULOHY

3.1 Metodika a rozsah prieskumnych prac

Metodika rieSenia vyplynula z dia tlohy a pri navrhu prac boli ztddnené nasledovné metodické
postupy doporéené MZP SR a MP SR:

1. Zakong¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach

2. Vyhlaska MZP SR. 51/2008 z 21.1.2008, ktorou sa vykonava geolggigkon
Postupy z citovanych predpisov boli uplatnené gaiizécii prac a pri vyhodnoteni vysledkov.

3.2 Obhliadka skimaného Uuzemia

V mesiaci jul 2018 sa uskutoila obhliadka skimaného Uzemia (romskej osathsti Podsadek a jeho
okolia) za @asti zastupcov objednavé#e geologickych prac mesta Star&ibowia, pracovnikov
geodetickej spoknosti Geodézia A-D, projektantov vodohospodarskyathjektov, socialnych
pracovnikov, hliadky romskej osady, ako aj zastwpehotovitd¢a geologickych prac spalposti
GEOPOL PRESOV, s.r.0..

Na zaklade vysledkov terénnej obhliadky a poZiaglkazitastnenych stran bol spresnerglla rozsah
geologickych prac.

Zhodnotenie vysledkov realizovanych prac sa nachadgmodrobnegasti predkladaného geologického
posudku.

3.3 Meratské prace

Meraiské prace spdvali vo vyhotoveni zamerania skimaného Uzemiay jglskopisu a polohopisu
pod’a poZiadaviek zhotovifa geologickych prac na vytvorenigalovej mapy. Terénne meiské prace
realizovala spolkinos’ Geodézia A-D zo Staréjubovne dia 11. jula 2018. Vysledna situacia sluzila
ako podklad pre samotné inZinierskogeologické mapizv
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4. VYSLEDKY RIESENIA GEOLOGICKEJ ULOHY

4.1 InZinierskogeologické pomery

InZinierskogeologické mapovanie bolo realizovaing 8.8.2018. InZinierskogeologické pomery Gzemia
boli hodnotené na zaklade existujucich zarezoviayadv skumanej lokality a jej SirSieho okolia.

Na skimanom Uzemi boli overené a zdokumentovargogahne sedimenty, sedimenty bradlového
pasma a kvartérne deluvialne sedimenty a antropeggavazky.

Povrch skimaného Gzemia je tvoreny kvartérnymid@loymi sedimentmi. Tvoria ich siltovité, ilovité

a ilovito-piesgité zeminy s nepravidelnym obsahom poloopracovargzhopracovanych dlomkov
ilovca. V severnej a severovychoddati Uzemia je morfologia Gzemia vyrazne strm&ia, deluvialne
zeminy dosahuje hribku cca 0,50 - 0,80 m (Fot@)l a

Vo vychodnejéasti Uzemia, v nizSich polohach svahu deluvidlneimg absentujigo je mozné
pozorova na odkryvoch, kde su zastupené len vipence lwétibopasma (Foto 3).

Vychodnda a juhovychodné&ag’ Gzemia jeclenitejSia, s menSim sklonom svahu. Deluvialne ngmi
dosahuju hrabky cca 1,00 - 2,00 m (Foto 4).

Antropogénne navazky su zastupené zmieSanym komymdadpadom, pripadne stavebnym odpadom,
overeny najma v severovychodiapti Uzemia. Vrstvy navazky su na predmetnom Upnemiavidelne
rozmiestnené.

PodloZie skimaného Uzemia tvoria ilovce. Vo vrchtegti s rozruSené, zvetrané a nadobudaju
charakter poloskalnej horniny (Foto 5).

Foto 1Deluvialne zmia/_(sevem‘ms’ Uzemia

i 74 LT
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Lt L F TRy
Foto 5Podlozie Uzemia - zvetrany ilovec

4.2 Hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery Uzemia su zavislé na litmkgm zloZeni horninového prostredia
a klimatickych pomerov Gzemia.

Podzemna voda sa na predmetnom uUzemi vyskytujepravidelnych polohach v kvartérnych
deluvialnych zeminach. Zaznamenana bola v zarezoavahu, hlavne ¥ase Uhrnov zrazok.

Vo vychodnegasti tzemia nad romskou osadou vyviera pigriery nekontrolovatie te&ie v smere
sklonu svahu priamo do rémskej osady.

10
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4.3 Stabilita Uzemia

Na zaklade obhliadky skimaného Uzemia, inZiniersktmgického mapovania a zhodnotenia
archivnych udajov predmetné Gzemie hodnotime akmniez s aktivnymi geodynamickymi procesmi.
Rok 2010 bol extrémny z ptddu Ghrnov zrazok. V severovychodiapti skimaného Gzemia v tom
¢ase (rok 2010) doslo k svahovym deformacidm - zosu\ktorych odldné hrany su viditné aj

v siEasnosti (Foto 6). Na predmetnom Uzemi bol v juhbognejcasti Gzemia zaznamenany plazivy
(creepovy) pohyb deluvialnych zemin.

Foto GSvahov dormaC| - odiné ran .

Pod’a mapy svahovych deforméacii (Statny geologicky Vidbionyza Stdra) skimané Gzemie je
zaradené s potecialnou aktivitou svahovych defoiinj@br.6).

612

&meihské
! b
\

Nemacky wreh
L )

na Stabilizovana
Obr. 6 Mapa svahovych deformacii (zdroj: SGUDS)

Pre vznik svahovych deformacii na skimanom Uzemgivapl roznecinitele:
- odfazenie a oslabenie paty svahu dotknutého Uzemiayvaspl nadmerného
a nekontrolovatého rozSirenia objektov romskej osady smerom dbisv

11
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- neodborny zasah do horninového prostredia (zarezy do svahu),

- vsakovanie zraZkovych vod zo striech priamo do horninového prostredia - podlozia ,

- absencia zakladnych stabilizaénych prvkov (napr. oporné mury, odvodriovacie rigoly, sklon
svahu zarezov),

- existujuci prameil vyviera na povrch izemia, odkial’ nekontrolovatel'ne teCie v smere sklonu
svahu a podmaca dotknuté Gizemie, !

- okolie SirSieho Uzemia zachytdva extrémne mnozstvo zrazkovych vod, ktoré vplyvom
morfoldgie uzemia vtekaji do terénnej znizeniny (tdoli¢ka) nad romskou osadou a tym
nadmerne podmaca dotknuté izemie.

Skumané uzemie je hodnotené ako nestabilné izemie a v pripade zabezpecenia stability izemia je
potrebné prijat’ stabiliza¢né a sana¢né opatrenia popisané v nasledujice;j kapitole.

4.4 Sanacné a stabiliza¢né opatrenia izemia

Na zaklade overenych skuto¢nosti pre zastabilizovanie predmetného uzemia odpori¢ame prijat’ sanané
a stabiliza¢né opatrenia. Je potrebné upozornit’, ze na skimanom uzemi sa nachddzaju aktivne prejavy
svahovych deformacii zaznamenané v prilohovej ¢asti ¢.2 - Situa¢na schéma uzemia.

Navrhované sanacné a stabilizacné opatrenia:

-z vychodnej strany vybudovat’ povrchovy odvodiiovaci rigol, ktory bude zachytavat’ zrazkové
vody a vyustit’ ich do ,,dazd’ovej kanalizacie™ v romskej osade,

- existujiici pramefi nad rébmskou osadou je potrebné zachytit' a pomocou zéchytného rigola
prameii napojit’ na povrchovy odvodiiovaci rigol,

- zrazkové vody, povrchové vody a vody z vyvierajuceho pramena je potrebné v maximalnej
miere zachytit’ a vyviest mimo dotknuté uzemie,

- vsakovanie zrazkovych vod zo striech a spevnenych ploch do horninového prostredia nie je
vhodné (pre zachovanie stabilitnej bezpecnosti podloZia — nepripustné),

- strmé svahy v zarezoch je potrebné zosvahovat’ (zmiernit’ sklon deluvidlnych zemin),

- obnazené odlu¢né hrany v zarezoch je potrebné zatravnit’ aplikédciou hydroosevu (korefiova
sustava plni funkciu stabiliza¢nych prvkov povrchovych vrstiev),

- v pripade strm$ich ¢asti svahu odpora¢ame povrchové vrstvy zasietovat’, resp. v pite svahov
zrealizovat’ oporné mury

- v konetnom désledku, pokial’ nebudi zrealizované minimalne navrhované zakladné sanacné
opatrenia, je potrebné prijat opatrenia k zdkazu vystavby stavebnych objektov na
predmetnom uzemi,

- odpora¢ame zmenu uzemného plinu v Kkatastrialnom uzemi Stara Luboviia, Cast’
Podsadek s vydanim stavebnej uzavery (Priloha ¢.2 Situa¢na schéma izemia).

5. ZAVER

Zhodnotenim vysledkov geologickych prac na skimanom tzemi Stara Cubovia, ast Podsadek boli
splnené pozadované ciele objednavatel’a geologickych prac.

Skumané tizemie je hodnotené ako izemie s aktivnymi geodynamickymi procesmi vo forme svahovych
deformécii.

Z hladiska stability izemia a hlavne ochrany obyvatel'ov obytnej zony romskej osady je potrebné prijat
sana¢né a stabilizaéné opatrenia popisané v kapitole 4.4.

Navrhujeme zmenu izemného plinu s vydanim stavebnej uzivery dotknutého uzemia.

¥>ﬁ75‘f )
Presov, 31.08.2018 Vypracoval:  Ing. Jgkub Opo&ensky
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