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01 — ROZSIRENIE

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Hibenie ryh $irky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost
horniny 3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
Kamenivo tazené hrubé preddrvené 32-63 b

Zakladanie

Betonovanie zakladovych dosiek, betdn zelezovy (bez vystuze)

Betén C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatelnost 60-100mm

Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI KY 14 - 8/8-150/150. 6,00X2,40 m, 5,27 kg/m2
Betonovanie zakladovych pasov, beton prosty

Beton C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatelnost 10-60mm

Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradicné

Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné

Zhotovenie vystuze zékladovych pasov z betonarskej ocele

VystuZz do beténu z ocele 10505 D 6-12 mm

Zvislé a kompletné konStrukcie

Murovanie stien nosnych PREMAC 50x40x25 s beténovou vypliiou hr. 40 cm

Tvarnica PREMAC 50x40x25

Murovanie stien nosnych z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500
YTONG tvarnica s vy$sou pevnostou pre nosné murivo P4-500, rozmer 249x249x599

Vystuz pre murivo nosné PREMAC s beténovou vypliou z ocele 10505

Vodorovné konstrukcie

Strop YTONG z nosnikov PKT dizky 5800 mm a vloziek P2-500, s podstipkovanim a dobeténovanim
Betdn nosnikov, zelezovy tr.C 25/30

Debnenie nosnika zhotovenie-tradiéné

Debnenie nosnika odstranenie-tradi¢né

Podporna konstrukcia nosnikov do 5 kpa - zhotovenie

Podporna konstrukcia nosnikov do 5 kpa - odstranenie

VystuZz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a uloZenia, 10505

Zhotovenie stuzujucich pasov a vencov z beténu Zelezového

Betén C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatefnost 60-100mm

Debnenie bo¢nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie

Debnenie boénic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie

Zhotovenie vystuze stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele

Vystuz do beténu z ocele 10505 JP 6 mm

VystuZ do beténu z ocele 10505 JP 12 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Vnutorna omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 10 mm

Potiahnutie stropov vnutornych keramickym pletivom

Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného Stukova

Vnutorna omietka stien + ostenia maltou zo zmesi YTONG 10 mm

Potiahnutie vnatornych stien, sklotextilnou mriezkou

VonkajSia omietka stien tenkovrstvova, silikatova, SilikatTop, Skrabana, hr. 2 mm

VonkajSia omietka stien mozaikova, ru¢né mieSanie a nanasanie, Mozaikova omietka MosaikTop
Zateplenie doskami PERIMETER, hr. 50 mm bez omietky

Mazanina z beténu vystuzena ocelovymi vlaknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm
Cementovy vsyp pre priemyselnu podlahu Durostone KVARC P-60 MPa hr. 2-4 mm + nater CUROL SiT60
Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montéz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0, 80 do 1,00 m a vy3ky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zagaty mesiac pouZitia leSenia Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m
DemontaZz leSenia lahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vysky do 10m
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehdl,tvarnic,z kovu vySky do 6 m
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PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna penetraénym naterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch

Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch

Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna NAIP pritavenim

Pasy tazké asfaltové Hydrobit v 60 s 35

Izolacia proti zemnej vihkosti zvisld NAIP pritavenim

Pasy tazkeé asfaltové Hydrobit v 60 s 35

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do 6 m

Izolacie striech

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° gumami féliou zosilnenim spojov
FATRAFOL 810 hydroizola¢na félia hr.1,50 mm, §.1,3m Seda

Zhotov. povlak. krytiny striech plochych do 10° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. teréami
Zhotov. povlak. krytiny striech Sikmych do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy
Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 150

Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutim izol. povlaku termoplastami féliou PVC poloZenou volne
FATRAFOL 804 hydroizolaénd félia hr.2,0 mm, $.1,2m Seda

PoloZenie parozabrany pre strechy ploché do 10°

FATRAFOL parozdbrana Fatrapar E hr.0,15mm, §.2m, balenie:200m2

FATRAFOL PU lepidlo EMFICOL 50134 B, balenie:5kg

Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m

Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie pasmi striech, jednovrstvova kladenie na sucho

ISOVER P3 kamenna vina hrabka 30 mm, lambda=0,036, A1, R=0,80

Montaz tepelnej izolacie doskami striech, jednovrstvova kladenie na sucho

ISOVER EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 70S - spad 1%

Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vy8ky nad 6 m do 12 m

Konstrukcie klampiarske

Oplechovania, lemovky, zaveterné listy, r§ do 330 mm

Oplechovania, lemovky, zaveterné listy, r§ do 570 mm

Odkvapové lemovanie 2m r.8.250 mm - matny polyester 35y, sklonu do 30°
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu s plastovou Upravou pre navarenie PVC félie,
vratane rohov r.8. 500 mm

Odpadné rury Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm

Odpadné rury Lindab spodny diel BUTK D 100 mm

Odpadné rury Lindab koleno BK D 100 mm

Odpadné rury Lindab vytokové koleno UTK D 100 mm

Zlaby Lindab podokapné polkruhové R s hakmi KFL velkost 125 mm

Zlaby Lindab &elo polkruhové RGT velkost 125 mm

Zlaby Lindab kotlik SOK k polkruhovym Zfabom velkost 125 mm

Zlaby Lindab filtraéna vloZka kotlika RSIL velkost 125 mm

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky nad 6 do 12 m

Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz priemyselnych bran plochy nad 13 m2

Priemyselna segmentova brana Wisniowski Makropro 100, $xv 5000x3750 mm s vchodovymi dverami
900x1970 mm, 1 hlinikovy segment presklenny 2-dielne sklo, vedeni brany vysoké HL, farba RAL 9006
strieborna + automatika na otvaranie brany

MontaZz priemyselnych bran - elektrického stropného pohonu

Automatika

Montéz priemyselnych bran - odborna revizia na VTZ

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vySky do 6 m
Dokonéovacie prace - malby

Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do 3, 80 m
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02 — STAVEBNE UPRAVY

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3

Hibenie ryh $irky do 600 mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost
horniny 3

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
Kamenivo tazené hrubé preddrvené 32-63 b

Zakladanie

Betonovanie zakladovych dosiek, betdn zelezovy (bez vystuze)

Betén C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatelnost 60-100mm

Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI KY 14 - 8/8-150/150. 6,00X2,40 m, 5,27 kg/m2
Betonovanie zakladovych pasov, beton prosty

Beton C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatelnost 10-60mm

Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-tradicné

Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-tradiéné

Zhotovenie vystuze zékladovych pasov z betonarskej ocele

VystuZz do beténu z ocele 10505 D 6-12 mm

Zvislé a kompletné konStrukcie

Murovanie stien nosnych PREMAC 50x40x25 s beténovou vypliiou hr. 40 cm

Tvarnica PREMAC 50x40x25

Murovanie stien nosnych z tvarnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500
YTONG tvarnica s vy$sou pevnostou pre nosné murivo P4-500, rozmer 249x249x599

Vystuz pre murivo nosné PREMAC s beténovou vypliou z ocele 10505

Vodorovné konstrukcie

Strop YTONG z nosnikov PKT dizky 5800 mm a vloziek P2-500, s podstipkovanim a dobeténovanim
Betdn nosnikov, zelezovy tr.C 25/30

Debnenie nosnika zhotovenie-tradiéné

Debnenie nosnika odstranenie-tradi¢né

Podporna konstrukcia nosnikov do 5 kpa - zhotovenie

Podporna konstrukcia nosnikov do 5 kpa - odstranenie

VystuZz nosnikov a tramov, bez rozdielu tvaru a uloZenia, 10505

Zhotovenie stuzujucich pasov a vencov z beténu Zelezového

Betén C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovatefnost 60-100mm

Debnenie bo¢nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie

Debnenie boénic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie

Zhotovenie vystuze stuzujucich pasov a vencov z betonarskej ocele

Vystuz do beténu z ocele 10505 JP 6 mm

VystuZ do beténu z ocele 10505 JP 12 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Vnutorna omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 10 mm

Potiahnutie stropov vnutornych keramickym pletivom

Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo dverného Stukova

Vnutorna omietka stien + ostenia maltou zo zmesi YTONG 10 mm

Potiahnutie vnatornych stien, sklotextilnou mriezkou

VonkajSia omietka stien tenkovrstvova, silikatova, SilikatTop, Skrabana, hr. 2 mm

VonkajSia omietka stien mozaikova, ru¢né mieSanie a nanasanie, Mozaikova omietka MosaikTop
Zateplenie doskami PERIMETER, hr. 50 mm bez omietky

Mazanina z beténu vystuzena ocelovymi vlaknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm
Cementovy vsyp pre priemyselnu podlahu Durostone KVARC P-60 MPa hr. 2-4 mm + nater CUROL SiT60
Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Montéz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0, 80 do 1,00 m a vy3ky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zagaty mesiac pouZitia leSenia Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m
DemontaZz leSenia lahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vysky do 10m
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehdl,tvarnic,z kovu vySky do 6 m
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PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna penetraénym naterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch

Izolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom za studena

Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch

Izolacia proti zemnej vihkosti vodorovna NAIP pritavenim

Pasy tazké asfaltové Hydrobit v 60 s 35

Izolacia proti zemnej vihkosti zvisld NAIP pritavenim

Pasy tazkeé asfaltové Hydrobit v 60 s 35

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky do 6 m

Izolacie striech

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° gumami féliou zosilnenim spojov
FATRAFOL 810 hydroizola¢na félia hr.1,50 mm, §.1,3m Seda

Zhotov. povlak. krytiny striech plochych do 10° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. teréami
Zhotov. povlak. krytiny striech Sikmych do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy
Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 150

Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutim izol. povlaku termoplastami féliou PVC poloZenou volne
FATRAFOL 804 hydroizolaénd félia hr.2,0 mm, $.1,2m Seda

PoloZenie parozabrany pre strechy ploché do 10°

FATRAFOL parozdbrana Fatrapar E hr.0,15mm, §.2m, balenie:200m2

FATRAFOL PU lepidlo EMFICOL 50134 B, balenie:5kg

Presun hmot pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m

Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie pasmi striech, jednovrstvova kladenie na sucho

ISOVER P3 kamenna vina hrabka 30 mm, lambda=0,036, A1, R=0,80

Montaz tepelnej izolacie doskami striech, jednovrstvova kladenie na sucho

ISOVER EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 70S - spad 1%

Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vy8ky nad 6 m do 12 m

Konstrukcie klampiarske

Oplechovania, lemovky, zaveterné listy, r§ do 330 mm

Oplechovania, lemovky, zaveterné listy, r§ do 570 mm

Odkvapové lemovanie 2m r.8.250 mm - matny polyester 35y, sklonu do 30°
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ plechu s plastovou Upravou pre navarenie PVC félie,
vratane rohov r.8. 500 mm

Odpadné rury Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm

Odpadné rury Lindab spodny diel BUTK D 100 mm

Odpadné rury Lindab koleno BK D 100 mm

Odpadné rury Lindab vytokové koleno UTK D 100 mm

Zlaby Lindab podokapné polkruhové R s hakmi KFL velkost 125 mm

Zlaby Lindab &elo polkruhové RGT velkost 125 mm

Zlaby Lindab kotlik SOK k polkruhovym Zfabom velkost 125 mm

Zlaby Lindab filtraéna vloZka kotlika RSIL velkost 125 mm

Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky nad 6 do 12 m

Konstrukcie doplnkové kovové

Montaz priemyselnych bran plochy nad 13 m2

Priemyselna segmentova brana Wisniowski Makropro 100, $xv 5000x3750 mm s vchodovymi dverami
900x1970 mm, 1 hlinikovy segment presklenny 2-dielne sklo, vedeni brany vysoké HL, farba RAL 9006
strieborna + automatika na otvaranie brany

MontaZz priemyselnych bran - elektrického stropného pohonu

Automatika

Montéz priemyselnych bran - odborna revizia na VTZ

Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vySky do 6 m
Dokonéovacie prace - malby

Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasané dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do 3, 80 m
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03-TZB

Prace a dodavky HSV
Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Vyburanie otvoru v beténovych prieckach a stenach do profilu 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm

Izolacia Trubice 25/5-DG (200) ARC-0002

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do 12 m

Ustredné kurenie, rozvodné potrubie

Potrubie z rdrok zavitovych ocelovych bezSvovych beznych nizkotlakovych DN 15

Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bezSvovych beznych nizkotlakovych DN 20

Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkych rarok priemer 22/2,6

Ostatné tlakové skusky potrubia z ocelovych rurok zavitovych do DN 40

Tlakova skuska potrubia z ocelovych rurok do priem. 89/5

Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m

Ustredné kurenie, armatury.

Montaz zavitovej armatury s 1 zavitom do G 1/2

Vykurovanie - armatura Automaticky odvzdu$iovaci ventil, zvisly, mosadz, 3/8"

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 3/4

Armatury a prisluSenstvo  uzatvaraci ventil s uzamykatelnou plombou DN 20

Ostané armatury kohutiky plniace a vypustacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2

Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m

Ustredné karenie, vykurov. telesa

Montaz zavitovej armatury so 4 zavitmi do G 1/2

Pripaj. diel vyk. telies rohovy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypust. a napust., uzatvar.

Priplatok k cene za odvzduSnovaci ventil telies

Vykurovacie telesa prisluSenstvo uchytenie do steny

Nastavenie hydrauliky vykurovacich telies

Montaz vykurovacieho telesa dvojradového bez odvzdudnenia do 2040mm

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 600x600 Uzke s bo&nym pripojenim, s dvoma panelmi a
jednym konvektorom

Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 33K 600x1200 s boénym pripojenim, s troma panelmi a
troma konvektormi

Ostatné opravy vykurovacich telies,odvzdusnenie telesa

1/2" termostaticky ventil V, priamy, vonkajsi zavit G3/4

1/2" spiato¢kovy ventil RL-5, priamy

Napustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia o v. pl. vykurovacich telies
Termostaticka hlavica, priame drazky, poloha "0", 6-30°C

Presun hmét pre vykurovacie telesé v objektoch vysky do 6 m

Konstrukcie stolarske

Montaz kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nozi¢kach, Sirky nad 400 do 800 mm
Korpus drev. spodnej skrinky na nozZi¢kach do 800 mm

Montaz kuchynskej linky drevenej, pripevnenie soklikove;j listy

Soklikova lista drevena

Montaz kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovanych na stenu, Sirky nad 400 do 800
mm

Korpus drev. hornej skrinky do 800 mm

MontaZz kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vratane pantov, plné

Dvierka drev. hornej skrinky vratane pantov, plné

Montéz kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vratane pantov, plné

Dvierka drev. spodnej skrinky vratane pantov, plné

Montaz kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vratane zadnej zaklapavacej listy nad 2000 mm
Pracovna doska drev. vratane zadnej zaklapavacej listy nad 2000 mm
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Montaz kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vratane zamerania, pre drez, varnu dosku,
Montaz kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikénovanim a upevnenim
Kuchynsky drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145,1x kompl.sifon v cene

MontaZz kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilikbnovanim a upevnenim
Montéz kuchynskej linky drevenej, osadenie digestora

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vySky do 6 m

Konstrukcie dopinkové kovové

ProtipoZiarne vyplfiové hmoty na prestup potrubia

Montaz podpernych konstrukcii pre vedenie potrubia

Zavesny systém na uloZenie potrubia

Dokonc¢ovacie prace - natery

Natery ocelovych konstrukcii ostatné disperzné strednych "B" jednonasobné 2x s emailovanim
Natery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnasobné 1x email a zakladny nater

OST

Uvedenie do prevadzky

Stavebno montazne prace menej naro¢ne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin - bdracie a nepredvidané
prace

Stara Luboviia, jul 2017

Ing. Vladislav Slosarcik
autorizovany stavebny inZinier
reg.C. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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