ING. VLADISLAV SLOSARCIK, autorizovany stavebny inZinier, reg. &. 3324*A*1

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV

Nazov stavby STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE
V STAREJ LUBOVNI

Miesto stavby STARA LUBOVNA SUP.C. 540

Objednavatel/investor MESTO STARA LUBOVNA

* % %

Cast projektu A. SI?RIEVODNA SPRAVA ]
B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
C. CELKOVA SITUACIA STAVBY
D. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
Datum spracovania August 2017 Zvazok ¢.
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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje stavby, investora a projektanta

Nazov stavby

Miesto stavby
Parcelné dislo

Katastralne GUzemie
Okres
Kraj

Cislo klasifikacie stavby

Objednavatel/investor
Adresa

ICO
DIC

E-mail
Telefoén / fax

Vlastnik stavby
IGO0
IC DPH

E-mail
Telefén / fax

Spracovatel projektovej dokumentacie

Zodpovedny projektant
Cislo opravnenia

Datum vypracovania

STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE
V STAREJLUBOVNI

STARA UBOVNA SUP. C. 540
KN C 1122/6 - vlastnik SLOBYTERM, s.r.o.

KN C 1122/5 - vlastnik MESTO STARA LUBOVNA

Stara Lubovna
Stara Lubovna
PreSovsky

1242 Budovy na garaZovanie

MESTO STARA LUBOVNA

Mestsky Urad Stara Lubovna

Obchodna ul. &. 1, 064 1 Stara Lubovnia
00330167

2020698812

mesto@staralubovna.sk
+421 52 43 15 111

SLOBYTERM, spol. s r.o.

Levoéska ul. 20/354, 64 1 Stara Lubovna
31719104

SK2020525969

slobyterm@slobyterm.sk
+421 52 42 621 22

Ing. Vladislav Slosarcik

065 01 Hniezdne €. 458

ICO 33069 123

Ing. Vladislav Slosarcik

3324*A*1 — Pozemné stavby

(Komplexné architektonické a inZinierske sluzby
a suvisiace technické poradenstvo (A1) )

August 2017
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2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu

2.1. Charakter stavby
Jestvujuca budova hasi€skej zbrojnice.
2.2. Ugel stavby

Hasi¢skéd zbrojnica je budova s materidlnym vybavenim a technickym zabezpeéenim, ktora je
spravidla bez personalu, uréend na uskladnenie hasi¢skej techniky a vecnych prostriedkov na
ochranu pred poZiarmi a na vykonavanie odbornej pripravy a vycviku.

2.3. Charakter vystavby
Zmena dokoncenej stavby sup. €. 540 stavebnymi Upravami v rozsahu:

- doplnenie socialno-hygienického zariadenia,

- doplnenie miestnosti pre sluzbu,

- rozsSirenie garaze zasahového vozidla,

- stavebné upravy stien a podlahy,

- vymena vyplni otvorov okien, garazovej brany a vchodovych dveri.

24. Popis jestvujucej budovy

Jestvujuca budova hasiCskej zbrojnice je samostatnou cCastou plynovej kotolne Centrum,
umiestnena v jej juhozapadnej Casti.

Cela stavba je jednopodlaZzna budova s plochou stechou, bez podpivni¢enia.

Hasiska zbrojnica je vymedzena stavebnymi kon&trukciami na zastavanej ploche 12,25x6,425 m.

VySka stavby na hornej urovni atiky je 8,00 m.

HasiCska zbrojnica je umiestnena na pozemku parc. &. KN C 1122/6 s pristupon z dvora na
pozemku parc. €. KN C 1122/5 v k.u. Stara Lubovna.

Budova je postavena v Zelezobetdnovej skeletovej sustave s pérobeténovym obvodovym plastom.
Strecha je zo zelezobeténovych stropnych panelov s tepelnoizolaénou a hydroizolaénou vrstvou.
Podlaha je beténova na teréne.

Vyplne otvorov okien, brany a dveri su ocelové.

Dispozi¢né rieSenie predstavuje jeden priestor bez socialno-hygienickych, skladovych a sluZobnych
priestorov.

2.5. Poziadavky na hasi¢sku zbrojnicu

Hasi¢ska zbrojnica musi mat priestory pre:

- garazovanie zasahového vozidla typu IVECO,

- garazovanie zasahoveého vozidla typu ...,

- odstavenie zasahového privesného vozika,

- socialno-hygienické zariadenie (umyvaren, sprcha, WC),
- Satna,

- sklad hasi¢skej techniky a vecnych prostriedkov,

- dennd a Skoliaca miestnost’ s kuchynkou.
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2.6. Opis technického rieSenia navrhovanych stavebnych uprav
2.6.1. Doplnenie socialno-hygienického zariadenia

Vo vymedzenej Casti hasiskej zbrojnice na 1. NP bude doplnené socialno-hygienické zazemie s
umyvarnou, sprchou, WC,skladom.

2.6.2. Doplnenie miestnosti pre sluzbu

Denna a Skoliaca miestnost s kuchynkou bude zriadend vo vstavbe 2. NP nad socialno-
hygienickym zdzemim a skladom hasi€skej techniky a vecnych prostriedkov. Vstavbu bude tvorit stropna
konstrukcia a deliaca stena. Pristup do vstavby bude po ocefovom kruhovom schodisku.

2.6.3. RozSirenie garaze zasahového vozidla

Jestvujuca garaz zdsahového vozidla ma svetli hfbku 6,15 m. Tento rozmer je nepostacujuci pre
umiestnenie zasahového vozidla typu IVECO. Preto bude rozSirenie garazového statia na juhozapadne;j
strane v pédorysnej ploche 6,05 x 3,50 m a upravena garazova brana na svetly rozmer 5,00 X 3,75 m.

2.6.4. Stavebné upravy stien a podlahy

V dispoziéno-stavebnom rieSeni je potrebné zabezpedit vyhovujuce konStrukcie pre oddelenie
poZiarnych usekov hasi¢skej zbrojnice a plynovej kotolne.
Na oddelenie poZiarnych usekov bude doplnena murovana stena hr. 250 mm.

Jestvujuca beténova podlaha v hasi¢skej zbrojnici je opotrebovana a nevyhovujica pre zasahové
vozidla.

V 1. NP hasitskej zbrojnice bude doplnena beténova podlaha s ocelovou vystuzou a povrchovou
upravou.

2.6.5. Vymena vyplni otvorov okien, garazovej brany a vchodovych dveri

Jestvujuce ocelové vyplne otvorov okien, brana a vchodovych dveri su nevyhovujuce z tepelno-
technického hladiska.

Do jestvujucich okennych otvorov budu osadené nové plastové okna s tepelnoizolaénym
zasklenim.

Do nového otvoru garazovej brany bude osadena nova zateplena segmentova brana so vsadenymi
vchodovymi dverami.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi

Vychodiskové podklady:

— Kopia z katastralnej mapy,

— List vlastnictva,

— Nové zameranie a posudenie budovy, jun 2017,

— Zakon €. 129/2015 Z.z. ktorym sa meni a doplfha zakon €. 314/2001 Z.z. O ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

— STN 73 5710:1990 Poziarne stanice, poziarne zbrojnice a poziarne bunky.

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory, stavebné objekty, etapy

Stavebné objekty Hasi¢ska zbrojnica
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5. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie
Stavba nema vazbu na okolitu vystavbu.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel'ov

Vlastnik stavby SLOBYTERM, s. r.0., Stara Luboviia
Uzivatel stavby Mesto Stara Lubovia
Prevadzkovatel stavby SLOBYTERM, s. r.o., Stara Lubovna

7. Celkova doba vystavby, zacatie a ukoncenie stavby

Doba vystavby 2 mesiace
ZaCiatok stavby ...l
Ukonéenie stavby ...

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter izemia vystavby
1.1. Zhodnotenie staveniska a objektu

Jestvujuca budova hasiskej zbrojnice sa nachadza v centre mesta Stara Lubovna.
Priama napojenost na miestne komunikacie.

1.2.  Udaje o prieskumoch
Budova hasi¢skej zbrojnice

P&dorysné rozmery budovy 12,25 x 6,425 m

Pocet podlazi jedno nadzemné podlazie
Strecha plocha

VySka budovy 8,00 m

Obvodové steny porobetdénovy panel hr. 300 mm
Strop Zelezobeténovy panel hr. 250 mm
Okna ocelové s jednoduchym zasklenim
Vchodové dvere ocefové

Garazova brana ocelova

VonkajSia omietka maltovinova zmes

Tepelné izolacie bez tepelnej izolacie

Vykurovanie vykurovanie z plynovej kotolne

1.3. Prehlad projektovych, mapovych a geodetickych podkladov

Projektant pri navrhu stavebnych Uprav disponoval novym zameranim objektu.
1.4. Priprava uzemia pre vystavbu

Navrhované stavebné Upravy nevyZaduju pripravu GUzemia.

1.5. Prelozky inzinierskych sieti, obomedzenie existujucich prevadzok
Nie su navrhované.
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Jestvujuce inzinierske siete na stavenisku
Na pozemku nie su vedené siete technickej vybavenosti.
Poziadavky z hl'adiska ochrany zivotného prostredia

Po realizacii stavebnych uprav je zabezpe€end odborna likvidacia stavebnej sute.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.

2.2,

Uprav.

2.3.

2.4.

2.5.

Urbanistické rieSenie
Z urbanistického hladiska neddjde k zmene funkcie v danom uzemi.
Architektonické rieSenie

Z architektonického hladiska dbéjde k zmene stavby v rozsahu rozSirenia garaZze a stavebnych

Stavebnotechnické rieSenie

doplnenie socialno-hygienického zariadenia — sadrokarténova priec¢ka s poziarnou odolnostou
30 minut, keramicka dlazba, keramicky obklad, zariadovacie predmety

doplnenie miestnosti pre sluzbu — stropna konstrukcia z ocefovych nosnikov osadenych na
ocelovych stlpoch a nosnom murive a plechobetdénovej stropnej dosky, deliaca sadrokartonova
prieCka s poziarnou odolnostou 30 minut s oknom a dverami do garaze, ocefové tocité
schodisko,

rozSirenie garaze zdsahového vozidla — murované pérobeténové steny hr. 250 mm na lepidlo,
montovany porobeténovy strop (plocha strecha) s tepelnou izolaciou EPS a hydroizolaciou
PVC,

stavebné upravy stien a podlahy — Stukova omietka, Zelezobetdnova podlahova doska hr. 50-
150 mm,

vymena vyplni otvorov okien, garazovej brany a vchodovych dveri - plastové okna s
tepelnoizolaénym zasklenim Uw=1,0, segmentova hlinikova =zateplena garazova brana
5000x3750 mm s tepelnou izolaciou hr. 40 mm so vsadenymi vchodovymi dverami 900x1970
mm.

Upravy ploch a priestranstiev
Po realizacii stavebnych Uprav bude vykonana uprava okolia budovy.
Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pocas realizacie stavebnych prac vznikne stavebny odpad z realizacie zateplovacieho systému a z

montaze strechy a klampiarskych konstrukcii.

Vzhladom na rozsah stavebnych prac sa nepredpoklada mozZnost vzniku odpadu pri opravach a

udrzbe stavebnych mechanizmov.

Prevadzkou stavby vznikaju odpady, ktoré nie s predmetom riedenia tohto projektu.
Poc&as stavebnych Uprav bude vedena evidencia vzniknutych odpadov a pri kolaudacii stavby budu

dolozené doklady o zhodnoteni, alebo zneSkodneni vzniknutych odpadov opravnenymi organizaciami.

Katal6g odpadov
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Druhy a mnozstva odpadov

Cislo Nazov odpadu o Kategoria MnozZstvo
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné (0] 2,400t

Celkové predpokladané mnozstvo odpadu 2,400 t. Suhrnné mnozstvo vzniknutych odpadov
nepresiahne 200 ton za rok. Vniknuté odpady budu zhodnocované, alebo zneSkodnované v sulade so

zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. ZmieSany odpad zo stavby bude uloZeny na riadenej skladke.

2.6. Starostlivost’ o bezpecnost' prace a technickych zariadeni

Bude rieSena v zmysle platnych predpisov, predovsetkym pri stavebnych a buracich pracach.
Zvlast je potrebné poclas stavebnych Uprav venovat pozornost bezpecnosti osobam na chodniku!

2.7. Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Poziarna ochrana stavby je urCena Vyhlaskou €. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby.

Z hladiska poziarnej bezpec€nosti stavby je stavba posudzovana v zmysle STN 73 0802:2010 a
SNT 73 0834:2010 Poziarna bezpec&nost stavieb.
3. Zemné prace

Zemné prace v rozsahu zékladovych ryh roz8irenia garaze.
4. Teplo a palivo

Budova je zasobavana teplom z jestvujucej kotolne.
5. Bleskozvodna sustava

Jestvujuca bleskozvodova sustava celej budovy.
6. Staticky posudok

V statickom posudeni bolo konStatované, Zze stavebné uUpravy je mozné realizovat za dodrzania
projektovej dokumentacie.
C. CELKOVA SITUACIA STAVBY

Budova sup. €. 540 na pozemku parc. ¢. KN C 1122/6.

RozSirenie garaze na pozemku parc. ¢. KN C 1122/5.

RozSirenie pddorysnych rozmerov 6,05 x 3,50 m na juhozdpadnej strane jestvujucej hasiCske;j
zbrojnice.

Vyska rozSirenej Casti bude
+ 0,000 = 100,05 P.B. = 100,00 (niveleta pévodnej podlahy 1. NP)

Stara Luboviia, jul 2017 Ing. Vladislav Slosarcik
autorizovany stavebny inzinier
reg.C. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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