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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE
V STAREJ CUBOVNI
Cast’: ELEKTROINSTALACIA
Miesto: STARA CUBOVNA SUP.C. 540, p. &. KN C 1122/5, 1122/6
Investor: MESTO STARA CUBOVNA,
Obchodna ul. ¢. 1, 064 1 Stara Cubovna
Stupeii PD: PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV
Uvod.
Projekt riesi:

Predmetom PD je navrh elektroinstaldcie — umelého osvetlenia a vnutornych silnopridovych rozvodov.
Projekt neriesi:
NN pripojku (jestv. NN pripojka).

Pripojnicu HUS (rieSend v Casti kotolia).

Podklady k vypracovaniu projektu:
- platné normy STN
- podkladové vykresy stavebnej Casti.

- poziadavky investora.

Tento projekt vychddza najmi z nasledujicich noriem a predpisov :
STN 33 0300 Prostredia pre elektrické zariadenia. Uréovanie vonkajSich vplyvov
STN 33 2000-3 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 3: Stanovenie zdkladnych charakteristik.
STN 33 2000-4-41 Elektrické inStaldcie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpe¢nosti.
Kapitola 41: Ochrana pred drazom elektrickym pridom
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.
Cast 4: Bezpecnost,
Kapitola 43: Ochrana proti nadpridom
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.
Cast 4: Bezpe¢nost.
Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatrent,
Oddiel 473: opatrenia na ochranu proti nadpridom
STN P 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariaden{
Kapitola 51: Spolo¢né pravidla
STN 33 2000-5-52 Elektrické inStaldcie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariaden{
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadent,
Kapitola 52: Vyber a stavba vedeni.
Oddiel 523: Dovolené pridy



STN 33 2000-5-54 Elektrické instaldcie budov.
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadent.
Kapitola 54: Uzemnovacie sdstavy a ochranné vodice

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred urazom elektrickym pridom. Spolo¢né hl'adiska pre
inStal4ciu a zariadenia

STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia

a d’alSie s nimi stvisiace normy a predpisy.

Zakladné udaje.

Napitova sustava: 3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN -C - S
Ochrana pred drazom el. pridom podl'a STN 33 2000-4-41:

- v normélnej prevddzke (Zivych Casti): krytmi, izolovanim Zivych Cast{

- pri poruche (neZivych €asti): samo¢innym odpojenim napdjania v sieti TN
Prostredie: Ur¢ené v zmysle STN 330300 protokolom ¢. 5/3/20.

Stupeii dolezitosti dodavky el. energie podla STN 341610: 3.

Instalovany vykon: Pi (celkovy) = 18,8 kW
Koeficient sidasnosti: =05
Vypoctovy vykon: Pp= 9,4kW
Skratové pomery: Ik < 10 kKA
Technicky popis
Hlavny privod.

Z jestvujuceho elektromerového rozvadzaca RE, jestv. kablom napojit novonavrhovany rozvadza¢ PR-HZS. Pri krizovan{
a subehu s jestv. podzemnymi vedeniami dodrzat vzdialenosti a ustanovenia STN 736005. CENTRAL STOP rieSeny tl. Na
rozvadzaci PR-HZS.

Rozvadzace.

Rozvadza¢ PR-HZS - typova OCEP rozvodnica na povrch IP65/20 s voliteI'nou ndpliiou osadena moduldrnymi pristrojmi.
Rozvadza¢ musi byt vyrobeny (upraveny) podla STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107), STN EN 61439-3:2012-11 (35 7107), STN
EN 61439-4:2013-10 (35 7107). K rozvadzatom musi byt dodand sprievodnd dokumenticia s uréenim podmienok na jeho
inStalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho stucastou. Rozvadzac¢ oznacit’ prisluSnymi vystraznymi
tabul’kami podla STN EN 60204-1, STN ISO 3864-1. Rozvadza¢ musi byt opatreny vyrobnym Stitkom a protokolom o kusovej,
resp. typovej skuske v silade s STN EN 61439-1:2010-09 (35 7107). Pred rozvddzacom musi byt zachovany vol'ny priestor 0,8m

vo vSetkych smeroch.

Hlavné pospajanie + ochrana pred prepitim.

Pripojnica HUS rieSend v Casti kotolfia. Rozvddzac¢ PR-HZS (bod rozdelenia TN-C / TN-S) pripojit’ vodicom CY16 na
jestv. uzemnenie BLZ. Ochrana pred prepétim je navrhnutd prepatovymi ochranami typu ,,FLP B+C (T1+T2)*, ktoré budi osadené

v rozvadzac¢i PR-HZS. Ochrany typu ,.D (T3)“ osadit’ podla individudlnych poZiadaviek uZivatela do jednotlivych zdsuviek.



V kipelniach previest doplnkové pospojovanie vodi¢om CY4 podla STN 332000-7-701 ak budd pouzité kovové inStalacné

potrubia a zariadenia.

EL rozvody.

Rozvody previest’ kablami CYKY-J prislu$ného prierezu uloZenymi pevne pod omietkou a na povrchu v plastovych PVC
Zl'aboch a ochrannych rdrkach FX. Farebné znacenie vodi¢ov dodrzat’ podl'a STN EN 60445. Svorkovanie v instalacnych krabiciach
(KR68 a A11 OBO BETTERMAN IP 54) previest Wago svorkami. V umyvacich priestorov, a v kipelniach platia ochranné zény
podl'a STN 332000-7-701. Pri kladen{ vedeni na a do horlavého podkladu dodrzat’ ustanovenia STN 332312 (1. 9. 2013).

Umelé osvetlenie.

Svietidla budd podla vyberu uzivatela. Vyvody pre nastenné svietidla previest’ vo vyske 2,1 m od podlahy, v kipelni 1,8 m
od podlahy. V kipel'ni musia byt nastenné svietidla tr. II, resp. halogénové sv. 12 V. Vyvod pre svietidld pod kuchynskou linkou
previest’ vo vySke 1400 mm (spodnd hrana skriniek kuchynskej linky), digestor 1800-2000 mm od podlahy. Vyvody upresnit’ podl'a
konkrétneho navrhu kuchynskej linky. Ovlddanie svietidiel je navrhované pri vstupnych dverdch do jednotlivych miestnosti
typovymi pristrojmi. Ovlddacie pristroje musia vyhovovat’ danému prostrediu. Svetelné vyvody zrealizovat kdblami CYKY-J

3(5)x1,5, ovlddanie svietidiel previest kablami CYKY-O 2x1,5 resp. CYKY-O 3x1,5. VSetky Svetelné vyvody budi chranené s

pridovym chrani¢om s vybavovacim pridom Iny 30mA Cistenie svietidiel a vymenu poskodenych zdrojov prevddzat’ min. 2x

rocne.

Zasuvkové rozvody a technologické rozvody.

Na pripojenie prenosnych elektrospotrebi¢ov budi v objekte inStalované, zasuvky 230V/16A v zapustenom prevedeni.
Zasuvky sa osadia vo vyske 1,2m. Zasuvky v kipelni méZu byt osadené len v zéne 3 a mimo umyvaci priestor (0,2m od okraja
umyvadla). Vyvody upresnit podla konkrétneho navrhu kuchynskej linky. Zasuvkové rozvody budi vyhotovené kdblami CYKY-J
3x2,5. Pre sklokeramicki dosku vyvod previest kablom CYKY-J 5x2,5, ktory ukoncit’ spordkovou pripojkou. Napojenie zas. skrine
previest kdblom CYKY-J 5x4. Mot. zasuvku napojit’ kdblom CYKY-J 5x2,5. VSetky vyvody budd chranené s pridovym

chrani¢om s vybavovacim pridom I,y 30mA.

Uvedenie do prevadzky.

Vykona elektrotechnik — $pecialista na vykondvanie odbornych prehliadok a skusSok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné
ukoncit’ montaZ a vykonat odbornu prehliadku a skusku zariadenia — o tom vyhotovit’ pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke
a odbornej skiske (,,vychodziu reviznu spravu®).

El. zariadenie je vyhradenym technickym zariadenim skupiny B v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Zb.

V zmysle zakona 251/2012 Zb. z. o energetike, odberatel elektriny je povinny udrziavat’ odberné elektrické zariadenie v stave, ktory
zodpoveda technickym pozZiadavkdm. Dodédvatel montaZnych priac je povinny uZzivatelovi odovzdat’ dokumentdciu skutocného
vyhotovenia, ktora tvorf siéast’ sprievodnej dokumentacie. Majitel’ ju musf archivovat’, dopiiat’ zmeny a predkladat’ k periodickym

revizidm a dradnym skdSkam.

V Starej Cubovni, M4j2020 Vypracoval: . Krempasky



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV &. 2/5/20

LUBOMIR KREMPASKY, Vansovej 1736/1, 064 01 STARA LUBOVNA

Vypracoval:
/ nazov organizacie /

Zlozenie komisie:

Meno: Funkcia:
Predseda: Lubomir Krempasky Projektant ELI
Elenovia: IngVIadlsIav Slosarmk ........... HIP .........................................

Nazov objektu / stavoy: STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE

V STAREJ LUBOVNI
STARA LUBOVNA SUP.C. 540, p. &. KN C 1122/5, 1122/6

Investor: MESTO STARA LUBOVNA
Obchodna ul. €. 1, 064 1 Stara Lubovria

Podklady pouzité pre
vypracovanie protokolu: Ako podklad pre vypracovanie protokolu slizili stavebné podklady
STN 33 2000-5-51, Vyhl.508/2009 Z.z.

Prilohy:

Opis technologického procesu a zariadenia: Hasi¢ska zbrojnica je budova s materialnym vybavenim a technickym
zabezpecenim, ktord je spravidla bez persondlu, uréena na uskladnenie hasi¢skej techniky a vecnych
prostriedkov na ochranu pred poZiarmi a na vykonavanie odbornej pripravy a vycviku. Jestvujuca budova
hasicskej zbrojnice je samostatnou ¢astou plynovej kotolne Centrum, umiestnena v jej juhozapadne;
Casti. Cela stavba je jednopodlazna budova s plochou strechou, bez podpivni¢enia. Hasi¢ska
zbrojnica je vymedzend stavebnymi konStrukciami na zastavanej ploche 12,25x6,425 m. Vyska stavby
na hornej trovni atiky je 8,00 m.

Rozhodnutie:

Protokol bol vypracovany v sulade s platnymi STN 33 2000-5-51. V kupelni a umyvacich priestoroch platia
ochranné zény podra STN 332000-7-701. Pri kladeni vedeni na a do horfavych podkladov platia ustanovenia
STN 332312 (1.9.2013. Na elektrické zariadenie budi pdsobit vonkajsie vplyvy, a to v priestore:

Vnutorné priestory sa urcuju:

Vnutorné priestory: NZA.6 Il - vnatorné priestory - s trvalou regulaciou teploty
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1

Vonkajsie priestory sa uréuju:

- vonkajsie priestory: NZA.6 V - priestory pod pristreSkom
NZA.6 VI - vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkaj$ej klime)

AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, ADS (dazd), AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT3, AU2
vyuzitie: BA4, BC2, BD1, BE1
konstrukcie budovy: CA1, CB1

Zdbvodnenie:

Komisia vzala do Uvahy v8etky hladiska tykajuce sa prevadzky a prevadzkovych vplyvov v uvedenej prevadzke.
Uréenie prostredi odpoveda charakteru budiceho uzivania miestnosti a platnych STN. Osoby ktoré budu
pracovat v prevadzke musia byt preukazatelne pouéené o bezpeénosti praci a zaobchadzani s el. zariadenim. El.
zariadenie smu opravovat a prevadzat udrzbu len osoby s kvalifikaciou podria vyhl. 508/2009 Zb. Pri zmene
charakteru uzivania miestnosti musi byt vypracovana zmena protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov.

Datum: Maj 2020 Vyhotovil:
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Doplnkovd ochrana v zmysle STN33 2000-7.701 ¢&l. 415.2
Pripojit vdetky cudzie vodivé ¢astf:
—kovové Casti systémov UK a kovové Easti VZT systémov
—kovové Casti plynovjch systémov
—pristupné kovové stavebné prvky budovy
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LEGENDA  PRISTROJOV

O - typ 3553-01289, 10A, 250V
- typ 3553-05289, 10A, 250V
- typ 3553-06289, 10A, 250V
— typ 3553-07289, 10A, 250V
- typ 3553-01989, 10A, 250V, IP44
O - typ 355305989, 104, 250V, P44
— typ 3553-06989, 10A, 250V, P44
'~ typ 5512-2249, 164, 250V,
.’ - typ 5518-2029, 16A, 230V, P44
i~ typ 125 1653, 164, 400V, IP44

RE [ ] _ elektromerovf rozvidzat (nopojeny na DS VSD, a.s.)
OCEP, 25A, IP43/20 - jestv.

PR-HZS E=—— - nawhovany rozvadzat

L5x i — Z6suvkova rozvodnica ROS 5/x-18, 2¢ istié B/1-16 A,
2 z8s. 32 AJ400 V| 2x 76s. 16 A/230 V, P44

~ Elektricky spordk, vivod ukonteny sporak. pripojkou 400V, 25A, IP20

@ - dopinkové CY4_kiipelfia

SUBEHY SLABOPRUDOVYCH A SILNOPRUDOVYCH ROZVODOV:

Na nevyhnutnom stbehu slaboprGdovych a silnopridovich rozvodov musia byt obidva
rozvody v zmysle STN 33 2000-5-52 od seba vzdialené aspoil 3cm pri slbehu do Sm,
aspori 10cm pri sibehu nad 5m a aspodd Tcm pri ich vzdjomndm kriZovant.

POZNAMKA:

TOTAL STOP - sltZi na vypnutie elektrickej energie pre vsetky
elektrické zariadenia na stavbe wrdtane elektrickych zariadenf,
ktoré majl byt v prevadzke potas poZiaru.

POZNAMKA:

CENTRAL STOP - sliZi na vypnutie elektrickej energie pre vSetky
elektrické zariadenia v stavbe alebo jej Easti (zéne), okrem
elektrickych zariadent, ktoré maji byt v prevadzke polas poZiaru.

Napdtova sistava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred Grazom el. pridom pod?a STN 332000-4-41:
— z8kladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom): zékladnd izolécia Zivich Easti-priloha At
kryty—priloha A2
doplnkova ochrana pridovim chranicom—¢l. 41351
—ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie—¢l.411.3.1
samo¢inné odpojenie pri poruche—¢l. 411.3.2

doplnkova ochrana prddovym chrdnicom—¢l. 411.3.3
doplnkové ochranné pospajanie—¢l. 413.2
ochranné opatrenie—dvojitd alebo zosilend izoldcia—¢l.412

Prostredie urtené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom &. 2/5/20

HIP: Ing. Vladislav Slosarcik

VYPRACOVAL: Lubomir Krempasky

- Projektovanie
- Realizacia
- Revizia

MESTO STARA LUBOVNA
Obchodna ul. é. 1, 064 1 Stara Lubovina

STAVEBNIK:

MIESTO STAVBY: STARA LUBOVNA SUP.C. 540, p. 6. KN C 1122/5, 1122/6

Lubomir Krempasky
Vansovej 1736/1

064 01 Stara Lubovna

Mobil : 0904 347 691

e-mail : krempasky@slnet.sk

NAZOV STAVBY:

STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE
V STAREJ CLUBOVNI

DATUM: 05/2020

MIERKA: 1:75 2x A4

STUPEN PROJEKTU:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV

ELEKTROINSTALACIA - 1.NP

OBSAH VYKRESU:
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H KL5600 I Nazov pristroja krytie IP Svetelny tok
4><F—1 /3 Fq /3b><k D [ A — Svietidlo stropné, 1x E27, kryt opdl PMMA, zdroj — 8W P20 1055Im
I B - Svietidlo stropné, 1x E27, kryt opdl PMMA, zdroj — 7W P20 806lm
H D-2/5 C — Svietidlo Modus Svitidlo BRSB, 6x12 LED 830, kryt opdl PMMA, 27W P44 2700im
D — Svietidlo stropné, 2x E27, kryt opdl PMMA, zdroj — 8W P20 2110Im
I E - Svietidlo so spinatom, 9W P21
H D [ F — LED reflektor — 100W P54 8500Im
SV=7100 — Svietidlo ndstenng, 1x E27, kryt opdl PMMA, zdroj — 8W 1P20 m
S 13} G - Svietidl it E27, k | P d 8 1053l
H - 22/ 52 Farba LED: neutrdina biela
4><F'1/ Ja F-1/ 3b><* D-2/5 N.O. — nddzové sv. LED, 3W, s vyznatenfm smeru Gniku.
vstavan§ zdroj 1 hod N-IP2X, N1-IP5X
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bez pitgramu
LEGENDA ELEKTROINSTALACIL:
% ~ vedenie uloZené pod omietkou v stene
—F— - vedenie na povrchu
—F— - vedenie uloené v elektroinstalatnej rrke
+ — vedenie uloZené v elektroinstalatnom kandli
—a— - vedenie uloZené v elektroinstalatnom roste
Napdtova sistava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pred Grazom el. pridom pod?a STN 332000-4-41:
SITUACIA: — z6kladnd ochrana (ochrana pred priamym dotykom): zékladnd izolécia Zivich Easti-priloha At
B kryty—priloha A2
¢ T 1 o 8 2 doplnkova ochrana pridovjm chrdnicom—¢l. 415.1
. RE —ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie—¢l.411.3.1
- g samotinné odpojenie pri poruche—¢l. 411.3.2
o ~ . doplnkovd ochrana pridovim chranicom—¢l. 411.3.5
o\ © 4@@&& ' doplnkové ochranné pospajanie—¢l. 415.2
« > ochranné opatrenie-dvojitd alebo zosilend izoldcia—¢l.412
Prostredie urtené v zmysle STN 332000-5-51 protokolom & 2/5/20
4 HIP: Ing. Vladislav Slosaréik : :;";E'Z‘;"C‘i’:”‘e
. o VYPRACOVAL: Lubomir Krempasky Revizia
O STAVEBNIK: MESTO STARA LUBOVNA -ubomir Krempasky
P - , - ansovej
. o 1122/8 Obchodna ul. ¢. 1, 064 1 Stara Lubovina 064 01 Stara Lubovna
® Mobil : 0904 347 691
> 3 MIESTO STAVBY: STARA LUBOVNA SUP.C. 540, p. é. KN C 1122/5, 1122/6 e-mail : lkrempasky@sinet.sk
N NAZOV STAVBY: STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE DATUM: 05/2020
O
AN V STAREJ LUBOVNI MIERKA: 1:75 2 x A4
NS STUPEN PROJEKTU: | PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV
OBSAH VYKRESU: ELEKTROINSTALACIA - 2.NP
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Napdtova ststava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN—C-S
Ochrana pred Grazom el. pridom pod?a STN 332000—4-41:
— zGkladn@ ochrana (ochrana pred priamym dotykom): zdkladnd izolacia Zivjch &asti—priloha Al

kryty—priloha A2

doplnkova ochrana prddovym chranicom—¢l. 415.1

—ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie—¢&l.411.3.1
samoginné odpojenie pri poruche—¢l. 411.5.2

doplnkov@ ochrana pradovim chrani¢om—¢l. 411.5.3

doplnkové ochranné pospdjanie—¢|

ochranné opatrenie—dvojita alebo

zosilend izolacia—<¢l.412

- Projektovanie
- Realizacia
- Revizia

HIP: Ing. Viadislav Slosarcéik
VYPRACOVAL: Lubomir Krempasky
STAVEBNIK: MESTO STARA LUBOVNA

Obchodna ul. ¢é. 1, 064 1 Stara Lubovna

MIESTO STAVBY:

STARA LUBOVNA SUP.C. 540, p. ¢. KN C 1122/5, 1122/6

Lubomir Krempasky
Vansovej 1736/1

064 01 Stara Lubovna

Mobil : 0904 347 691

e-mail : [krempasky@slnet.sk

NAZOV STAVBY:

STAVEBNE UPRAVY HASICSKEJ ZBROJNICE
V STAREJ LUBOVNI

DATUM: 05 /2020

MIERKA: 3 x A4
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