LEGENDA MIESTNOSTI
OZNAC. PLOCHA | PODLAHA STENA STROP A
MIEST. POPIS MIESTNOSTI m2 OM [MAL| OBK |OM|MAL|OBK POZNAMKA
1.01 |PC UCEBNA 59,13] PVC ST, ON | PL KO |ST|PL| - V.0.=1500mm
SPOLU: 59,13
LEGENDA PODLAH, STIEN, STROPOV:
********************************* ] PVC LINOLEUM PL IMPREGNACIA+2xMALBA PRIMALEX ON OLEJOVY NATER
o o o KO KERAMICKY OBKLAD ST OMIETKA + STIERKA
° LEGENDA ZNACIEK:
.............. | [7] — SVETELNY ZDROJ LED SVIETIDLA 40W - potet a rozvody uréi projektant ELI v dalom stupni PD
420 | - )
7 — SVETELNY ZDROJ ZIARIVKOVE SVIETIDLA 40W — 2ks
7z, 7,
- LEGENDA STAVEBNYCH PRAC A UPRAV:
L.
@ — \Vyhotovenie novej PVC podlahy vratane PVC soklov + vyhotovenie nového samonivelatného poteru hriibka min. 10mm.
\>—<\ @ — \Vyhotovenie novjch keramickych obkladov v=1500 mm
_ Osadenie novjch zariadovacich predmetov ZT1 (umjvadlo) vrétane batérie a pripojovacich a vymedzovacich prvkov
a napojenie na existujlce rozvody ZTI
/4 _ Montaz novjch ELI o LAN zasuviek, vypina¢ov a koncovjch prvkov elektro jednotného druhu, podfa viberu investora
U/ potet urel projektant ELI, vid. &ast ELI
—
1 E @ — MontaZ novych LED svietidiel vid. LEGENDA, potet urc¢i projektant ELI, vid. ¢ast ELI
L <
(@]
g — MontdZ novych vodovodnjch batérif
@f Vyhatovenie novjch LAN rozvodov zasekanych do steny, trasy uréi projektant ELI, vid. ¢ast ELI
T
Lo
300, 16350 430 270
] 2
o/ POZNAMKY:
3N ==
m/ * o — Pri realizacii stavby vznika odpad zo stavebnych préc - stavebna suf. Tento odpad je zatriedeny podla Kataldgu odpadov.
6 — Potas vykondvania bliracich prac je potrebné dodrZiavat vetky bezpetnostné opatrenia, sivisiace nosné konstrukcie v pripade
o N potreby podchytit, pouZivat prac. ochranné pomdcky.
= = — Odpad vyprodukovany z blracich prac a zo samotne] realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu zabezpecit podla
N — I - ik nariadent prislusnych organov.
e o] ” — Stavebné prace realizovat podla platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnych hmdt a materialov.
= P L
I ~ — Konkrétne $pecifikacie povrchovich Gprav upresnit s investorom.
SR
712 — Pred vjrobou a osadenim vypInT otvorov, stoldrskych a klampiar. vjrobkov je potrebné

premerat rozmery otvorov a sQvis. konstrukeir.
— Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich koruniek.
L — — Drazky na vedenie indtalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
— V3etky rozmery kontrolovat pocas priebehu prac na stavbe, pripadné nejasnosti resp.
znatné rozmerové odchylky konzultovat s projektantom.
— V&etky stavebné Gpravy a prestupy konstrucki kontrolovat a koordinovat s vikresmi
jednotlivich profesii.
— Nakresy jednotlivych virobkov nenahradzaji virobni a dielenski dokumentdciu.
— Pri aplikacii povrchovych Oprav dodrzat tech. prestavky v zavislosti od aplikovanjch hmot
a technologii podfa pokynov vyrobcu.
Labezpetit BOZP na stavenisku.
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- Vyhotovenie novej PVC podlahy vrátane PVC soklov + vyhotovenie nového samonivelačného poteru hrúbka min. 10mm.
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- Vyhotovenie nových keramických obkladov v=1500 mm
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- Montáž nových vodovodných batérií 
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_ Osadenie nových zariaďovacích predmetov ZTI (umývadlo) vrátane batérie a pripojovacích a vymedzovacích prvkov   a napojenie na existujúce rozvody ZTI
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_ Montáž nových ELI a LAN zásuviek, vypínačov a koncových prvkov elektro jednotného druhu, podľa výberu investora   počet určí projektant ELI, viď. časť ELI
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- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné    premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií. - Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích koruniek. - Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja. - Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp.    značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom. - Všetky stavebné úpravy a prestupy konštruckií kontrolovať a koordinovať s výkresmi    jednotlivých profesií. - Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu. - Pri aplikacií povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt    a technológií podľa pokynov výrobcu. - Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
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- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov. - Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade    potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky. - Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa    nariadení príslušných orgánov. - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov. - Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.
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