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Miesto stavby STARA LUBOVNA
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Objekt Obnova atletickej trate
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ING. VLADISLAV SLOSARCIK

A

SPRIEVODNA SPRAVA

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER REG. C. 3324*A*1

1. Identifikaéné udaje stavby a investora

OBNOVA ATLETICKEJ TRATE PRI ZS LEVOCSKA STARA LUBOVNA

Nazov stavby

Miesto stavby

Investor stavby

Objekt

Katastralne uzemie
Obec

Okres

Parcelné d&islo/LV

Supisné Cislo stavby
Ulica

Vlastnik nehnutelnosti

Hlavny projektant stavby

Klasifikacia stavby

Stuperi dokumentacie
Datum vypracovania

OBNOVA ATLETICKEJ TRATE
PRI Z& LEVOCSKA STARA LLUBOVNA

STARA LUBOVNA

MESTO STARA LUBOVNA

Obchodna 1

064 01 Stara Lubovna

Obnova atletickej trate

Stara Lubovna

Stara Lubovna

Stara Lubovna

CKN 940/4 LV 4436
936/4 LV 4436

Levoéska €. 6

Mesto Stara Lubovna

Ing. Vladislav Slosarcik, reg. €. 3324*A*1
065 01 Hniezdne €. 458

ICO: 33069 123

Mobil: 0903 492 475

2411  Sportové ihriska

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Oktober 2019
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2. Zéakladné udaje charakterizujlice stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku

2.1.  Charakter stavebného objektu
Plocha na telovychovu nekryta.
2.2.  Ugel stavebného objektu
Plocha na telovychovu pri zakladnej Skole.
2.3.  Charakter vystavby
Obnova atletickej trate.
2.4.  Charakter buducej prevadzky

Sportovisko pri zakladnej $kole.

2.5. Popis prevadzky

Trojdrahova atleticka trat dizky 165 m na okruhu a s trojdrahovou rovinkou dlzky 77,0 m, draha pre
skok do dialky drizky 37,50 m s doskociskom 3,50x7,00 m..

2.6. Popis obnovy atletickej trate.

Jestvujuca atleticka trat ma antukovy povrch prerasteny travou. Povrch je nerovny, prevySenie trate
do 500 mm.

Obvod atletickej trate je ohranieny kamennymi obrubnikmi, ktoré nie su v nivelete a zabranuju
odtekaniu dazdovej vody z povrchu trate.

V obnove atletickej trate je navrhnuté:

— odstranenie travnatého porastu,

— odstranenie antukovej a podkladovej vrstvy v hr. 150 mm,
— odstranenie pokryvenych kamennych obrubnikov,

— Uprava nivelety HTU,

— zhutnenie zemnej plane na unosnost’ E def,2= min. 25 MPa,

— uloZenie geotextilie,

— uloZenie novej spodnej nosnej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 125+100 mm - HTU
— uloZenie novej hornej nosnej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 100 mm,

— uloZenie novej hornej nosnej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 50 mm,

— ulozenie vyrovnavajucej zhutnenej vrstvy z kameniva hr. 40 mm,

— ulozenie vrstiev Sportového povrchu.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov a sulad stavby s nimi

Vychodiskové podklady:
— Kopia z katastralnej mapy M 1:1000,

— Vypis z listu vlastnictva LV ¢. 4436
— Polohopisné a vySkopisné zameranie arealu atletickej trate, 10/2019.
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B.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter izemia vystavby

Zakladna Skola s dvorom a Sportoviskom v obytnej zéne Centrum v Starej Lubovni.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.51.

Urbanistické rieSenie

Umiestnenie stavby je v zmysle platnych uzemnoplanovacich podkladov mesta.
Na pozemku bude zachovana pdvodna funkcia pre ob&iansku vybavenost.

Architektonické a dispozi¢né rieSenie stavebych Uprav

Z architektonického pohladu bude zachované jestvujuce rieSenie atletickej trate.
Dispozi¢né rieSenie stavby bude zmenené rozSirenim o jednu drahu na okruhu a na rovinke.

Stavebno-technické rieSenie obnovy
Stavebno-technické rieSenie obnovy:
— Sportovy povrch EPDM (Tartan) a Ciary,
— podkladové vrstvy z kameniva,
— betdénové zahradné obrubniky.

PoZiadavky na farebné rieSenie

Farba Sportového povrchu tehlovocervena.
Farba Ciar biela.

Odpady
Odpady v zmysle Prilohy €. 1 k Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
PocCas realizacie stavebnych Uprav vznikne stavebny odpad.

Vzhladom na rozsah stavebnych prac a etapovitost vystavby sa nepredpokladala mozZnost vzniku

odpadu pri opravach a udrzbe stavebnych mechanizmov.

Poclas stavebnych uprav bude vedena evidencia vzniknutych odpadov a pri ukonéeni stavebnych

Uprav stavby budu doloZzené doklady o zhodnoteni, alebo zneSkodneni vzniknutych odpadov opravnenymi
organizaciami.

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A
KERAMIKA
17 01 01 beton o) 80t
ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z ,
17 05 KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL Z
BAGROVISK
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 @] 157 t

Stavebné upravy nebudu mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
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2.6. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat ustanoveniam vyhl. & 147/2013 Z.z. na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiam o
odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

2.7.  Z&kladna koncepcia poziarnej ochrany

RieSenie protipoZiarnej bezpecénosti stavby pre tzemné konanie a stavebné povolenie je vykonané
v zmysle vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z., STN 92 0201 &ast 1 — 4, vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z.z., STN
92 0202-1, STN 92 0241, STN 92 0400 v navaznosti na dalSie dotknuté platné pravne predpisy a STN
z odboru ochrany pred poziarmi.

C. CELKOVA SITUACIA STAVBY

Parcelné &islo C KN 940/4 a 936/4

List vlastnictva 4436

Supisné Cislo stavby 340 (zakladna Skola)
Ulica Levodska €. 6
Vlastnik nehnutelnosti Mesto Stara Lubovna

174811
e AT
8341

&

o

481/12|479/110

——— *BIBlidovatelska

B} " 157 ) TTET T T T
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D. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Stavebné prace vyjadruju vytvorenie novych vrstiev Sportového povrchu atletickej trate.

SKLADBA ATLETICKEJ TRATE CELKOVEJ HRUBKY 240 MM

- striekany polopriepustny epdm hr. 2 mm - farba tehlovoéervena

- atleticky povrch tartan na beZzecké drahy - sbr+ epdm hr. 12 mm

- penetracia

- gumoasfalt 35 - sbr, odpruzeny podklad pod Sportovy povrch, hribka 35 mm

- podklad zo Strkodrviny fr. 0-4 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm
- podklad zo Strkodrviny fr- 0-22 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutni hr. 50 mm
- podklad zo Strkodrviny fr. 0-63 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutni hr. 100 mm

HTU, E,def.2 = 25 MPa

- Strkodrva frakcia 0-63 stn en 13242 + a1, s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm

- vyrovnanie terénu - $trkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1, s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni
hr. 125 mm

- geotextilia pp 300

zhutneny pévodny terén

Prace a dodavky HSV
Zemné prace

Odstranenie travin a tfstia s prip. premiestnenim a uloZzenim na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do
1000m2

Vytrhanie obrub kamennych, s vyburanim 16Zka, z krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3 s nalozenim na dopravny
prostriedok

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 % - HTU
Edef2=25 MPa

Strkodrva frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1

Skuska unosnosti podlozia na HTU, Edef2=25 MPa

Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych -
Edef=25 MPa

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1: 5, 8irky od 0 do 3 m

Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300

Komunikacie

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie vytyCovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb.
objektu

Podklad zo Strkodrviny fr. 0-4 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm

Podklad zo Strkodrviny fr- 0-22 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm

Podklad zo Strkodrviny fr. 0-63 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50
mm

Atleticky povrch Tartan na bezecké drahy - SBR+ EPDM hr. 12 mm a striekany polopriepustny EPDM hr. 2
mm

Gumoasfalt 35 - SBR, odpruzeny podklad pod Sportovy povrch, hribka 35 mm
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Ostatné konStrukcie a prace-buranie

Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého do 16zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou
Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy

Buranie zakladov z betdnu prostého alebo prelozeného kamerfiom, -2,20000t

Odvoz sutiny a vybuaranych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalSi 1 km

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09), ostatné

Presun hmot HSV
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu
Prace a dodavky PSV

Podlahy povlakoveé
Vyznacenie Ciar na povlakovych povrchoch

Hniezdne, oktdéber 2019

Ing. Vladislav Slosarcik
autorizovany stavebny inzinier
reg.C. 3324*A*1 — Pozemné stavby
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