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VZOROVY PRECNY REZ +0,000 = Zodpovedny projektant - peciatka, podpis
. 3400 5 SKLADBA ATLETICKEJ TRATE CELKOVEJ HRUBKY 240 MM =
% 3300 % , , E s 2
H e - STREKANY POLOPRIEPUSTNY EPDM HR. 2 MM - FARBA TEHLOVOCERVENA =
\:34(3 100 4 1100 ) 1100 f%(”) - ATLETICKY POVRCH TARTAN NA BEZECKE DRAHY - SBR+ EPDM HR. 12 MM ING. VLADISLAV SLOSARCIK ARCHTEKTONICKO-STAVEBNY ATELIER ARTUM
HRISKO - PENETRACIA autorizovany stavebny inZinier 065 01 HNEZDNE €. 458, 0903 492 475
- GUMOASFALT 35 - SBR, ODPRUZENY PODKLAD POD SPORTQVY POVRCH, HRUBKA 35 MM Autor névrhu Hiavny projektant Zodpovedny projektant Vypracoval
‘E;? “ - PODKLAD Z0 STRKODRVINY FR. 0-4 S ROZPRESTRETIM A ZHUTNENIM, PO ZHUTNEN' HR. 40 MM ING. VLADISLAV SLOSARCK| ING. VLADISLAV SLOSARCK | ING. VLADISLAV SLOSARCK |ING. ZUZANA SLOSARCKOVA
—— S S S S TPl 2 - PODKLAD Z0 STRKODRVINY FR- 0-22 S ROZPRESTRETIM A ZHUTNENIM, PO ZHUTNENT HR. 50 MM Investor MESTO STARA [UBOVNA
\\ SRR NN i - PODKLAD ZO STRKODRVINY FR. 0-63 S ROZPRESTRETIM A ZHUTNEN'M, PO ZHUTNEN™ HR. 100 MM Mesto stavby |  STARA LUBOVNA | Parcela | G KN 940/4
A Nazov OBNOVA ATLETICKEJ TRATE PRI ZS LEVOCSKA STARA LUBOVNA Nesikéce stayl
OBRUBNIK ZAHONOVY OBRUBNIK ZAHONOVY HTU, EDEF.2 = 25 MPA stavby Format A4 -
1000X200X50 MM 1000X200X50 MM - STRKODRVA FRAKCIA 0-63 STN EN 13242 + A1, S ROZPRESTRETIM A ZHUTNENIM, PO ZHUTNEN HR. 100 MM Stavebny Datun 10/2019
- VYROVNANE TERENU - STRKODRVA FRAKCIA 0-63 STN EN 13242 + A1, S ROZPRESTRETIM A ZHUTNENIM, PO ZHUTNENI HR. 125 MM objekt Stupen projeklu | DSP a DRS
- GEQTEXTILIA PP 300 Cast C | ¢ | CELKOVA SITUACIA STAVBY Mierka 1: 200, 50
ZHUTNENY POVODNY TEREN Obsah A ’ % Cislo
) PODORYS A VZOROVY PRIECNY REZ ) C-4
vikresu vikresu

| | V/8 = 420 / 594 (0.25m%) Alplan 2009




