TECHNICKA SPRAVA

ZS Levoéska Stara Luboviia — vimena elektroinstaldcie + sdvisiace stavebné
dapravy
D. SO - 01: Hlavna budova.
Cast’: Elektroinstalacia.
Stupen PD: Projekt pre OSU a UP.

Uvod.

Projekt riesi vnutorné svetelné, zdsuvkové a technologické rozvody, bleskozvod
nie je predmetom projektu. NN privod a elektroinStaldcia v kotolni ostavaju
povodné. Demontdzne prace a uprava slabopradovych rozvodov nie st predmetom
projektu.

Podklady k vypracovaniu projektu:

- Platné normy STN.

- Podkladové vykresy stavebnej Casti.

- PoZiadavky néviaznych profesii.

- Sprava o odbornej prehliadke a skuSke el. zariadenia, vypracoval REVMON
s.r.o., 2012.

Zakladné udaje.

Napitova sustava: 3/PE/N, AC, 400/ 230 V, 50 Hz, TN -C - S
2, AC,24 V, 50 Hz
2,DC, 12V

Ochrana pred drazom el. pridom podl'a STN 332000-4-41:

- zdkladn4 ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- zdkladnad izol4cia Zivych Casti — priloha Al

- kryty —priloha A2

- doplnkova pradovym chrani¢om — ¢l. 415.1

- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie — ¢l. 411.3.1

- samoc¢inné odpojenie pri poruche — ¢l. 411.3.2

- doplnkové ochrana pridovym chrdni¢om — ¢l. 411.3.3

- doplnkové ochranné pospéjanie — ¢l. 415.2

- ochranné opatrenie — dvojitd alebo zosilnend izol4cia €l. 412

- ochrana pred priamym a nepriamym dotykom:

- malym napitim SELV



Urcenie vonkajSich vplyvov v zmysle STN 332000-5-51 protokolom ¢. 067/20
Stupeni doleZitosti dodavky el. energie podl'a STN 341610: 3.
InStalovany vykon Pi = 95,7 kW
Koeficient sicasnosti = 0,8
Vypoctovy vykon: Pp = 76,6 kW
Skratové pomery: Ix = 2,17 kA (RE)
i,=3,14 kA

Technicky popis.

Hlavny privod.

Jestv. NN privod AYKY-J 4x70 z jestv. rozpojovacej skrine SR6 na objekte
druZina do jestv. pripojkovej skrine HDS na objekte Skoly adalej do
elektromerového rozvadzaca RE ostiva povodny. Jestv. rozpojovaciu skrinu HDS
demontovat’ a kable naspojkovat spojkou 1-SVCZ M 150. Jestv. elektromerovy
rozvadza¢ vymenit’ za novy rozvadza¢ ER P.M 160 A, Ir = 115 A, 150/5 A, P2
osadeny pri fasdde objektu. Jestv. rozpojovaciu skriiu RIS1 demontovat. Miesto
nej osadit’ pri novom rozvadzaci RE rozpojovaciu skritu SR2 F 403 VV 0/3
napojend zrozvadzata RE kiablom CYKY-J 4x70. Z SR2 napojit’ jestv. vyvod
AYKY-J 4x35 smer PRIS3 — telocvicna, jestv. vyvod AYKY-J 4x35 smer HDS
dielne anovy vyvod 1-CHKE-R 4 x 35 do rozviddzata HR-S. V rozvadza¢i RE
osadit’ pred elektromerom istic BD 250NE 305, SE-BD-0160-DTV3, Ir = 115 A.
Hlavny isti¢ v rozvadzac¢i RE oznacit’ ndpisom ,,TOTAL STOP*. Rozvadza¢ RE je
verejne pristupny. V SR6 osadit’ poistky PN1/125 A. Jestv. PRIS3 na objekte
telocviéne vymenit za SPP10 F403 VV 95/50 P2. Z SPP10 napojit’ kdblami 1-
CHKE-R 4x10 rozvadzate RT1 + RT2, RP1, RP2 v objekte telocvicne. V jestv.
$kole bude na chodbe osadeny rozvddza¢ H-S. Z neho budd napojené kdblami 1-
CHKE-R 5x10 podruzné rozvadzace RS1, RS2, RS4, RS5,RS6, kdblom 1-CHKE-R
5x16 rozvadza¢ RS3 v objekte Skoly a kdblom 1-CHKE-R 5x10 jestv. rozvadzal
RK v kotolni ZS.

Rozvadzace.
Rozvéadzac RE je typovy pilierovy rozvadza¢ RE, ostatné rozvadzace su typové
plastové rozvodnice pre zapusteni montaZz s volitelnou ndpliiou moduldrnymi
pristrojmi.

Hlavné pospajanie + ochrana pred prepétim.
Bod rozdelenia vodi¢a PEN na PE a N v rozvddza¢i HR-S pripojit’ vodi¢om
CY16 na hlavnd uzemnovaciu svorku (HUS) objektu, ktord bude v kotolni. Na
HUS bude pripojené kovové plynové potrubie, kovové vodovodné potrubie,



kovové potrubia UVK, kovové VZT potrubia, kovovy komin a kovové konstrukcie.
Hlavné pospojovanie previest’ vodicom CY16. HUS bude uzemnend cez skiSobnu
svorku na wuzemnenie bleskozvodu. Ochrana pred prepiatim je navrhnuta
prepitovymi ochranami typu T1+T2 v rozvddzadi HR-S rozvddzatoch RT1, RT2,
RP1, RP2 aT2, ktoré budu osadené v podruznych rozvaddzaCoch RS1 - RS6.
Ochrany typu T3 osadit podla individudlnych poZiadaviek uZivatela do
jednotlivych zdsuviek. Ochranu slabopridovych zariadeni pred prepédtim zabezpeci
montdzna organizicia tychto zariadeni.

V sprchach previest doplnkové pospojovanie vodicom CYA4 v zmysle STN
332000-7-701.

ElL rozvody.

El. rozvody v triedach a kabinetoch previest kdblami CYKY prislu§ného
prierezu uloZenymi pod omietkou, v podlahe v trubkéch. El. rozvody na CHUC,
chodby, schodistia, Satne previest bezhalogénovymi kédblami 1- CHKE-R prisl.
prierezu. El. rozvody pre nudzové osvetlenie a Skolsky rozhlas previest
bezhalogénovymi kdblami 1-CHKE-V 3x1,5 s odolnostou proti poZiaru 30 min.
Jestv. rozvody pre ST a Strukturovand kabeldZ uloZit' do trubiek, na chodbéach do
bezhalogénovych trubiek. Farebné znacenie vodicov dodrzat podla STN EN
60445. Pri kladeni vedeni na a do horlavého podkladu dodrzat’ ustanovenia STN 33
23 12. Vypinace osadit’ vo vyske 1150 mm, zdsuvky 1150 mm, ndstenné svietidl4 v
umyvarkach vo vyske 1800 mm, ostatné vo vySke 2100 mm od podlahy. El.
prietokové ohrievace napojit pevnym mprivodom. Funkciu bezpecnostného
vypinaca bude mat’ 2-pélovy isti¢ v prisluSnom rozvadzaci. Vyvody pre el. bojlere
ukoncit® Spordkovou pripojkou. Zasuvky v triedach musia mat’ detské poistky.
Svorkovanie v inStala¢nych krabiciach previest Wago svorkami.

Umelé osvetlenie.

Umelé osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464 - 1 a predpisov
suvisiacich. Intenzity osvetlenia vid’ legenda na vykresoch. Osvetlenie je navrhnuté
prevazne LED svietidlami s farbou svetla 3000 K. Rozmiestnenie svietidiel
v triedach upresnit’ podl'a rozmiestnenia $kolskych lavic. Cistenie svietidiel a
vymenu poSkodenych zdrojov prevadzat min. 2x ro¢ne. Osvetlenie tabule je dvoma
asymetrickymi reflektormi, ktoré musia byt umiestnené cca 1,2 m od tabule
a nasmerované tak, aby rovnomerne osvetl'ovali tabul'u. Osvetlenie telocvicne je po
rekonStrukcii — ostidva povodné. Na chodbiach a na schodiStiach je navrhnuté
nuidzové osvetlenie svietidlami so vstavanym zdrojom a vyznacenim smeru uniku.
Svietidld musia mat’ nevypinatel'ny privod. Osvetlenie vstupov, chodieb a schodist’
je LED svietidlami, ktoré si ovlddané pohybovymi spinacmi, resp. svietidlami so
vstavanym pohybovym spinaCom s prepinanim automaticky — ru¢ne v prisluSnych



rozvadzacoch.

Zasuvkova instalacia + technologické rozvody.

Z4asuvkova inStaldcia je navrhnutd typovymi zdsuvkami 16A/250 V, ktoré budu
chranené pridovymi chréani¢mi s citlivostou 30 mA. VSetky zdsuvky kde sa
zdrZiavaju deti musia mat’ detské poistky.

Odvetranie soc. zariadeni bude ventildtormi s ¢asovym dobehom. Priprava TUV
bude prietokovymi ohrievaCmi umiestnenymi pri jednotlivych umyvadlach v soc.
zariadeniach a kabinetoch. V $pecidlnej uéebni bude priprava TUV jestv. bojlerom.
Decentralne jednotky s rekuperaciou v jednotlivych miesnostiach budu napdjané
z jednotlivych zasuvkovych rozvodov.

Slaboprud.

Jestv. telefénne rozvody a datové rozvody ostavaju povodné, nie si predmetom
projektu. Vsetky slaboprudové rozvody a zabezpeCovacie rozvody vedené
v kdbelovych listich a Zl'aboch po povrchu prelozit do trubiek pod omietku.
TaktieZz vSetky telefénne a datové rozvody medzi objektami vedené vzduchom
uloZit’ do trubiek v zemi. Rozvody pre Skolsky rozhlas previest’ ako nové kablom
CHKE-V 3x1,5 s poziarnou odolnost'ou 30 min. V triedach a na chodbéach osadit’
reproduktory s nitenym odposluchom. Rozhlasova ustrediia ostdva umiestnend
v m.¢. 2.17. Elektronicky Skolnik pripojit’ na rozhlasovu dstrednu.

Vyhodnotenie neodstranitePnych nebezpecenstiev a neodstranitel’nych
ohrozeni vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni elektroinstalicie a elektrickych
zariadeni

V nasledujicej Casti je uvedené vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev
a neodstraniteI'nych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni
elektroinStalacie ako aj montidZe elektrickych zariadeni andvrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle §4 ods. 1 zdkona NR
SR ¢. 124/2006 Z. z. obezpecCnosti aochrane zdravia pri prici a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni ¢.309/2007 Z. z. a 140/2008 Z.z.
ElektroinStalaény materidl a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla
zakona NR SR ¢.264/1999 Z. z. O technickych poziadavkach na vyrobky ao
posudzovani zhody musi byt na kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od
dodavatela elektroinStaldcie vydané vyhldsenie o zhode. Vyhldsenie zhody na
predmetny elektroinStalaény vyrobok a zariadenie tento vyrobok alebo zariadenie
opraviiuje pouzivat za obvyklého prevddzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpecnosti a zdravia osdb a majetku.



Pri priaci na elektrickych =zariadeniach apri elektroinStalacidch z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vyplyvajicich znavrhovanych rieSeni
v tomto projekte elektroinStalacie, v urCenych prevadzkovych a uzivatel'skych
podmienkach je nutné dodrzat’ ustanovenia STN 34 3100 /2001/:

- Pre kaZzdd elektroinStaldciu sa musi urCit osoba zodpovednd za montdz
a prevadzku na kvalifika¢nej tirovni podl'a MPSVaR ¢.508/2009 Z. z.

- Podla STN 34 3100/2001/ ¢l.5 - zaistovat bezpecnost pri praci. Ide
o bezpecnostné oznamy, ochranné a pracovné pomodcky, technické a organizacné
opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

- Podl'a STN 34 3100/2001/ €1.6 Obsluhovat’ nainStalované elektrické zariadenia.

- Podl'a STN 34 3100/2001/ ¢1.7 Vykonavat' prace na elektrickych inStaldcidch
¢l.7.1 Spolo¢né ustanovenia, €l.7.2 Praca na elektrickych zariadeniach mn, ¢l1.7.3
Prica na elektrickych inStalacidch nn, €l1.7.5 Praca na elektrickych inStaldciach
vykondvana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi .

- Podl'a STN 34 3100/2001/ ¢1.8 Zabezpecovat’ protipoZiarne opatrenia a hasenie
poziarov na elektrickych zariadeniach.

- Obsluhu a priacu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykondvat
a riadit’ podl'a STN 34 3101/1987a/ a stvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvddzacoch vykondvat’ a riadit’
podl'a STN 34 3103 /1967a/ a sdvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpecnym uc¢inkom statickej elektriny zabezpecovat
v zmysle STN 33 2030 /1986/ a suvisiacich predpisov a STN.

Treba dodrziavat STN EN 50110-1 (10/2005) Prevadzka elektrickych inStalacii,
ustanovenia €l.4 - Zakladné principy, ¢1.5 — Zvycajné prevadzkové postupy, ¢1.6 -
Pracovné postupy, ¢1.7 — Postupy na udrzbarske prace..

Bezpodmienecne treba dbat’ na to, aby vSetky price na elektroinStaldcii boli
urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky €.508/2009 Z. z. Odborna spdsobilost’
pracovnikov na ¢innost’ na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podl'a
vyhlasky ¢€.508/2009 Z. z..

Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zdklade platnej technickej a konStruk¢ne;j
dokumentécie vyhotovenej podl'a vyhlasky ¢.508/2009 Z. z., Zakona ¢. 264/1999
Z. z. priloha ¢. 4, STN 33 2000-1 /2000/ a STN 33 2000-3 /2000/ a im pridruZenych
predpisov a STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouZivat (prevddzkovat) iba za prevadzkovych a
pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené. VSetky Casti
elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené
anesmu nepriaznivo ovplyvilovat iné zariadenia, musia byt dostatoCne
dimenzované a chranené proti i¢inkom skratovych priadov a pretazeniu.

Je nutné zabranit’ prddom spoOsobujicim uraz a nadmerné teploty, ktoré mozu
spOsobit’ inicidciu horenia s ndslednym pozZiarom, alebo Skodlivé ucinky, ktoré



ohrozuju bezpe€nost’ 0sOb a majetku istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto
projekte. Do rozvodnych zariadeni v rozsahu tohto projektu musia byt’ inStalované
odpdjacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStalacie ako celku
a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité prerusenie napdjania,
s ich oznaCenim, bezpeCnym a rychlym ovlddanim.

Vsetky Casti elektroinStaldcie, ktoré sliZia na zaistenie bezpecnosti osdb v pripade
nebezpecenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt ndpadne oznacené
a v ich blizkosti musi byt umiestnend znacka, alebo népis s prisluSnym pokynom:
napr. ,,Hlavny vypinaC v nebezpecenstve vypni* a pod.

Vsetky elektrické zariadenia, ktoré mozu spdsobit’ vysoké teploty alebo elektricky
oblik, sa musia umiestnit’ a chranit’ tak, aby sa zabrdnilo nebezpecenstvu vzniku
arozSirenia poZziaru horlavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky
chladenia podl'a ich ndvodu na montaZ od vyrobcu a doddvatela.

Ak elektrické zariadenia budd uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt ich
nehotové Casti spolahlivo odpojené a zabezpeCené proti neZiaducemu zapojeniu,
pripadne musia byt zabezpecené inak, aby pod napétim nedoslo k ohrozeniu osob.
Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuji Zivot alebo zdravie osob, sa
musia ihned’ odpojit’ a zabezpecit’ proti neZiaducemu zapojeniu.

Elektrickd inStaldcia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi
inStaldciami nenastali vzdjomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZené a vyhotovené tak, aby boli prehl'adné, ¢o
najkratSie a aby sa kriZovali iba v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického
vedenia stenami a konStrukciami musia byt utesnené a vyhotovené tak, aby nebolo
ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Pri prechode el.
vedenia do prechodovych skrii ¢i rozvadzaCov musia byt pouZité predpisané
priechodky tak aby sa dodrzal stupeni krytia IP. Vzdialenost vodicov a kéblov
navzdjom, od Casti budov, od nosnych a inych konStrukcii sa musia zvolit’ podl'a
druhu izol4cie aspdsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické
vedenie spdjajd, alebo pripdjaji, nesmd zniZovat stupen izoldcie elektrického
vedenia. V rirkach a podobnom uloZeni sa nesmu vodice spdjat’.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia kldst' a pouzivat’ tak, by sa nemohli
poskodit’ a aby boli zabezpeCené proti posunutiu zo svoriek a zabezpecené proti
skrateniu Zil.

Pri pouZivani rozpojovateI'nych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na
kontaktoch vidlic napétie. Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym
privodom, musia sa pri premiestiiovani odpojit’ od elektrickej siete, pokial’ nie su
upravené tak, Ze sa i pod napitim modzZe s nimi pohybovat’.

Pri napéjani zariadeni S$ndrou, ochranny vodi¢ v $ndre musi byt’ dlhsi ako krajné
vodiCe — fazové vodicCe, pre pripad zlyhania odl'ahcovacej svorky, aby bol
poslednym prerusenym vodicom.



Docasné elektrické zariadenia alebo ich Casti musia byt v ¢ase, ked’ sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial’ ich vypnutie neohrozi bezpecnost’ 0sob a technickych zariadeni.
Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny a viditeI'ne oznaceny. Docasné elektrické
zariadenia sa nesmu zriad’'ovat’ v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

Stroje a zariadenia alebo ich Casti musia byt zabezpecCené proti samovolnému
spusteniu po prechodnej strate napitia v sieti, okrem pripadov, pri ktorych
samovolné spustenie nie je spojené s nebezpefenstvom urazu, poruchy alebo
prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat’
ani v pripadoch ndhodného skratu alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoZznit' ani nidzové alebo
havarijné zastavenie stroja.

Rozviddza¢ modZe vyrdbat ( dozbrojovat’ ) len subjekt, ktory vlastni prislusné
opravnenie podla vyhl. ¢.508/2009 Z. z.

Rozvaddza¢ musi byt vyrobeny ( upraveny ) podla STN EN 61439-1, STN IEC
61439-3+A1, STN EN 61439-4.

K rozvddzacom musi byt dodand sprievodnd dokumentdcia s ur€enim podmienok
na jeho inStaldciu, prevadzku, ddrZzbu a pre pouZivanie pristrojov, ktoré su jeho
sicast'ou. Pripojovacie svorky, objimky a pod. sliZiace na pripojenie nezivych Casti
s vonkaj$im ochrannymi vodi¢mi nesmi mat’ int funkciu.

Rozvddzac¢ v izolatnom kryte musi byt viditelne oznaceny c¢islom symbolu z
vonkajSej strany rozvadzaca. Spoje medzi pridovymi Castami sa musia urobit
takymi prostriedkami, ktoré zabezpecia dostatocny a stdly tlak.

MontdZzna organizécia, ktord rozvéadzac¢ inStaluje ( dozbrojuje ), je povinnd
prekontrolovat’ toto zariadenie po nainStalovani podl'a STN EN 61439-1, STN 33
2000-6 (10/2007) a STN 33 1500 /1991/.

Elektroinstaldcia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich castiach
konStruované, vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na
prevadzkové napitie tak, aby sa nestali pri zvyCajnom pouZivani zdrojom urazu,
poZiaru alebo vybuchu.

Najmi sa musia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku alebo pribliZeniu sa k Castiam s nebezpecnym napitim (Zivym
Castiam), proti nebezpeCnému dotykovému napitiu na pristupnych vodivych
neZzivych cCastiach ( obaloch, puzdrich, krytoch a konStrukcidch ), v zmysle STN
IEC 61140 /2004/ a STN 33 2000-4-41 , izolovanim Zivych Casti alebo krytmi,
samoc¢innym odpojenim napdjania, pouZitim zariadeni triedy ochrany II a pod.

- proti Skodlivym ud¢inkom atmosferickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-
1,2,3,4 a STN 33 2000-5-54

- proti nebezpe¢nym tcinkom elektrického obluku,

- proti Skodlivému pOsobeniu prostredia na bezpecnost' elektroinStalacie
a elektrického zariadenia.



Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpecit’, aby pouzivatel alebo
pracovnik technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej trovni tohto
ziarenia. Nebezpecné odpady pri montazi nevznikaju.

6. PROTIPOZIARNA OPATRENIA

Poziarna ochrana — Prestupy kablov cez protipoZiarne steny a stropy musia byt
protipoziarne utesnené v zmysle STN 38 2156. Na utesnenie bude pouzita
protipoZiarna malta typ CP 636-Hilti, s poZiarnou odolnostou 90 min. ( povrch
upchdvok uhladit’ cementovou maltou ). Atest materidlu zabezpecCuje dodavatel
elektromontaZnych prac.

Z hladiska poziarnej ochrany je potrebné dodrzat zdkon SNR ¢.126/1987 Zb.
o poZziarnej ochrane v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢.288/2000 Zb.

7. UVEDENIE DO PREVADZKY

Vykona elektrotechnik — Specialista na vykondvanie odbornych prehliadok
a skiSok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit’ montdZ a vykonat
odbornu prehliadku a skiSku zariadenia — o tom vyhotovit’ pisomnud spravu o prvej
odbornej prehliadke a odbornej skuiske (,,vychodziu reviznu spravu).

Prevadzkovatel’ vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku.

El. zariadenie je vyhradenym technickym zariadenim skupiny B v zmysle
vyhl. €. 508/2009 Zb.
Casovy postup a ostatné podmienky pri uvddzani do prevadzky musi doddvatel
koordinovat’ a prevddzkou dodavatela elektrickej energie. V zmysle zdkona
251/2012 Zb. o energetike, odberatel’ elektriny je zodpovedny za riadny stav
odberného el. zariadenia vratane spotrebiCov aza dodrziavanie predpisov na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeCnosti technického
zariadenia. Doddvatel montdznych pric je povinny uZivatelovi odovzdat
dokumenticiu  skutocného vyhotovenia, ktord tvori suicast sprievodnej
dokumenticie. Majitel ju musi archivovat, doplhat zmeny a predkladat
k periodickym revizidm a dradnym skuskam.

V Starej Cubovni, august 2020 Vypracoval: Ing. R. Dubjel



PROTOKOL C. 067/20 O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV V ZMYSLE
STN 332000-5-51.

ZloZenie komisie: Ing. Rudolf Dubjel- projektant elektro
Ing. Jozef Pisar¢ik — projektant ASR
Ing. Bedta Hrindkova - projektant PO

Nazov objektu: ZS Levo¢skd Stard Pubovita — vimena elektroingtaldcie

+ suvisiace stavebné upravy
D. SO - 01: Hlavna budova.

Podklady k vypracovaniu protokolu: Podkladové vykresy stavebnej Casti.
Platné normy STN,
Prilohy:

Popis technologického zariadenia: Zakladna Skola — ucebne, Satne, socidlne
zariadenia, telocvi¢na. Objekt je vykurovany z jestv. plynovej NTL kotolne.

Rozhodnutie: VonkajSie vplyvy v plynovej kotolni si urcené samostatnym
protokolom. V umyvacich priestoroch a sprchach platia ochranné z6ny podl'a STN
332000-7-701. Pri kladeni vedeni na a do horl'avého podkladu dodrZat’ ustanovenia
STN 332312.

Urcenie vonkajSich vplyvov podl'a STN 332000-5-51:

VonkajSie vplyvy:

- vndtorné miestnosti: AA5, ABS, ACI1, ADI, AEI1, AF1, AGI, AHI, AK1, AL1,
AM-XX-1, AN1, API1, AQ2, ARI, ASI.

- vonkajSie priestory: AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 (dazd’), AE3, AF1, AGI,
AHI1, AK2, AL2, AM-XX-1, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT3, AU2.

Vyuzitie: BA2, BC2, BD3, BEI.

Konstrukcie budov: CAl, CB1.

Zdovodnenie: Urcenie prostredi a urcenie typu miestnosti zodpoveda charakteru
budiceho uZivania miestnosti a platnym STN.

V Starej Cubovni, august 2020  Vypracoval: Ing. R. Dubjel



