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i E— — N N ¢ bl s u i u Legenda miestnosti 3.NP - Novy stav:
= L : ' ' ' ' Cislo  |Nazov Plocha Podlaha Steny Strop Plocha
glo A0AL 6215 e — an — e 2650 — I miestnosti poschodia
= | S 3 1 6 S | g2 3.01 Schodisko ~ [16,95 Pévodna podiaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatey olej. nater h=1500mm, | Obnova &tukovej 60526
: I U. N I : — malba omietky, mafba '
N ! | I 8 5$e1 nf:? ] [ — & 3.02 Respirium 27,20 Pévodna podiaha | Obnova tukovej omietky, umyvatemy olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
9 T — e — —1| : Do © ' . : 3 1 7 sl g malba omietky, malba
“lr i r- T T T T T ] l [ [ l K;binet N 3.03 Technicka 11,75 Pévodna podiaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
3 1 5 I Lo Lo i 21.9m? = miestnost malba omietky, malba
. U;‘, bi : | | | | ' —F _ 3.04 Kabinet 22,00 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatefny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
o 2 - 55e5m? | | | | | 288 malba omietky, mafba
S 2 1475 3 ' : | = 3.05 Ucebria 57,16 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
= _' [ I — ﬂ g o malba omietky, malba
- 2 3.06 Utebria 5553 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatefny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
N o I n | | 3 | ] S malba omietky, malba
g P 4 L _. . gle p— P L K 3.07 Utebria 56,20 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvateny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
x— b Sle \ o0 | malba omietky, mafba
L 1970 Lo 3 i 3.08 Chodba 6,40 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
- L | | | 5@- = I malba omietky, mafba
= § }833 / 3 1 2 - — 3.09 Kabinet-CH |12,20 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvateny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
= IE Respifium : ,_) I 8 malba omietky, mafba
[ 27.2m? | “' 3.10 Special. 74,68 Pévodna Jestv. umyvatelny olej. nater h=1500mm, lokalne vyspravenie | Obnova Stukove;
1 Sphadisko ucebiia epoxidova omietky + obnova malba omietky, malba
o - o T 6.pm oo podiaha
% s ! g8 3.1 Kabinet - F 18,46 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatefny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
- I ! — malba omietky, mafba
1000 / ' . 3.12 Respirium 27,23 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, Obnova Stukovej
g 1970 3 1 3 : malba omietky, malba
s H ' = T - of 313 Technicka 1,75 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
& Technické miestnost 3 L miestnost malba omietky, mafba
118m? P ) . 22 314 |Ucebia 56,23 Povodna podiaha | Obnova Stukove] omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
N i sle 8 5425 AL malba omietky, malba
gr — — [ o | 3.15 Ucebria 55,47 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
1L . ! = N = A malba omietky, mafba
3.16 Ucebria 57,15 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
Ut.‘,ebha malba omietky, malba
s g? 9 56.2m? s g? 317 Kabinet 21,95 Pévodna podlaha | Obnova Stukovej omietky, umyvatefny olej. nater h=1500mm, | Obnova Stukovej
Sy 3 " Sy malba omietky, malba
- - 3.18 Schodisko 16,95 Pévodna podlaha | Obnova $tukovej omietky, umyvatelny olej. nater h=1500mm, | Obnova $tukovej
malba omietky, malba
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3 1 1 Realizovana Ciastkova modernizécia a obnova indtalacii a
J e . Sl povrchovych tprav v r. 2020. s o
8 5 § g Kabinet - F 1000 Potrebné vymenit zasobnik TUV, vymenit svietidla vratane g B8 F
| E 18.5m? 1970 ! . L . « . Lo g - =
: ich pripojenia, vymena 3kol. rozhlasy vratane pripojenia.
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. g - % 1000 g 309 . g - rozmery kontrolovat na mieste, pripadné nejasnosti resp. zna¢né rozmerové odchylky konzultovat s projektantom
B g 3 08 & g 1970 \ | Kabinet- CH l B g - stavebné prace realizovat podla platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnych hmét a materialov
- S 12.2m? | - - pri aplikacii povrchovych uprav dodrzat technologiclé prestavky v zavislosti od aplikovanych hmét a technolégii podra pokynov vyrobcu
= g : - pocas vykonavania stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpe¢nostné opatrenia, pouzivat prac. ochranné pomécky
N Q 1 e N
gr S i N - odpad vyprodukovany zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, zabezpecit jeho odbornu likvidaciu
ir S — = — T ] o 42 - napojenia a stykové detaily réznych stavebnych materialov, na ktoré sa bude aplikovat omietkovy systém opatrit' sklotextilnou mriezkou,
p 75|, & 3000 v 2425 rovnanako sklotextiinou mriezkou opatrit po vy€isteni jestvujuce praskliny
- nakolko je po realizacii instalacnych rozvodov navrhovana komplexna obnova vnutornych omietok a po¢as obhliadky bola zistena neprifnavost ¢asti
o g 303 T 2 poévodnych vnutornych omietok k podkladu je preto potrebné nesudrzné a vyduté €asti vnutornych omietok otlct pre ich naslednu opravu
g 2 1 Tedhnicka miestnost = —K - drazky na vedenie intalacii realizovat prostr. drazk. rez. stroja
- 100 \ 11.8m? I Leg enda ohrievadov TUV - prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vrtacich koruniek podfa PD prisludnych profesii
H : 2 . - podrobné rieSenie ¢asti Elektrointalacia je predmetom samostatnej ¢asti projektovej dokumentacie, vid prislus§na ¢ast PD
sr ........ = 9 E ole 5 Navrhovany prietokovy ohrievag TUV s nastavenim max. teploty teplej vody 45°C, - vetranie vnutornych priestorov prirodzenym spésom a VZT zariadeniami podla sticasného rezimu,
% ................... ol — L I 5 > KB o8 energ. trieda min. A, pripojenie 230V, istenie 16A, prikon 3,5kW, min. IP 24, pevné el. pripojenie. k navrhovanym lokalnym rekup. jednotkam realizovat iba el. privod ukon&eny v instala¢nej krabici
- : 3 O ] Osadenie ohrievata na vodovodnu batériu uréenu pre beztlakové ohrievace TUV. - presné $pecifikacie farebnosti povrchovych tprav potvrdit investorom
3 02 2 I‘ Skhadisko Navrhovany prietokovy ohrieva¢ TUV §tandardné prevedenie, - PD je vypracovana v rozsahu potrebnom pre ohlasenie stavebnych uprav a udrziavacich prac
) ; R te $ . 6 9% g energ. trieda min. A, pripojenie 230V, istenie 16A, prikon 3,5kW, min. IP 24, pevné el. pripojenie.
g 100 \ :;pz'"”zm ‘ 1 —F Osadenie ohrievaga na vodovodnu batériu uréenu pre beztlakové ohrievage TUV.
8 . .2m
0 - - ﬁ 2300 b 3025 Q@ 3 Navrhovany akumulaény elektricky tlakovy ohrievac stojaty / lezaty s objemom 80L,
E ™ / 15;%% [ — © energ. trieda min. B, pripojenie 230V, istenie 16A, prikon max. 2 kW.
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