
2 
50

0

sv. 3,35 m sv. 3,30 m sv. 2,60 m sv. 3,60 m

2 000

sv. 3,15 m sv. 3,40 m sv. 3,20 m

sv. 3,00 m

- 1.01 -
Predajňa-dám. odevy
24.0 m2 66.9 m3

20 °C 2084 W

- 1.04 -
Zádverie

7.0 m2 19.6 m3
15 °C 600 W

- 1.05 -
Sklad

10.5 m2 29.2 m3
15 °C 880 W

- 1.06 -
Šatňa

5.0 m2 14.0 m3
20 °C 495 W

- 1.07 -
Predsieň

2.2 m2 6.0 m3
20 °C 193 W

- 1.08 -
WC

1.6 m2 4.5 m3
15 °C 108 W

- 1.09 -
Dufart

65.8 m2 183.7 m3

- 1.11 -
Hala

24.4 m2 68.1 m3
20 °C 2672 W

- 1.12 -
Vedľajšie miestnosti
13.4 m2 37.4 m3

20 °C 835 W
- 1.13 -

Chodba
4.5 m2 12.6 m3
15 °C 229 W

- 1.14 -
Sklad

8.4 m2 23.4 m3
15 °C 425 W

- 1.15 -

3.7 m2 10.3 m3
15 °C 188 W

- 1.16 -
Predsieň

1.7 m2 4.7 m3
15 °C 126 W

- 1.17 -
WC

1.7 m2 4.7 m3
20 °C 410 W

- 1.02 -
Predajná miestnosť 
15.4 m2 42.9 m3

20 °C 1024 W

- 1.03 -
Predajná miestnosť

18.2 m2 50.7 m3
20 °C 1215 W

- 1.10 -
Cukráreň

36.6 m2 102.2 m3
20 °C 2691 W

- 1.11 -
KORAD 22K 6/12  - A

TRV15 (--)  -  PV15 (1.60)

- 1.11 -
KORAD 22K 6/12  - B

TRV15 (--)  -  PV15 (1.40)

- 1.12 -
KORAD 22K 6/09 

TRV15 (--)  -  PV15 (0.88)
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- 1.10 -
KORAD 22K 6/12  - B

TRV15 (--)  -  PV15 (4.60)

15x1,0

15x1,0

18x1,0 22x1,0 15x1,0

15x1,0

15x1,0

15x1,0
15x1,0 15x1,0

15x1,0 18x1,0 18x1,0

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
pod stropom

po stene
pod stropom

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou

po stene
nad podlahou po stene

nad podlahou
po stene
nad podlahou

- 1.05 -
KORAD 22K 6/07 

TRV15 (--)  -  PV15 (0.55)
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- 1.04 -
KORAD 22K 6/05 

TRV15 (--)  -  PV15 (0.42)

22x1,0

Sklad

DN 10
Flexvent 

DN 10
Flexvent 

S1

S2
 TRV 15

PV 15

- DO KOTOLNE PRIVIEŠT STUDENÚ VODU DN 20

22 VKP   6  / 12 

TYP VYKUROVACIEHO TELESA

SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA

STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm

STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm

PRIAME UZATVARACIE A REGULAČNÉ ŠRUBENIE HERZ RL-5

TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 S TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZ MINI

LEGENDA
PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL  VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO C 35l

ODVOD SPALÍN, KOMÍN UZAVRETÝ SPOTREBIČ 80/125mm

SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIE VETVA RADIÁTOY 70°C

VRATNÉ POTRUBIE  VYKUROVANIE VETVA RADIÁTORY 50°C

PRESTUP POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI

1
2
3
4

S1-2

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

- V BLÍZKOSTI KOTLA INŠATALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO 
  ZAUSTIŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A OCHRANNÉHO VENTILA
- POTRUBIE V NAVYŠOM MIESTE OPATRIŤ AUTOMATICKÝMI OVZDUŠNOVACÍMI VENTILMI
- POTRUBIE SDPÁDOVAŤ V SPÁDE min.0,3% K MIESTU VYPUŠTANIA

POZNÁMKY:

DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD K

PODLAHA

ROHOHÉ UZATVARACIE 
A REGULAČNÉ ŠRUBENIE 
HERZ RL-5

TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 
S HLAVICOU MINI

20
0

(m
in

.1
10

)

DETAIL - K NAPOJENIE PRIAME

V/Š = 350 / 800 (0.28m2) Allplan 2015
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