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Investor : Mesto StaraLuboviia,0Obchodna 1/1108, Stard&uboviia, P 064 01
Cas’ : USTREDNE VYKUROVANIE
Stupei . Projekt pre realizaciu
VSEOBECNE

Predmetom projektu je navrh zdroja tepigkurovacich telies, potrubnych rozvodov
a ostatnych zariadeni pre rieSeny objekt. Zdrdptepde umiestneny v miestnosti 2.11 Pradsie

WC na 2.NP

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumengalsoli pouzité :

VyhlaSka¢. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujdrgmnosti na
zaistenie bezpmosti a ochrany zdravia pri praci s technickymiiadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi adkou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené tec@raakiadenia.

Vyhlaska¢. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej kdjiy, ktorou sa
ustanovuju technické podmienky a poZiadavky prdigmej bezpénosti pri
inStalacii a prevadzkovani palivovych spottéebi a zariadeni Ustredného
vykurovania a pri vystavbe

Vyhlaska ¢. 25/1984 Z. z. Slovenského Uradu berpsti prace na zaistenie
bezpeénosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

Vyhladka¢. 75/1996 Z. z. Uradu bezgeosti prace Slovenskej republiky radu
bezpénosti , ktorou sa meni a disp Vyhlaska¢. 25/1984 Slovenského tradu
bezpeénosti prace na zaistenie begpesti prace v nizkotlakovych kotolniach.
STN EN 12098 — Regulacia vykurovacich systémov.

STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovach. Bosgripravy dokumentécie
0 prevadzke, udrzbe a pouzivani. Vykurovacie sygtéktoré si nevyzaduju
vySkolenu obsluhu.

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach. Navanie teplovodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 12831 - Vykurovacie systémy v budovach. Matovypatu
projektovaného tepelného prikonu.

STN EN 14336 — Vykurovacie systémy v budovach. M&nta odovzdavanie
vodnych vykurovacich systémov.

STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovach. Matovypatu
energetickych poziadaviek systémucamaosti systému.

STN 06 0830 — Zabezpevacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a wénie
Gzitkovej vody.

STN 13 4309-1 a7 4 — Priemyselné armatury. Poigtnély. Cag’ 1 aZ 4.
Technické podmienky vyrobcov a dodavate navrhnutych strojov a zariadeni.



USTREDNE VYKUROVANIE
Hlavné energetické Udaje

a/ Palivo zenpiyn 34,4 MJ/kg

b/ Teplo nosné médium tepla voda 7060°

c/ Systém vykurovania teplovodny woitdky dvoj rarkoy s natenym obehom vody
d/ VonkajSia teplota -17°C

e/ Pdaet vykurovacich dni 250

f/  Priprava teplej vody projekt nérie

TEPELNA BILANCIA

1.NP 14 190 W
2.NP 23 090 W
Prirazka 1,1

Spolu 41 008 W

NAVRH ZDROJOV TEPLA

1x VAILLANT eco TEC plus VU 486/5-5
Celkovy vykon plynového kotla je modulovany v rod,5-45,0 kW .

KOTOL- POPIS

- Zavesny kondenzay kotol pre vykurovanie na zemny plyn (propan)dsadom spalin cez
stenu, strechu, pripadne Sachtou alebo svetlikom.

- Spodna hranica modulacie od 20 % (ecoTEC plus,wvslp&ti od typu kotla a kategorie
plynu) Stupé modulécie az 1:7

Moznosti pouzitia

- vykurovanie

- moZnosg kombinacie s nepriamo ohrievanymi zasobnikmi

- uréené na podlahové a radiatorove vykurovanie !!'kebgdné do kaskady!!!

- Uspora plochy — kotly sa vyz&igu kompaktnymi rozmermi

- moznos inStalacie v podkrovnych priestoroch

- prevadzka nezavisla alebo zavisla od objemu misst(arivodu spkovacieho vzduchu)

Zvlastne prednosti

- funkcia Aqua-Power Plus az o 21 % vysSi vykon pprave TV

- hodnota NOx v spalinach pod 60 mg/m3

- normovany stupevyuzitia 109 %

- plynula regulacia vykonu

- podsvieteny textovy displej

- Thermo-Compact modul vybaveny nerezovym horakorardifatorom

- automaticky diagnosticky systém (digitadlne zobraaoge prevadzkovych stavov a analyza
rezimu kotla)

- moznog pripravy vykurovacieho systému pred viastnou miooi&otla

- zniZena spotreba elektrickej energie



VYKUROVACI SYSTEM

Systém vykurovania je navrhnuty teplovodny s tefpelspadom 70/50°C. Vykurovaci
systém pozostava z radiatorového vykurovania N® B 2.NP. Voda z plynového kotla bude
vedena obehovyrerpadlom (stag’ dodavky kotla) pod stropom, po stenach a s prestup
medzi jednotlivymi podlaziami k navrhovanym vykuamvm telesam Korad K s teplotnym
spadom 70/50°.

Regulaciu vykurovania v zavislosti od vonkajSejogpzabezp& ekvitermicky regulator
VAILLANT MULTIMATIC v spolupraci s vonkajSim snigtan. Snima vonkajSej teploty
inStalova’t na seru svetovu stranu budovy. PrajekieSi meranie a regulaciu. V pripade pouzitia
zbnovej regulacie spracavarojekt MaR.

ISTENIE SYSTEMU

Istenie kotla a vykurovacieho systému zabeézpavrhovand 35 litrova membranova
expanzna nadoba Flamco C 35 litrov. Istenie kazdkbita zabezpg Y2* poistny ventil
s otvaracim pretlakom 3 bar umiestneny v kotlg¢éstidodavky kotla). Poth vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slekep republikye. 508/2009 Z. z. z 9. jula
2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistéezpenosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimilekgrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazajwyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov je navrhnutad tlakova nadolradeaa do skupinyB/b/1 Technické
zariadenie tlakové, ktoré neobsahuje nebezpeé plyny, pary a kvapaliny s teplotou vy$Sou
ako je ich bod varu pri tlaku 0,05MPa s objemom nd 1 liter a ktorych bezpe&nostny s&in

.....

VYKUROVACIE TELESA
Vykurovacie telesa su navrhované lae panelové typ KORAD K o stavebnej
vySke 300- 900 mm v prevedeni jednoduché, s koovekymi plechmi aj bez nich v prevedeni
Kompakt. Telesd sU0 umiestnené v miestach ®8jgho ochladzovania miestnosti, t.j. pod
oknami, pri obvodovych murivach. Vykurovacie telesfvybavené na privode termostatickym
ventilom HERZ TS 90 a termostatickou hlavicou HERiAI.
Vykurovacie telesé sa osadia na konzoly a uchy#gkimi.

ROzZVODY POTRUBIA

Rozvody vykurovania budid zmontované z medenych Admatary sa pouziju pre PN 0,6
a 1,6 MPa. UloZenie potrubnych rozvodov bude zafierg® pomocou strmev, zavesov,
objimok, na konzolach osadenych v stene respektsteope. Potrubie vedené pdidde v stene
je nutné izolové. Ako izolaciu navrhujem TUBOLIT DG.

Tubolit DG je polyethylénova izolacia so Struktirazavretych buniek tena pre
karenarske a sanitarne rozvody. Vysoko ohybny ri#ter vynikajucou odolna®u proti
poskodeniu a roztrhnutiu.&aka nizkej tepelnej vodivosti zniZuje Tubolit DGeegetické straty
— az o0 80%. Chrani potrubie proti agresivnym stayebmateridlom a zahiaje kondenzacii na
rozvodoch studenej vody. Maximalna povrchova tepfmdtrubia + 102 °C, stupdorlavosti C3
(Pahko hofavy), redukcia hluku az o 30 dB(A), hustota v rodaie€22 -38 kg/m3.

ODVOD SPALIN

Plynovy kotol bude niadvod spalin zabezpeny samostatne, pomocou vodorovného
kondenzaného suosého dymovodu DN 80/125 mm do exteriéaskedne po fasade objektu nad
strechu objektu. fZku komina domerana stavbe. Odvod kondenzéatu z komina a kotlage ce



zber& kondenzatu, ktory je dodavany spolu s kotlom. Kermzvies do odpadového potrubia
vnutorné kanalizécie.

VYKUROVACIA VODA

Dopliiovanie vody do sustavy je navrhovanénm z ventilu inStalovaného na privode
vody do kotla. Na napéidnie sa pouzije pitna voda. Plniaca voda sonstrptvrdosti ako 20 °dH
sa odporia zmakit. Pred ¢erpadlami navrhujem inStalowatistiaci filter. Ako aditivum
k plniacej vode navrhujem POLY A od firmy IVAR akachrana proti a zanaSaniu tepelnych
zariadeni. Ku kotlu inStalovanagneticky filter.

PREPLACH SYSTEMU

Po ukorteni montaznych prac bude potrubie preplachnutécazegiadenie sa odskusa na
skusku tesnosti a prevadzkovu pa&TN EN 14336.
SkuSka tesnosti sa robi tak, Ze sa zariadespdninvodou na tlak vody 300 kPa a celé
zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadeni sainebjavi’ netesnosti. V zariadeni sa udrzuje
tlak po dobu 6 hodin, potom sa urobi nova prehha@kiska je Uspesna, ak sa
neobjavia netesnosti a neprejavi sa pokles tlakgla\ku skiuske nesmietbieplejSia viac nez 50
st. C. Prevadzkova skuska sa deli na ditata vykurovaciu.
Dilatacna sa robi pred zhotovenim izolacii. Pri tejtdS#le sa voda ohreje na teplotu 90 st. C
a necha sa Voe vychladntl. Potom sa postup eSte raz opakuje. Ak sa o skuske
neobjavia netesnosti, skiska je Uspesna. Skudkdkaa @asti investora.
Vykurovacia skuska sa robi zacelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoriad
zariadenia. Pri tejto skusSke je potrebné kontratlowspravnos funkcie armatar, dosiahnutie
technickych parametrov a pod..d&e vykurovacej skusky sa zaSkoli obsluha zariaden
Vykurovacia skuska sa urobi z&a8ti investora, uzivata, dodavatéa a projektanta. Vysledok
skusky sa zapiSe do stavebného dennika.

VYKUROVACIA SKUSKA

VSetky montazne prace musiarhyrevadzaneé v sulade s pravnymi predpismi, s pseapi
a vyhlaSkami o ochrane zdravia pri praci, predpigagiarnej ochrany a platnymi normami STN.
Je nutné investorom stavby zaistdborné zaSkolenie pracovnikov dodalate bezpénosti
prace, ochrany zdravia a poZziarnych predpisov. Raidh je povinny oboznanii urcenych
pracovnikov s rizikami pri montaznych pracach.v@denom je nutné previepisomny zaznam
pri odovzdani a prevzati staveniska. Pri Pri uvé#tetolne do prevadzky a prevadzke kotolne je
nutné dodrziava VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci ampd®R ¢. 508/2009 Z.z. na
zaistenie bezp@mosti a ochrany zdravia pri praci, bezpesti tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych technickych zariadeni a odbornej spidesth Sprievodna technicka dokumentacia
tlakovych, elektrickych a plynovych technickych iadeni musi spia’ poziadavky vyhlasky SR
¢. 508/2009 Z.z. Technické zariadenia mézut byprevadzke len vtedy, ak vyhovuju
podmienkam, ktorych splnenim neohrozuju zivot axir oséb, ani materidlne hodnoty. Tieto
podmienky uuju bezpénostno-technické poziadavky a sprievodna technickéumentécia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPE CNOST

Pri montazi a skuskach zariadeni je ndite@edne dodrziavgpredpisy o ochrane zdravia
a bezpeénosti prace platné pre montaznych pracovnikov adglls miestnymi podmienkami na
staveniska. Mont&Z potrubia a strojného zariadenia musi vyKomgravnena organizécia
s opravnenim pda vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).



ZAVER

Projekt Ustredného vykurovania bol spracovany’agalatnych STN a EN.
Ostatné Udaje su zrejme z vykresosagti projektovej dokumentéacie.
Zmeny je mozné vykomidba so suhlasom investora a projektanta.

V StarejCubovni, 11/2019
Vypracoval Ing. Martin Dziak



