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TECHNICKA SPRAVA
1. Identifika¢né udaje stavby a investora:
Stavba : CYKLODOPRAVA V MESTE STARA UBOVNA
Objednavatel’: Mesto Stara Cubovna, Obchodna ul. ¢. 1, 064 01 Stara Cubovia
Investor: Mesto Stara Cuboviia, Obchodna ul. ¢. 1, 064 01 Stara Cubovia
Miesto : Stara Cubovna
OKres : Stara Cubovna
Kraj : PreSovsky
Projektant : SAPAN s.r.0, Za vodou 1389/13, 064 01 Stara Cubovia
Vypracoval : Ing. Virostko Jozef

autorizovany stavebny inZinier pre Stavebné konstrukcie reg.¢. 2809*12

2. Zakladné udaje

2.1 Opis objektu
Projekt riesi samostatni obojsmernu cyklisticku cesticku s asfaltovym povrchom. Cyklistickd cesticka
v stanieni je navrhovana dizky cca 433m. Je navrhnutd ako sd¢ast a Casti cyklodopravy v meste
Stard Cuboviia. Zaciatok predmetného useku je navrhovany pri lavke cez rieku Poprad, koniec podla
prehl'adnej situdcie na miestnej komunikdcii ulice Tovarenska. Navrh Sirkového usporiadania bol
zadany poZziadavkou investora ato s Sirkou 3,0m. Vybudovand cyklistickd cesticka bude plne
bezbariérova pre pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim v stilade s vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z.
z. a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. otuzemnom planovani a stavebnom poriadku prostrednictvom
navrhovanych opatreni v projektovej dokumentécii. Napojenie cyklistickej cesticky na jestvujice
komunika¢né plochy je navrhnuté v trovni vysky existujicej komunikacnej plochy.

2.2 Podklady
Podkladom pre spracovanie ¢asti dokumentacie bolo:
Poziadavka investora , mapovy podklad, vyskopis a polohopis predmetného miesta, katastrdlna mapa,
fotodokument4cia, literatura a platné technické normy.

2.3 Zhodnotenie tizemia
Zhodnotenie tizemia je spracované z podkladov z miestnej obhliadky a dostupnych informacii:
Nadmorska vyska: 524 m. n. m.
Geograficka poloha: Popradska kotlina, Cubovnianska vrchovina
Uzemno-spravne za¢lenenie: preSovsky kraj, okres Stard Cuboviia
Regionalne zaclenenie: spissky region, severny Spis
Projektovany cyklochodnik sa nachidza v katastrdlnom tizemi Starid Iuboviia . Uzemie je mierne
svahovité. Z geologického hladiska je izemie v mieste trasy budovane jestvujicim terénom tvorenym
trdvnatym porastom s jestvujicou pol'nou cestou z Casti s asfaltovym povrchom, spevnenym povrchom
a nespevnenym povrchom.

3. Funk¢né a technické rieSenie

Cyklistickd cesti¢ka v navrhovanej diZke je navrhovand s asfaltovym povrchom. Sirkové usporiadanie
bolo odvodené v zmysle platnej technickej normy, a TP 085 s poZiadavkou investora a predmetnej
parcely. Sirka obojsmernej cyklistickej cesti¢ky je navrhovand 3,0m s bezpe¢nostnym odstupom 0,5m
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pri pevnej prekazke 0,25m. Dotknutd plocha stavebnymi pracami okolo cyklistickej cesticky bude
vratend do povodného stavu a ohumusovana.

3.1 Smerové vedenie
Smerové vedenie je prispdsobené konfiguracii terénu a danych parciel. Cyklistickd cesticka je
navrhnutd ako priama s vloZzenim kruznicovych oblukov.

3.2 Vyskové vedenie
Navrh vyskového riesenia a usporiadania trasy vychddza z vySkovej konfigurdcie terénu s pouZitim
vySkovych vypuklych a vydutych oblikov. Zakladny priecny sklon je navrhovany v hodnote 2,0%,
sklon zemnej plane je minimalne 3,0%.

3.3 Technické rieSenie

Konstrukcia cyklistickej cesticky je navrhnutd v Casti od zaciatku useku po km 0,432 83 ako
dvojpruhové obojsmernd 2x1,50m s moZnym pojazdom tazkych vozidiel. KonStrukcia je navrhnuta
za predpokladu dodrzania Standardnych navrhovych podmienok. Tieto podmienky najmi unosnost’
zemnej plane, namfzavost’, vodny rezim a d’alSie je potrebné overit’ na mieste prisluSnymi skdskami.
Pre ndvrh, vyrobu, dopravu, poklddku, kontrolu a skisanie je potrebné dodrZiavat’ platne technické
normy a technické listy. Kazdy materidl pouzity do konstrukcie musi zodpovedat’ prisluSnym
ustanoveniam platnych technickych noriem. Nélezitd pozornost’ je potrebné venovat’ Uprave zemnej
plane, najmi zabranit’ jej zvodneniu. Z toho dovodu je dolezité zacat’ s realizaciou a pokladkou
navrhnutych konStrukcii v tesnej navéznosti na ich definitivnu tpravu. Po zrealizovani zemnej plane
bude statickou zataZovacou skiskou overend unosnost’ Edef,2 > 45 MPa. V pripade, Ze to nebude
dodrZané, je nutné, aby zodpovedny geotechnik stavby rozhodol o sposobe nédslednych opatreni pre
splnenie tychto podmienok.

3.4 Poziadavky na vybavenie
3.4.1 Bezpecnostné zariadenia
Na objekte nie je navrhnuté bezpecnostné zariadenie.

4. Pripojenie na jestvujice inZinierske siete

Pripojenie cyklistickej cesticky bude v napojeni na jestvujucu lavku cez rieku Poprad a koniec na
miestnu komunikéciu ul. Tovarenske;j. Jestvujice podzemné vedenia nie si zamerané orientacne, preto
je z toho dovodu nutné pri realizacii tohto objektu pouZit také technologické postupy, ktoré neporusia
uz zrealizované inzinierske siete. V ochrannom pdsme uZz zrealizovanych objektov, je pri vykondvani
stavebnych prac bezpodmiene¢ne nutné dodrZiavat’ ochranné pdsma tychto vedeni a podmienky pre
vykon stavebnych prac v OP. Pred zahdjenim zemnych pric je nutné prizvat spravcov sieti k ich
vytyCeniu. V ramci ochrany jestvujicich podzemnych vedeni v mieste kriZenia s navrhovanou
komunikéciou, budd tieto vedenia opatrené chranickou.

5. Uprava rezimu povrchovych vod a ich ochrana

5.1 Odvodnenie
Navrhovand trasa zachovdva jestvujice vySkové pomery predmetného miesta a jestvujicich

chodnikov. VySkovo kopiruje jestvujici terén. Odvodnenie dopravnej plochy je zabezpecené
pozdiznym a prie¢nym sklonom na pril’ahly terén.

5.2 Hydrotechnicky vypocet
Pri vypocte mnoZstva vdd z sa pouZili tieto zdkladné vypoctové parametre:
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doba trvania dazd’a t =15 min.
periodicitu dazd’a p=2
vydatnost’ dazd’a q =100 I/s/ha

Podkladom pre vypracovanie boli : platné STN a prislusna literatira

6. Poziadavky na postup stavebnych prac

6.1 Postup vystavby

V prvom rade sa zabezpe¢i vytyCenie smerového vedenia a staveniska, podzemnych vedeni
zodpovednym geodetom. Po presnom vytyCeni spradvcom jestvujuceho podzemného VN vedenia sa
ur¢i potreba preloZenia tohto vedenia. Delend chranicka sa zrealizuje v mieste kriZzovania cyklisticke;j
cesticky s VN podzemnym kablom. Zrealizuje sa odhumusovanie. Spevnenie aktivnej zény pod
navrhovanou trasou mimo jestvujicej polnej cesty bude upresnené projektantom na mieste po
zrealizovani odhumusovania. Odvoz sa bude realizovat’ na do¢asnu skladku urcent investorom stavby.
Zrealizuje sa zemnd plan do projektovanej drovne a sklonov, na ktord sa postupne budd zriad’ovat’
kons$trukéné vrstvy. PocCas vystavby tohto objektu je potrebné brat do uvahy projektovany stav
objektu. Je potrebné zamedzit’ pristupu verejnosti na staveniSte, otvorené vykopy je potrebné chranit
zébradlim.

6.2 Doprava pocas vystavby
Vystavba trasy sa bude realizovat’ pocas premavky na prilahlej miestnej komunikécii ul. Tovarenske;j.
Doprava sa bude riadit’ v zmysle platného zdkona o preméavke na pozemnych komunikéciach.

6.2.1 Dopravné znacenie
Vybudovanie cyklistickej cesticky si nevyZaduje priamo zdsah do cestnej premavky. Uvazuje sa
s prenosnym dopravnym znacenim na miestnej komunikdcii ul. Tovarenskd. V pripade potreby, bude
prenosné dopravné znacenie znackou informujicou vyjazd vozidiel stavby

6.3 Vytycenie
Vytycenie priestorovej polohy je potrebné realizovat’ podla vykresovej ¢asti zodpovednym geodetom.
Jedna sa o dodrzanie smerového a vySkového vedenia trasy. VySkové vedenie vo vicSej miere kopiruje
jestvujuce vySkové pomery pol'nej cesty.

6.4 Zemné prace
Zemné prace na objekte budi pozostavat’ z odhumusovania, z realizicie nasypov a vykopov.
Nasypy

Vhodnost' zemin k pouzitiu do ndsypov a spitnych zdsypov musi byt postidend v zmysle
platnych technickych noriem. Do ndsypu smua byt bez dpravy pouzité len zeminy vhodné a vel'mi
vhodné podl'a klasifikdcie. Podmienené vhodné zeminy je dovolené pouzit’, len ak sa preukdze ich
spracovatelnost’ a moznost’ dosiahnutia projektovych parametrov.

V priebehu vystavby zemného telesa sa musi staveniSte chranit’ pred Skodlivym ucinkom
povrchovych vod a musi sa zaistit’ ich odvedenie. Pri dazdivom pocasi sa musi priebeZzne odvadzat
zrazkové voda z povrchu zemného telesa a jeho svahov. Dalej sa musi sledovat’ vlhkost' sypaniny a v
pripade prekroc¢enia povoleného rozmedzia vlhkosti zemné prace prerusit. Znehodnotenu sypaninu je
nutné z nasypu odstranit. Navezend vrstva musi byt aj zhutnend na poZadovanu mieru zhutnenia
v celej hrubke zhutiiovanej vrstvy.

Na pléni musi byt’ dosiahnutd nejmensia hodnota modulu pretvarnosti z druhého zataZovacieho cyklu
Egef, 2 = 45 MPa. Sticasne musi byt’ dosiahnuty pomer Eget o/Egef 1 < 2,5.

Vykopy

V priestore staveniska je mozné realizovat’ vykopy ako vol'né a nezapazené s bezpecnym sklonom
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svahov podla typu zeminy v ktorej je vykop realizovany. Navrhované pripadné opatrenia spevnenia
svahov rozhodne zdpovedny geoldg na mieste. V pripade rozsiahlejSieho vykopu je v priestore lokality
potrebné zvazit’ celkovu stabilitu Gzemia.

Zemné prace realizovat’ za dodrZania platnych technickych noriem za stileho geotechnického dozoru.
Tazitenost’

Trieda t'aziteI'nosti je predbezne uvazovand do 2 a 3 triedy.

6.5 Poziadavky na prevadzku a idrzbu
Pocas prevadzky objektu je nutné dbat’ o Cistotu povrchu vozovky pravidelnym Cistenim.
Dalej je nutné dodrziavat’ pravidla cestnej premavky a podmienky prevadzky na cyklistickej cesticke.

6.6 Poziarna ochrana
Vzhl'adom k charakteru objektu nevznika poziarne riziko, nie st potrebné zvlastne poZiarne opatrenia.

7. Charakteristika a opis technického rieSenia

7.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie
Katastrdlne izemie nespadd do uzemia stupiia ochrany. Je potrebné tento stav pre potreby vystavby
akceptovat’ a vyuzivat len pozemok trvalého zdberu za dodrZania platnej legislativy prislichajicej
k tomuto dzemiu. Od doddvatel'a stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
stavebnej ¢innosti na okolie stavby . Stavba svojim charakterom a prevddzkou nebude mat’ negativny
vplyv na Zivotné prostredia. Pri vystavbe vzniknuty odpad je potrebné likvidovat .

Zatriedenie odpadov podla katalégu odpadov:

Zatriedenie na zaklade Katalogu odpadov (vyhlaska ¢.284/2001 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky )

Katalég odpadov:

17 01 01 betén

17 05 04 zemina a kamenivo iné

Uvedeny stavebny odpad je nutné po dohode s prisluSnym sprdvnym organom zneSkodiovat
organiziciou oprdavnenou nakladat’ s takymito odpadmi. Odobraté odpady budi firmou prepravené
k prevadzkovatel'ovi zariadeni na zneSkodnovanie odpadov (skladky, zberné suroviny atd’. ...), alebo
budi upravené na zariadeniach pre tpravu odpadov.

Pocas procesu vystavby a pocas prevadzky nebude vznikat' Ziadny toxicky odpad ziadny odpad
z predmetnych objektov.

7.2 Z hPadiska bezpecnosti pri praci

Pred zacatim stavebnych préac je potrebné vytycit' vSetky podzemné inzZinierske siete. PoCas vystavby
je potrebné dodrziavat’ vsetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajice zo zdsad ochrany
a bezpecnosti zdravia pri préci, plnit’ ustanovenia zakona 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a v zneni d’alSich doplilujicich a pozmeiujicich
predpisov. VSetci pracovnici musia byt preukdzatelne pouceni o bezpeCnosti pri praci. Dodavatel
musi v rdmci doddvatel'skej dokumentécie vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej
sucastou musi byt’ technologicky postup, ktory musi byt’ k dispozicii na stavbe.

10/2019 Vypracoval: Ing. Jozef VIROSTKO
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