TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Vodozadriné opatrenia — ZS Za vodou 14, Stara Luboviia
Miesto : Stara LCuboviia, Za vodou 14, parc. ¢. KN-C 1935/22, 1935/37
Objekt : SO.01 - Vodozadrzné opatrenia

S0.02 - Zelena strecha
S0.03 - Podzemna nadrz 10 m3
S0.04 - Zvisla zelena stena

Investor : Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1108/1, 064 01 Stara Pubovia
Datum : 08/2018

Vypracoval : Stefan Petrilak — UVK ZTI PROJEKT
Zimna 989/119, 064 01 Stara Cuboviia

Vymery: Celkova plocha striech: 1610 m?

Z toho: sedlov4 strecha: 1 070 m?
plocha strecha po rekonstrukcii s hydroizolaénou foliou 350 m?
plocha strecha s asfaltovym stre$nym pldstom, pred rekonstr. 100 m?
plocha strecha s asfaltovym stre§nym pla§tom, pred rekonstr. 140 m?

Spevnené plochy vo vndtrobloku ZS: 750 m? ( zdmkové dlazba, zdhradne

beténové platne 50x50x5cm a asfaltové spevnend plocha )

Kanalizacia: DN 125 -151,0m

A.POPIS VYCHODISKOVEHO STAVU

1. PrehPad podkladov
K terminu vypracovania architektonického rieSenia vodozadrinych opatreni — ZS Za
vodou ¢&. 14, 064 01 Stara Luboviia ( dalej ZS )  a technickej spravy, sme previedli vlastné
meranie, zhodnotili sme skutoény stav terénu na mieste vystavby aurobili sme
fotodokumentéciu.

2. Popis sucasného stavu
Zékladna Skola Za vodou sa nachddza v intravildne mesta Stard Cubovna, na sidlisku Vychod,
parc. & KN-C 1935/22 a 1935/37. Aredl ZS pozostiva z hlavnej prevadzkovej budovy so
sedlovou strechou a niekolkych pristavieb, atletického ovdlu, spevnenej antukovej plochy
s dizkou 50 m a §irkou 3 m, spevnenych ploch, chodnikov a priestoru pre zeleit. Spevnené
plochy boli realizované zjavne v niekolkych etapach po sebe a vysledkom tejto Cinnosti je
750 m? spevneného povrchu s rozdielnym materidlom ( zdmkové dlazba, zdhradné beténové
platne, asfalt) s nestirodym tvarom. Terén v aredli ZS je rovinaty a7 velmi mierne ¢lenity.
Podny profil: z velkej Casti navdzka zo skryvky ornice, prevaZzne hnedozem a primesi
(kamene, strk). Je velkd pravdepodobnost, Ze tito poda nebude poskytovat’ rastlindm
dostatok vody, zivin, tepla, vzduchu a dalSich podmienok pre rast, vyvoj a kvitnutie.
V sti¢asnosti vietka dazd’'ova voda ktord spadne na strechy vietkych objektov v ZS je zvedend
do mestskej kanalizacie. Ro¢ne, pri priemernom rocnom uhrne zrdzok, pre oblast Starej

Lubovne 750 az 880 mm sa do kanalizicie odvedie 1 208 az 1 417 m? dazd’ovej vody.
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Vonkajsimi vertikdlnymi zvodmi sa odvddza 802,5 m?® az 941,6 m® vody. Z plochych striech
s asfaltovym stresnym plastom (100 a 140 m?) sa dazd’ovd voda odvddza vnitornym zvodom
zatstenym do vnitornej kanalizacnej ststavy v objeme 180 az 211,2 m? vody ro¢ne. Z plochej
strechy po rekonStrukcii, s hydroizolacnou féliou sa tou istou cestou do kanalizacie dostava
262,5 az 308 m? vody ro¢ne. Ak to zridtam dostanem celkové mnoZstvo dazdovej vody, ktora
je odvedend bez akéhokol'vek vyuZitia do kanalizicie. A to mnoZstvo vody je 1245 az
1.460,8 m? ro¢ne.

3. Podnebie

Mesto Stara Cubovna sa nachddza v severnej Casti Slovenska, v blizkosti Vysokych Tatier,
piatnast km od slovensko-pol'ského pohranicia. Jeho tzemie lezi na oboch brehoch rieky
Poprad a pritoku Jakubianka, medzi najsevernejSou castou Levocskych vrchov a
Lubovnianskou vrchovinou v nadm. vyske 545 m. Katastrdlne tizemie s rozlohou 3080 ha., v
nadm. vyske 520 m aZ 884 m, m4 na juhu mierne aZ stredne zvlneny pahorkatinny a na severe
vrchovinny charakter. Ma hnedé lesné, nivné, illimerizované az oglejené pody. Podnebie je
mierne teplé s prevladajicou kontinentalnou klimou.

Klimaticky patri Stard Cuboviia do mierne teplej oblasti s priemernym poctom letnych dni v
roku menej ako 50 (max. teplota 25 stupiiov a viac). Uzemie mesta patri do typu mierne
suchej az vlhkej kotlinovej klimy s vel'kou inverziou teplot, kde priemerna teplota v janudri je
od -3,5 az do 6 stupnov Celzia, jilova teplota dosahuje hodnoty 16 az 17 stupiiov Celzia a
rocny thrn zrdZzok sa pohybuje okolo 750 — 880 mm. Klima Starej LCubovne je vo velkej
miere ovplyvnena susednym regiénom Vysokych Tatier, ktory patri do chladnej klimatickej
oblasti. Oblacnost’ je najvicSia v Starej Cubovni v zime — cca 67%, ale zvySend je uz v
novembri pod vplyvom castej hmly alebo oblacnosti. NajmensSia oblacnost” je koncom leta
(augusta 55%, zaciatkom jesene 51%). Veterné pomery su charakterizované prevaznymi
zapadnymi a juhozdpadnymi vetrami. Najmenej si zastipené vetry severné asevero -
zépadné. Najviac dni so silnym vetrom st v obdobi december aZ marec.

4. Hydrologické pomery
Podzemn4 voda je viazand na vrstvu Strkov a je v priamej hydraulickej zdvislosti od vodného
stavu Jakubianky.
V priebehu vrtnych préac boli vo vrtoch zaznamenané nasledujice hladiny podzemnej
vody:
1. narazend hladina: 0,6 - 5,70 m p.t.
2. ustdlend hladina: 0,4 - 3,20 m p.t.
Podl’a prevedenych prieskumov ma podzemnd voda mierne napétd hladinu.
Strky tvoria velmi dobry vodny kolektor. Podla M. Haluiku ( Hydrologické pomery
aluvialnych néplav Popradu, Mineralia slovaca, 12/4) uddavame pre Strky koeficient filtracie
k = 2,4%10* — 2,7%10° m.s’!. V obdobi intenzivnej zrdzkovej Cinnosti mo6Ze maximélna
hladina podzemnej vody dosiahnit’ droven terénu. Podla laboratérnych rozborov sa jedna
o vodu pomerne tvrdd, reakcie alkalickej. Voda neobsahuje agresivne zloZky voci ocelovym
a beténovym konstrukciam.
( Zavere¢nd sprava inZiniersko-geologického prieskumu, ktort vypracoval Ing. Pervan pre
Stavoprojekt PreSov, §.p. v okt6bri 1989 )



B. RIES]VENIE STAVBY
1. Stidia

Predmetom rieSenia si vodozadrzné opatrenia na zdchyt a zadrZiavanie zrazkovej
vody v ZS Za vodou v Starej Cubovni, a to bud’ prostrednictvom prvkov zelenej infrastruktiry
alebo prvkov technického charakteru. Prvky zelenej infrastruktiry reprezentuje hlavne
budovanie bioretenénych systémov na zadrZiavanie zraZkovej vody, ako napr. dazdové
zéhrady, realizécia intenzivnych a extenzivnych vegetacnych striech, realizicia vegetacnych
stien vyuZivajucich na zdlievku zraZkovi vodu zo strechy budovy, odvodiovacie priekopy
s drendZznou flexibilnou rdrou. Medzi prvky technického charakteru moéZeme zaradit
budovanie zbernych systémov na zadrZanie zraZzkovej vody, ako napr. nddrZe (podzemné
alebo povrchové) za ucelom vyuzitia zrdzkovej vody na polievanie zelene. Okrem
ochladzovania okolitého vzduchu realizdcia tychto opatreni prispeje k zadrzaniu vody v
intravildne mesta a k zatraktivneniu externych priestorov v aredli ZS. Idedlne je zrealizovat
také vodozadrzné opatrenia  ktoré budu absorbovat vSetok dazd’, ktory za normdlnych
okolnosti odtekd z nepriepustnych striech do  kanalizacie a z nepriepustnych spevnenych
ploch po pozemku, mimo aredl ZS. Manazment dazd’ovych vod v ZS treba zaloZit na principe
zadrzania dazd’ovej vody v prostredi kde padne. DoterajSia prax je orientovand na co
najrychlejSie odvedenie daZzd’ovej vody do kanalizdcie a z tzemia intravilanov. Inovativne
rieSenia zaloZené na umelom zadrzani dazd’ovej vody v aredli ZS a v $truktirach mesta v obdobi
bez dazd’ov umoZituji tiito vodu vyuZivat’ na zlepSovanie mikroklimy vo vnitro bloku ZS, alebo
zavlahy vysadenych rastlin, popripade zavlaZovanie vertikdlnej zdhrady vodou zadrZanou so
strechy.

2. Navrh

Do projektu:  Vodozadriné opatrenia na zichyt a zadrziavanie zrazkovej vody v ZS
sme navrhli celkom $tyri dazd’ové zahrady:

* S0.01.01 Dazdovd zdhrada splochou S1 = 45m? a odvodiiovacou priekopou
s plochou S = 26m? s drendZnou flexibilnou rirou PVC DN 100, zadstenie drenézne;j
rury do dazd’'ovej zdhrady. Celkova plocha dazd'ovej zahrady vratane okrajovej zény
je 72 m?. Do okrajovej zény ( 27 m?) sme navrhli rastliny, ktoré zn43aji suchsie
podmienky. Do najhlbsieho miesta dazd'ovej zahrady (22,5 m? ), do jej centra sme
navrhli rastliny, ktoré znaSaji vodné podmienky a ostatnd plocha ( 22,5 m? ) je
doplnend rastlinami, ktoré znaSaju prilezitostné stojaté vody. Dazd’ova zdhrada je
hlbok4 0,6 m. Vsakovaciu vrstvu v celom objeme, s plochou dazd’'ovej zdhrady az do
hibky 0,5 m tvori pédny mix 50-60% rie¢neho piesku, 30-40% {lovitej ornice a
5-10% kompostu. Objem dazd’ovej vody je zvedeny so sedlovej strechy s pddorysnou
plochou 300 m?. Napojenie dazd'ového zvodu do dazdovej zdhrady bude potrubim
z PVC riir DN 125 o di7ke 44,0 m, vritane prepadov zo zbernych nadrzi. Jestvujice
dazd’'ové zvody sa rozpoja pod lapacom streSnych splavenin a prepoja na novy rozvod
redukciou 110/125 a dvomi 45° kolenami, ostdvajici rozvod sa uzavrie zatkou v hrdle
nad kolenom pri prechode zo zvislej do vodorovnej polohy. Prepojenie jednotlivych
zvodov v ryhe bude jednoduchymi odboc¢kami DN 125/125.

¢ S0.01.02 Dazdova zdhrada splochou S2 = 92m? . Je umiestneni po obvode
jestvujucej kruhovej vysadby s priemerom 8 m. Do tejto dazd’ovej zdhrady je zvedend
dazd’ova voda so spevnenej, vyspadovanej plochy k stredovému liniovému zl'abu.
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Objem daZd’ovej vody je zvedeny so spevnenej plochy s podorysnou plochou 460 m2.
Dazd’'ova zéhrada je hlboka 0,6 m. Vsakovaciu vrstvu v celom objeme, s plochou
dazd’ovej zahrady aZ do hibky 0,5 m tvori pddny mix 50-60% rie¢neho piesku, 30-
40%  1lovitej ornice a 5-10% kompostu. Celd plocha tejto dazd’ovej zahrady je
vysypand rie€nym Strkom fr. 16-32 mm, doplnend okruhliakmi z tatranskej Zuly.
Téato krajinno-architektonickd dprava dazd’ovej zdhrady je vyznamnym kompozi¢nym
prostriedkom k zjednoteniu vonkajSieho priestoru suz jestvujicou kruhovou
vysadbou. Napojenie dazd’'ového zvodu do dazd'ovej zdhrady bude potrubim z PVC
rir DN 125 o dizke 66,0 m, vritane prepadov zo zbernych nadrZi. Postup napojenia
ako pri SO-01-01.

* S0.01.03 Dazdova zdhrada splochou S3 = 45m? a odvodiiovacou priekopou

Na plochej streche po rekonstrukcii ( SO.02 ), s hydroizolacnou féliou a plochou S=350 m
a na sedlovej streche ( so sklonom 28 stupnov ) nad vchodom do objektu s plochou S=16 m

s plochou S = 28m? s drendZnou flexibilnou rirou PVC DN 100, zaustenie drenézne;j
rury do dazd’'ovej zdhrady. Celkova plocha dazd'ovej zahrady vratane okrajovej zény
je 69 m?. Do okrajovej zény ( 24 m?) sme navrhli rastliny, ktoré zn43aji suchsie
podmienky. Do najhlbsieho miesta dazd'ovej zahrady (22,5 m? ), do jej centra sme
navrhli rastliny, ktoré znaSaji vodné podmienky a ostatnd plocha ( 22,5 m? ) je
doplnend rastlinami, ktoré znaSaju prilezitostné stojaté vody. Dazd’ova zdhrada je
hlbok4 0,6 m. Vsakovaciu vrstvu v celom objeme, s plochou dazd’'ovej zdhrady az do
hibky 0,5 m tvori pédny mix 50-60% rie¢neho piesku, 30-40% {lovitej ornice a
5-10% kompostu. Objem dazd’ovej vody je zvedeny so sedlovej strechy s pddorysnou
plochou 230 m?. Napojenie dazd'ového zvodu do dazdovej zdhrady bude potrubim
z PVC rir DN 125 o diZke 46,0 m. Postup napojenia ako pri SO-01-01.

S0.01.04 Dazd’ova zdhrada s plochou S4 = 50m?. Celkova plocha dazd’ovej zdhrady
vritane okrajovej zény je 82 m% Do okrajovej zény ( 32 m?) sme navrhli rastliny,
ktoré znasaju suchsie podmienky. Do najhlbsieho miesta dazd’ovej zdhrady (25 m?),
do jej centra sme navrhli rastliny, ktoré znaSajui vodné podmienky a ostatnd plocha  (
25 m? ) je doplnend rastlinami, ktoré zna3aji prileZitostné stojaté vody. Dazd’ova
zdhrada je hlbokd 0,6 m. Vsakovaciu vrstvu v celom objeme, s plochou dazd’ovej
zdhrady a7 do hibky 0,5 m tvori pddny mix 50-60% rieéneho piesku, 30-40% {lovitej
ornice a 5-10% kompostu. Objem dazd’ovej vody je zvedeny so sedlovej strechy
s pddorysnou plochou 260 m?. Napojenie dazd’'ovych zvodov do dazd’ovej zahrady
bude potrubim z PVC rir DN 125 o dizke 2x 3,0 m. Postup napojenia ako pri SO-
01.01

2
2

navrhujeme vytvorit’ extenzivnu vegetacnu strechu laicky oznacovand, ako zelend strecha.
Zelen na streche, a nielen td ndhodnd na starej neudrZiavanej streche, m4 okrem esteticke;j
funkcie aj ochrannd.

Skladba stresného plast'a extenzivnej vegetacnej strechy:

vegetacna vrstva — predpestovana, z r6znych druhov rozchodnikov a trav
stre$ny substrat extenzivny Agro CS

separacna félia

drenazna akumulacna vrstva DELTA FLORAXX TOP Dorken

ochranna geotextilia 300g/m?

nosna konstrukcia



Celkova vyska vegetacného substratu je priblizne 8 az 10 cm, extenzivna vysadba pozostdva
z predpestovanej vegetacnej vrstvy trav, rozchodnikov a bylin.  Pri tomto type vegetacnej
strechy sa zataZenie pohybuje 130 do 180 kg/m? (mokry substrat). Vyska nopov je 20mm.
Hydroakumulaéna schopnost’ tejto skladby stre$ného plasta je 8-10L/m2 Plocha strecha
s extenzivnou vegetacnou vrstvou s plochou 350 m? zadrzi 2 800 az 3 SO0L zrazkovej vody,
o predstavuje Ghrn zraZok 8 az 10mm vodného stipca. Roéne tito strecha zadrzi 50 az70%
zrazkovej vody o, po prepocte znamend, 7e v priemere ro¢ného tihrnu zrazok 143 a7 200 m?
z 262,5 az 308 m? vody roéne neodtecie do kanalizdcie. Extenzivna vegetacnd strecha zni%i
teplotné vykyvy v streSnej konStrukcii, a tym aj prehrievanie v lete alebo ochladzovanie v
zime. Zaroven chrani hydroizoldciu pred UV Ziarenim alebo priamym mrazom, ¢im zvysuje
jej zivotnost’ minimélne na dvojndsobok. Dal§im pozitivom, ktoré si nikto neuvedomuije, je
znizenie hladiny hluku v konStrukcidch, ale aj jeho pohlcovanie v mestskom prostredi.
Prinosom vegetaénej strechy je z4rovei zniZenie prehrievania vzduchu aj budovy ZS a hlavne
zachytdvanie zrdzok, vd’aka Comu sa predchddza preplneniu mestskych kanalizacii pocas
navalovych dazd’ov. Tato strecha nie je uréend na pohyb osob.

Dal§i spdsob, ktory navrhujeme vyuZit na zdchyt azadrZiavanie zriazkovej vody v ZS
s vyuzitim prvkov technického charakteru si nadzemné zberné nadoby o objeme 200 I
a zbernd nadrz ( SO.03) o objeme 10 m* umiestnend pod droviiou terénu typ: CARAT XL,
10 000 I s teleskopickym poklopom mini, pochddzny. Osadena cerpadlom Pumpeg 1" GSK 6-
16M-Inox : Napitie / Kmitocet: 230 V / 50 Hz, dopravnd vyska (Hmax): max. 80 m,
dopravné mnozstvo vody (Qmax): max. 3,2 m3/h = max. 54 1/min. Do nadzemnych nadrZi,
ktorych je navrhnutych celkom osem budeme zachytivat' dazd’ovi vodu zo striech nad
vchodmi do hlavnej Skolskej budovy a vedlajSich budov. Nadzemné nddoby mdzu byt’ ru¢ne
zdobené detmi a tak budi nielen poteSenim z vlastnej tvorby, ale aj vhodnym estetickym
prvkom vndtrobloku ZS. Vodou z nadzemnych nddrzi mozu deti polievat rastliny ako
v exteriéri, tak v interiéri ZS. Podzemna nidrZ bude napojend na streiny vonkajii dazd’ovy
zvod so sedlovej strechy s pddorysnou plochou 280 m? Podzemnd nidrz m4d prepadové
potrubie priemeru 110mm odvedené do dazdovej zdhrady SO.01.02 splochou 92 m?2.
Naakumulovand dazdovd voda z podzemnej nddrze bude pouzivand hlavne na zalievanie
zvislej zelenej steny SO.04. Plocha S = 50 m?, ktord je d’al§im prvkom zelenej infrastruktiiry
s vodozadrznych opatreni na zdchyt azdrZiavanie zrizkovej vody v ZS atie? sa mdZu
zalievat’ u7 vysadena zelen v aredli ZS. Zvisl4 zelend stena pozostdva z panelov obsahujicich
pestovatel'sky substrat. Rozmer panelu je 62x52cm. Zat'aZenie fasady predstavuje 85kg/m?.
Na 1m? pripadd 30 rastlin. Dennd spotreba vody na 1m? zvislej zelenej steny je priblizne 2,5
a7 3 litre/m?. Celkovd dennd spotreba je 250 az 300 litrov vody. Prebyto¢nd voda je
zachytnym Zl'abom odvéddzand cez gravitaény filter potrubim spit’ do podzemnej nddrZe.
Zalievanie zvislej zelenej steny bude automatické, riadené riadiacou jednotkou so Styrmi
vystupmi. DaZzd’ovy snimac a snimac¢ vlhkosti substrdtu vo zvislej stene budd optimalizovat’
mnoZzstvo vody na zalievanie steny. Prepojenie medzi naddrZou , ¢erpadlom a zavlaZzovacim
zariadenim bude prevedené potrubim z rir PE 32x3,0 o celkovej dizke 73,0 m.



SCHEMN VERTIKALNE) ZAHRADY — E€EXTERIER

PRIBLIZNE

KVAPKOVE
ZAVLAZOVANIE

PREVZDUSNOVACI
PRIESTOR -

ZBERNA NADOBA CHODNIK

Zelena stena prispeje k vyraznému zlepSeniu mikroklimatickych podmienok a zlepsi tepelné
pomery (v lete ochladzuje murivo, v zime chrani pred chladom). V mestskom prostredi mdze
byt rozrastena zelena plocha aj G¢innou protihlukovou bariérou, filtrom Skodlivin zo vzduchu
i lapacom prachu, nehovoriac o pozitivnhom vplyve na psychiku ¢loveka.

Spravne zaloZend vertikdlna zdhrada, bude pri dobrej starostlivosti robit’ radost’ dlhé roky.
Ddlezité je uz na zaciatku zohl'adnit’ orientaciu na svetové strany Navrhovana zvisla stena je
orientovand na severozdpad. Pri vybere konkrétnych rastlin do exteriéru sme uprednostnili
rychlo a skdr kompaktnejSie rastice nevysoké druhy — nizSie okrasné travy (kostravy, ostrice,
kavyl’), rozchodniky, bylinky (Salvia, tymian, levandul’a, pamajordn), z trvaliek koctrnik, ale
aj gaura, krasnoocko, rebricek, santolina, devitornik, Cistec ¢i heuchera a tiez drobnolisté
funkie, paprad’orasty, heuchery, kopytnik, krp¢iarky, alchemilka, pakosty, bergénia, pripadme
zimozelen a niZSie okrasné travy.

3. Zhodnotenie

V sticasnosti vietka dazd’ové voda ktora spadne na strechy vietkych objektov v ZS je zvedena
do mestskej kanalizacie. Ro¢ne, pri priemernom rocnom uhrne zrdzok, pre oblast Starej

Lubovne 750 aZz 880 mm sa do kanalizicie odvedie 1 208 az 1 417 m? dazd’ovej vody.
-6-



Vonkajsfmi vertikdlnymi zvodmi sa odvddza 802,5 m?® az 941,6 m® vody. Z plochych striech
s asfaltovym stresnym plastom ( 100 a 140 m? ) sa dazdovd voda odvddza vniitornym
zvodom zatistenym do vniitornej kanaliza¢nej sistavy v objeme 180 az 211,2 m? vody roéne.
Z plochej strechy po rekonsStrukcii, s hydroizolacnou féliou sa tou istou cestou do kanalizacie
dostdva 262,5 a7 308 m® vody ro¢ne. Ak to zridtame dostaneme celkové mnozstvo dazdovej
vody, ktord je odvedend bez akéhokol'vek vyuzitia do kanalizdcie. A to mnoZstvo vody je
1 245 az 1 460,8 m? ro¢ne. Priemerne je to 1 353 m? vody.

VysSie popisanymi vodozadrznymi opatreniami v ZS zadrzime priemerne 1157 m? vody.
V percentuilnom vyjadreni to je 85,5%

C. SADOVNICKE UPRAVY

Sadovnickymi dpravami hl'addme optimdlny pomer stavebno-architektonickej a porastove;j
hmoty v navrhovanom priestore. Navrhovand zelen v dazd’'ovych zdhradach a vertikdlne;j
zelenej stene zostladi pdvodné podmienky a teraj$ie poZiadavky na zelen v exteriéri ZS
atym zvysi svoj vplyv na uzitkovi hodnotu, mikroklimatické a hygienické pomery a bude
vyznamnym kompoziénym prostriedkom k &leneniu i zjednoteniu vonkajsieho priestoru v ZS.

Pri formovani ndvrhu rieSenia sa klddol doraz na :
- vodozadrzné opatrenia na zichyt a zadrZiavanie zrdzkovej vody v ZS Za vodou
v Starej Cubovni prostrednictvom prvkov zelenej infrastruktiry
- reSpektovat v primeranej miere zelefi vysadenti mimo hranic aredlu ZS
- pri vybere drevin prihliadat na geografické a ekologické podmienky tzemia
v ktorom sa ZS nachadza
- reSpektovat’ pripomienky samospravnych orgdanov mesta Stard Cuboviia

1. Terénne tpravy

Upozornenie: Pred zahajenim vykopovych prac a sadovnickych tprav prizvat’ investora
stavby a nechat’ si vytyc¢it’ podzemné vedenia pripojkovych sieti.

Dazd’ova zahrada je hlbokd 0,6 m. Vsakovaciu vrstvu vytvorime tak, Ze odstranime pdvodnu
zeminu do hibky 0,5-0,8 m na ploche prisluchajicej dazdovej zahrade. Odbagrovani zeminu
nahradime substrdtom ktori tvori pddny mix 50-60% rieCneho piesku, 30-40% ilovitej
ornice a 5-10% kompostu. Po plosnej dprave terénu, namodelovani povrchu a v odstraneni
vsetkych anorganickych a organickych zbytkov sa  pokracuje v d’alSej dprave pody, ktord
spo€iva v kultivatorovani, vyrovnavani plochy hrabanim a valcovanim. Na zlepSenie kvality
pddy v okrajovej vrstve dazd’ovej zdhrady treba rozprestriet na takto upravenud plochu
zdhradny substrdt s pH vrozmedzi 5 az 6, s dostatocnou sorb¢nou kapacitou. Dazdova
zéhradu s vysadbami treba oddelit’ od tradvnatych ploch plastovym obrubnikom aby sme
zabranili prerastaniu trdvnika do vysadieb v prvych rokoch po zrealizovani sadovnickych
uprav. Pre zjednoduSenie udrzby travnatych ploch treba spevnené plochy oddelit’ od travnika
parkovym obrubnikom.

2. Zavlaha

Kazdy z nas sa urcite citi prijemne v prostredi pokrytej zelenym kobercom zdravého travnika
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a rastlinami, z ktorych sviezeho vzhl'adu je jasné, Ze je o ne dobre postarané. Medzi
zariadenia, ktoré pomahaji dosiahnut’ a udrzat’ travniky a vysadby vo vybornej kondicii po
cely rok, patria prostriedky manudlneho realizovania zavlahy, alebo automatické zavlahové
systémy. V pripade niekol'ko dni bez dazd’a treba aj ddZd’ovym zdhradam dopriat’ primerand
zélievku vodou bud’ z nadzemnych nadrzi, alebo vodou z pdzemnej nadrze. Zalievanie zvislej
zelenej steny bude automatické, riadené riadiacou jednotkou so Styrmi vystupmi. Dazdovy
snimac a snimac vlhkosti substratu vo zvislej stene budd optimalizovat’ mnozstvo vody na
zalievanie steny. Idedlnym Casom pre zdvlahu su nocné, alebo skoré ranné hodiny. Vtedy su
straty odparovanim a intenzita vetra najmenSie, ¢o priaznivo ovplyviiuje spotrebu vody.
Taktiez je v tomto Case teplota vody blizka teplote povrchu zeme, €o zasa prospieva travniku i
rastlindm.

3. Vysadba drevin a trvaliek

Dreviny sa vysadzaju po dokonceni terénnych tprav a dostato¢nom zl'ahnuti pody. Pri sadeni
krikov navrhujem vyhibit' jamku v dvojndsobnej velkosti kontajnera v ktorom je rastlina
zasadend a podla potreby doplnit’ zahradny substrat. Pred vloZenim rastliny do pripravenej
jamky ponorit’ sadenu rastlinu do nadoby s vodou. Pri sadeni vzrastlych stromoch treba
urobit’ 50% vymenu zeminy. Pred samotnou vysadbou drevin vloZime do pripravenej jamy
hnojivo. Mnozstvo uréime podla doporucenia vyrobcu. Mladé rastliny vysddzame do takej
vel'kej jamy, aby sa v nej mohol dobre rozprestriet koreniovy bal. Pre rastliny z kontajnerov
alebo s koreniovym balom maji byt’ jamy dvakrat vicsie, v flovitych

byt’ jama taka Sirokd, aby umoznila vSestranny vyvin vSetkych koreiiov. Musi byt aj
dostatoéne hlbokd, aby sme rastlinu mohli vysadit' do takej hibky, v akej rastla v kontajneri
alebo vo vol'nej pdde. Pri zahfiiani jamy rastlinou bez korefiového balu jemne potriasame, aby
sa pdda usadila. Postupne ju utldCame. Okolo vysadenych stromov je potrebné vytvorit
dazd’ové jamy pre zachytenie zrazok.

Pri vysadbe sa pouZziji vypestky od domadcich, alebo zahrani¢nych pestovatel'ov, musia byt
zdravé, bez chordb a Skodcov a ich habitus musi odpovedat’ znakom daného druhu

a kultivaru, musi byt’ bez deformécii a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom,
bez mechanického poskodenia sposobeného prepravou, s nesidrznym balom, alebo nddobou.

3.1 Ukotvenie drevin

Kry obycajne nevyZaduju kotvenie, okrem velkych, rozlozitych rastlin s
kompaktnym korenovym balom a kmenovych tvarov. Stromy vSak oporu potrebuji, najmi v
prvych rokoch pestovania. Kry, ktoré sa rozkondrujui nizko nad zemou, je najlepsie upevnit’

lanami fixovanymi k trom kolom umiestnenym rovnomerne v kruhu asi 1 m od ich
stredu. Aby sme predisli poskodeniu kory, obalime land v mieste dotyku s kondrmi gumou
alebo podobnym materidlom. Pri kmenovych tvaroch zatl¢ieme kolik do jamy eSte pred
vysddzanim, aby sme zabranili poSkodeniu korefiového systému. K6l by mal siahat’ tesne pod
prvé kondre. Kmienik upevnime o ko6l uvédzkom v tvare osmicky, aby sme zabranili odieraniu
kory.

3.2 Muldovanie rastlin

Sa vykond korovym mulCovacim substrdtom v hribke min. 100mm. Projekt pocita
s kompletnym mul¢ovanim vysadieb. MulCovaci materidl v okrajovej zéne dazdovych
zéhrad musi byt’ rozprestrety na netkanu textiliu. V centrdlnej z6ne dazd’ovej zédhrady sa pod
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mulCovaci substrat netkand textilia neddva. Mulcuje sa rovhomerne po celej ploche a povrch
po ukoncéeni mulcovania musi byt’ urovnany.

3.3 Navrhovany sortiment drevin

Vysadba jednotlivych druhov je navrhovand zmieSane, t.j. tak , aby sa jednotlivé druhy
striedali vo vicSich skupinich a tak, aby sa jednotlivé druhy prelinali a vysadby netvorili
skupiny v pravidelnych geometrickych tvaroch. Hustota a spon vysadieb je zdvisla od
jednotlivych druhov rastlin, priCom musime zohladnit’ kone¢ny tvar a velkost' vzrastu
rastliny v dospelosti. V zdsade je vSak potrebné dodrzat’ pravidlo, Ze kriky sa vysadzaju tak
husto, aby vytvorili v priebehu 2-3 rokov suvisly porast. Sortiment rastlin je uvedeny
v rozpiskach vo vykresovej Casti PD.

D. UDRZBA

1. Udriba rastlin

1.1 Rastliny v centralnej zone dazd’ovej zahrady
BeZzné oSetrovanie rastlin spociva v pravidelnom zalievani, mulcovani a odburifovani
zédhonov. Pre uspeSné ujatie drevin je nevyhnutné riadne oSetrovanie vSetkych drevin po
vysadbe. OSetrovanie zahfna zalievanie v obdobi sucha, odburifiovanie ploch vysadieb,
odstranovanie odumretych Casti a ndprava netkanych textilii a korového mulcu.
Odstraiiovanie burin bude potrebné najmé pocas prvych dvoch rokov po zaloZzeni dazd’ove;j
zéhrady, kym sa rastlinstvo etabluje a zatne navzdjom spolupracovat’ ponechdvajic menej
priestoru pre rast burin. Dazd’ova zdhrada si ponechd svoju funkciu zadrZiavania a filtrovania
dazd’ovej vody aj za pritomnosti burin, hoci ostatné rastliny nemusia pri takejto konkurencii
prosperovat’ a zdhrada nemusi byt’ vel'mi atraktivna. - Pocas odstraiiovania burin sa snazme
zabranit’ utlaeniu pddy. Buriny odstraitujeme este predtym, neZ zacnd produkovat’ semena.
Neaplikujeme hnojiva, herbicidy alebo pesticidy do a ani v blizkosti dazd’'ovej zdhrady. Aby
sme zabezpecili atraktivny vzhl'ad dazd’'ovej zdhrady pocas celého roka, pravidelne
odstraniujme opad a sut’, aj ked’ prirodzeny opad moze slizit’ ako kompost, ostatné dlomky a
zvysky by mali byt odstranené. Pravidelné odstrafiovanie sedimentu, kyprenie pody a
doplnanie muléu redukuje problémy so sedimentom.
Obcas bude potrebné, aby sme rastliny pretrhali, najméa rychlorastice rastliny, ktorych rast sa
za vlhkého a dazdivého pocasia zrychl'uje. Orezdvanie krikov je potrebné, ak prerastaju cez
chodniky, zabranuji vyhladu pri cestich. Ak zistime, Ze niektoré rastliny vyzZaduji prili$
Castu starostlivost’, skisime ich nahradit’ menej narocnymi druhmi. Odstraiime zlomené a
odumreté konare a vyhonky. Oblasti pritoku a odtoku udrzujme Cisté, bez porastu.

1.2 Rastliny na zelenej streche

Udrzba extenzivnej strechy je minimalna, odpori¢a sa 1- aZ 2-krat do roka, ¢o je rovnaka
frekvencia ako pri beZnej plochej streche. Rovnako treba vycistit” aj streSné vpusty.

— odstranime neZziaduce rastliny, ktoré vyrastli vo vegete¢nom koberci z vetrom prifuknutych
semien;

— zavlaZenie vegetacného krytu. Ak vegetacny kryt vykazuje nedostatok vlahy, treba ho
zavlazit' — kontrola je potrebnd, ak viac ako Styri tyZdne neprSalo. Redlne dokédzu rastlinky
vyzit' az Sest’ tyzdinov zo zdsoby vody, ale tento interval moZu skratit' extrémne vysoké
teploty a vietor.

— prihnojenie vegetacnej vrstvy. Robi sa bud’ v druhej polovici jesene alebo na jar
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— vizudlna kontrola. Vizudlnou kontrolou sa zistuje, ¢i je potrebné niektoré miesta
vegeta¢ného krytu nahradit’.

1.3 Rastliny vo zvislej zelenej stene

Zelend stena, alebo vertikdlna zdhrada je vegetatnym systémom bez kontaktu s terénom,
a preto vyzaduju trvaly a dostato¢ny prisun vody a Zivin. Vlhkost’ substratu meraji snimace,
ktoré podla potreby zapinaji a vypinaji privod vody do kvapkovych hadiciek. Prebyto¢na
voda sa zachytdva v zbernom Zl'abe a odtial’ sa odvadza spit’ do zbernej podzemnej nadrze na
opakované pouzitie. Na zavlazovanie moZzno vyuZzit' aj dazd’ovid vodu zachyteni zo strechy.
Dalgia tdrzba zavisi od konkrétneho pouZitého druhu rastlin a spo¢iva v strihani, pripadne
vymene rastlin. Intenzita idrzby je v jednotlivych rocnych obdobiach r6zna.

1.4 Rastliny v okrajovej zone dazd’ovych zahrad

BeZné oSetrovanie rastlin spo¢iva v pravidelnom zalievani, mul€ovani, odburinovani zahonov
a hnojeni .Pre dspesné ujatie drevin je nevyhnutné riadne oSetrovanie vSetkych drevin po
vysadbe. OSetrovanie zahfna zalievanie v obdobi sucha, odburifiovanie ploch vysadieb,
odstraniovanie odumretych cCasti a konkuren¢nych kondrov zahustujice korunu a vyhony,
ktoré vyrastaji na kmenoch, ndprava netkanych textilii a kdrového mulcu.

Rez krov — spociva hlavne v dprave ich tvaru, vySky. Rez nie je jednotny pre vSetky druhy.
Stredne husté kry treba po 10-15 rokoch oSetrit’ presvetlenim. Pri zemi sa odstrafuji
prestarnuté a nevzhl'adné kondre a ponechaji sa odspodu rastice nové vyhonky, ktoré sa
skrétia aby sa ker zahustil. Kry kvitnice na letorastoch je treba strihat’ kazdoro¢ne na jar. Pri
svojpomocnom reze rastlin je dobré sa poradit’ s odbornikom, alebo zverit tito Cinnost’
Specializovanej firme.

2. Travnik
V jarnych mesiacoch (april, m4j) je vhodny Cas na to, aby sme trdvniku pomohli so Startom do
novej sezony. Odumreté Casti trdv, pokosené stebld a ostatny biologicky materidl sposobuju
vytvorenie vrstvy, cez ktord len vel'mi tazko prenikaja ziviny, vlaha, vzduch a je Zivnou
pddou pre rézne hubové infekcie. Musime ju kaZdoro¢ne odstranit’ vertikdlnym prerezanim,
tzv. vertikuticiou. Tato praca sa vykondva pomocou vertikutacnych hrabli (odpori¢ame len
na menSich plochéch), alebo pomocou motorovych vertikutatorov. U vicSich zahrad je
rozumné objednat’ si tito pracu ako sluzbu od zédhradnickej firmy aj s likviddciou odpadu,
ktorého sa nazbiera vel’ké mnoZstvo. Po vertikutacii je vhodnd aplikdcia Startovacieho hnojiva
a oprava posSkodenych miest, prisevom regeneracnej trdvnej zmesi.

E. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
1. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavebny odpad pochadzajici zo stavebnej ¢innosti stavby bude likvidovany podl'a kategdrie
odpadu. Pocas realizdcie stavebnych prac nevzniknd osobitné poziadavky na zvlasStne
opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného prostredia. Pocas stavebnych pric dojde k
doCasnému zniZeniu kvality pracovného prostredia vplyvom stavebného ruchu a zvysenia
hladiny hluku, pripadne prasnosti pri buracich a demontaZznych préacach.

Stavebny odpad bude deleny na recyklovatelny odpad s druhotnym vyuZitim,
stavebnu sutinu kategérie O a nebezpecny odpad N s pravidelnou likvid4ciou.

Pri nakladan{ a likvidécii odpadov sa doddvatel a vSetky zicastnené strany budu riadit’
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v zmysle Zdkona o odpadoch €. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ( zdkony ¢.
393/2002, 24/2004, 443/2004, 733/2004, 127/2006 a 409/2006 Z. z. ) a v zmysle Vyhlasky ¢.
283/2001 Z. z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov ( Vyhlasok €. 509/2002, 128/2004 a 599/2005 Z. z. ) Pocas realizécie
stavby nevznikni odpady z biracich prac, v zmysle Vyhl. &. 284/2001 Z. z. MZP SR v znen{
vyhlasky 409/2002 a 129/2004 Z. z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

V stavbe sa neuvaZuje s vyrobnymi procesmi a preto posudenie vplyvu stavby na
Zivotné prostredie z pohl'adu vyroby nie je potrebné.

Pri nakladani s odpadom je nutné brat’ do tvahy aj VSeobecné zdvidzné nariadenia
vydavané v meste Stard Cuboviia a v celom regidne

1.1 Odpady z realizacie stavby

Odpad:
Cislo skupiny Nédzov skupiny, podskupiny Kategoria Mnozstvo Spdsob
druh odpadu druh odpadu odpadu likvidécie

1701 BETON, TEHLY, DLAZBA, OBKLAD A KERAMIKA

17 01 01 Bet6n O 02t DI,RS

17 01 02 Tehly O 0,0t DI,RS

17 01 03 Obkladacky, dlazdice O 0,1t DI

17 01 07 Zmes beténu, tehal, obkl. dlazdic a 0] 0,2t D1,R5
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Odpad:

Cislo skupiny Nézov skupiny, podskupiny Kategoria MnoZzstvo  Sposob

druh odpadu druh odpadu odpadu likvidacie

1702 DREVO, SKLO, PLASTY

17 02 01 Drevo O 0,1t R1

17 02 02 Sklo O 0,0t R5

17 02 03 Plasty O 0,02t DI,R1

Odpad:

Cislo skupiny Nédzov skupiny, podskupiny Kategoria Mnozstvo  Spdsob

druh odpadu druh odpadu odpadu likvidacie

1704 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 04 05 Zelezo, ocel o) 0,05 t R4

17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,01t R12
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Odpad:

Cislo skupiny Nézov skupiny, podskupiny Kategoria MnozZstvo  Spdsob
druh odpadu druh odpadu odpadu likvidacie
1708 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 Stavebné materidly na baze sadry

iné ako v 17 08 01 @) 0,01t D1
Odpad:

Cislo skupiny Né4zov skupiny, podskupiny Kategoria Mnozstvo  Spdsob
druh odpadu druh odpadu odpadu likvidacie

15 ODPADOVE OBALY

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02t R1
15 01 02 Obaly z plastov O 0,01t R1
15 01 03 Obaly z dreva O 0,0t R1
15 01 04 Obaly z kovu O 0,02 t R4
15 01 09 Obaly z textilu O 0,0t R1

1.2 Odpadové hospodarstvo pocas prevadzky objektu

Stavebnymi udpravami vonkajSich priestorov sa druh, mnozstvo a likviddcia odpadov
nemeni. Dopravu a likvidaciu bude realizovat’ zmluvnd firma majuica licenciu na nakladanie
a likvidaciu.

1.3 Skladovanie odpadu, organizacia zberu a nakladanie s odpadom

Skladovanie odpadu pocas prevddzania stavebnych tprav je navrhované do prisluSnych

kontajnerov — KUKA nadoby.

Odvoz odpadu bude realizovany s frekvenciou 1x do tyzdia, organizdciou majicou
oprdvnenie ( autorizdciu ) na zber, nakladanie a likvidaciu odpadu.

Odvoz nekontaminovaného odpadu bude na prislusSni sklddku, ktord bude mat
v zmysle zdkona &. 238/2001 Z. z. O odpadoch — sthlasné rozhodnutie vydané OU SoZP
Stara Cuboviia. Odvoz bude zabezpeceny po miestnych a Staitnych komunikéciach.

Pri nakladani a likvidécii odpadov sa dodavatel’ a vSetky zicastnené strany budu riadit’
v zmysle Zikona o odpadoch ¢. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
( zakony ¢. 393/2002, 24/2004, 443/2004, 733/2004, 127/2006 a 409/2006 Z. z. ) a v zmysle
Vyhlasky & 283/2001 Z. z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v
zneni neskorSich predpisov ( Vyhldsok ¢. 509/2002, 128/2004 a 599/2005 Z. z. ) Pocas
realizdcie stavby vzniknd odpady z biracich pric, v zmysle Vyhl. &. 284/2001 Z. z. MZP SR
v zneni vyhlasky 409/2002 a 129/2004 Z. z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

S nebezpe¢nym odpadom sa bude nakladat’ ako s nebezpe¢nym odpadom v zmysle § 7
ods. 1 pism. g) Zdkona o odpadoch ¢. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
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POZNAMKA:

ZavereCnd sprava inZiniersko-geologického prieskumu, vypracovand Ing. Pervanom pre
STAVOPROJEKT Presov v oktébri 1989 je celd k nahliadnutiu na Mestskom drade,
Obchodna 1, 064 01 Stara Cubovna

V Starej L’ubcvwni, 08/2018
Vypracoval: Stefan Petrildk






