Stavba : PLYNOFIKACIA MESTIANSKEHO DOMNAM. SV. MIKULASA 12, SL
Objekt : SO - 01 Vlastna stavba

Diel ‘Domovy plynovod - odberné plynové zariadenie (OPZ)

Objednavat& Mesto Stardubovia, Obchodna 1, 064 01 Statéibovia

Miesto stavby: Star&ubowvia, Nam. sv. MikulaSa 12/12, paic.43/1

Technicka sprava

VSeobecne

Projekt ,Domovy plynovod - odberné plynaariadenie (OPZ)" rieSi privod zemného
plynu do objektu mestianskeho dorwul2 zo skrinky OPZ na ulici Farbiarskej, kde bude
ukortend NTL plynovodn& pripojka.

Zakladné udaje
Menovita svetlos potrubia: PE D 32 x 3,0 mm SDR 11 dl. 48,0 m
PE6B x 5,8 mm SDR 11 dl. 2,0 m (chraniaca rura)

oc o8 dl. 0,50 m
oC dl. 18,50 m

Prevadzkovy pretlak : 2,3 kPa

Prepravované médium : zemny plyn naftovy

Vyhrevnogs plynu : 34,3 MJ.Nr%

Material potrubia : - polyetylén (PE) zodpovedajsedjimi vlastnosami STN 64 3041
- obaveé rary na plynové rozvody DIN 17 172, EN 10 288) 5L

Celkové dzka plynovodu: 67,0 m

Podklady
Podkladmi pre spracovanie bolo sknto zameranie jestvujuceho stavu na zaklade

bodu napojenia na pripojovaci plynovod.

Plynovod
Domovy plynovod vonkajSia a vnutorgas’

Domovy plynovod pre objekt meStianskeho aldmade napojeny na pripojovaci plynovod
v mieste skrinky, ktora bude umiestnena na fasdskiaej budovy na pake.43/3. V skrinke bude
umiestneny plynomer s uzavermi pred a za plynomeanapojenie sa zrealizuje flexirdrkami DN 25.
Navrhovany plynomer pre OPZ je BK 4T G4 rié@max. hod. potreba plynu bude 3,53hh
Potrubie PE D 32x3,0 pri prechode zo skrinky doopykbude uloZené do chraniacej rary PE D
63x5,8. Priechodka z ocele na plast USTN 32/1“ssaliohné za gdiovy kohut za plynomerom.
Dalej rozvod pokréuje vo vykope k fasade plynofikovanej budovy,kporej vystipi z vykopu cez
koleno, priechodku a HUP objektu (v skrinke) #éene pokréuje nad okenné otvory 2. NP, kde
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prechddza cez obvodovu stenu do HZ objektu a méslekblo steny pod stropom do miestnosti
chodby ku kotlu Ustredného vykurovania. V kotolai potrubi DN 25 sa osadi skuSobny kohut
K 858-15 a na pripojke DN 15 uzéver pred spatogbigu’ovy kohut DN 15.

Potrubie vo vykope bude zhotovené z plastovyctiPEiB2x3,0, prechod z PH rar na kme bude
cez priechodky plast/oteJSTN 32/1" ktoré sa osadia na potrubi dinm@i gu’ovych kohutoch.
Potrubie od GK 25 na fasade sa vyhotovi Zageh ciernych zavitovych rar denych na plynové
rozvody.

Prechody potrubia cez stenu budu vedené céawaeehraniky, ktoré budu presahavarechadzanu
stenu na kazdi stranu 5 mm. Potrubie sa musi gjakie chrani proti korozii zakladnym néterom

a jednonasobnym syntetickym naterom s 1 x emaiova-arba vrchného nateru bude ZIt4, adtie
6200, potla STN 67 3067.

Pred naterom je potrebné previdgakovu skusku tesnosti, ktora sa prevadza vzanchkebo
inertnym plynom pri tlakom \@&im alebo rovnajucim sa 2,5 nadsobku max. prevaérkotiaku,
min. 5 kPa. Meranie sa robi vodnym. U manometrdgmoRod je tesny, ak sa po 15 mindtach
vyrovnani teploty, a ani pdalSich 30 mindtach nezmeni skdSobny pretlak. Geimkyeiobjem
potrubia je v&Si ako 50 litrov. O tlakove] skuske sa napiSe z&msy potvrdi opravnena montazna
organizécia a plynarensky podnik. Po spusteni pgnprevadzky je montazna organizcia povinna
oboznami majitd’a spotreldiov s ich manipulaciou péd navodu na obsluhu.

Vetranie kotolne

Kotol astredné vykurovania je prevedenia ,C“urfio) s nasavanim vzduchu
a odvodom spalin cez strechu.

Poda TPP 704 01, kapitola 8.8lanok 8.4.1 na spotret® v zhotoveni ,C* sa
nekladu osobitné poZiadavky na objem miestnosti.iélr umiestiovani je potrebné
reSpektova STN 92 0300, poziadavky na poZiarnu bezpe’ v mieste odvodu spalin
a na ochranu pred ich vniknutim do miestnostilj@ogrislusnych predpisov.

Prehliadky a skusky

Potrubia pre rozvod plynov s pretlakom nplydo 0,4 MPa vratane okrem
acetylénovodov a vSetky pripojky vyhotovené z nekgreh materialov sa zataju poda
vyhlasky MPSVaRe. 508/2009 Z. z. do skupiny ,B* pismeno ,g“. Kdela#ta za povinnas
vykona’ reviznym technikom p@s prevadzky odborna prehliadku kazdé 3 roky a wdbo
skusku kazdych 6 rokov.

Spotreba plynu spavanim s vykonom od 5 kW do 0,5MW, pri ktorom sgaduje
napojenie na athh spalin sa zataje poda vyhlaSky MPSVaR. 508/2009 Z. z. do skupiny
.B“ pismeno ,h“. Kde uklada za povinnbsykona’ reviznym technikom p@as prevadzky
odbornu prehliadku kazdy rok a odbornu skiSku k&zoky.

Bezp&nostné predpisy

- vlastné montézne prace méze prevéden montér so Statnymi zvaéskymi skaskami
pod’a STN 05 0710

- umiestnenie a pripojenie plynomera k rozvodnémuybat previes v sulade s STN 38
6442

- realiz&ciu vnutornych rozvodov previes sulade s TPP 704 01

- pripojenie odvodu spalin dymovodom previeggamci poziarnych noriem

- po ukorgeni montaznych prac je nutné previésadnu tlakovu skusku tesnosti rozvodu
plynu v sulade s TPP 704 01, kapitola Bpm sa spiSe zapis

- je zakazanélada’ unik pomocou otvoreného i

Plynové spotrelde

Su pouzité beznych typov padplatnych katalégov a zbornikov.

Plynovy kondenz. kotol BUDERUS Logamax plus GB1&2-Bx 3,53 mh™ = 6,2nt.h*
2.



Vplyv realizacie stavby na Zivotné prostredie

Pri realizacii stavby dojde kd&snému na dobu vystavby k zhorSeniu Zivotného
prostredia pohybom stavebnych strojov a prebiadiraju stavebnymi pracami. Preto, Ze tato
skutanog’ je datasného charakteru, nie je potrebné vykandastne opatrenia.

Dodavaté sa ma riadi zasadami pri zniZzovani negativnych vplyvov staegléimnosti na
Zivotné prostredie. Je povinny zamedzne&istovaniu komunikacii blatom a okolia
stavebnym materidlom. Byhadupiny k okoliu.

Pri baracich pracach (komunikacia, Sachtghikne poda vyhlasky MZP SRé.
284/2001 Z. z. odpad, ktory je zatriedeny gélom zemina 17 05 - 17 05 04, iné odpadyl17
09— 17 09 04. Tento odpad sa odvezie na skladhwkalneho odpadu.

P@&as vystavby je potrebné dodrziivapozornenia a pokyny obsiahnuté v spravach
textovejcasti projektu stavby a jednotlivych vyjadreni dati§rch organov a institucii

Ostatné Udaje su zrejmé z vykresovej a rétpej casti projektovej dokumentacie.

V StarejCubovni, august 2013
Vypracoval: Stefan Petrildk



