Stavba : PLYNOFIKACIA MESTIANSKEHO DOMNAM. SV. MIKULASA 12, SL
Objekt Pripojovaci plynovod k distribénej sieti plynovodu

Objednavaté: Mesto Stardubovia, Obchodna 1, 064 01 Staf&abovia

Miesto stavby : Stardubovia, Nam. sv. MikuldSa 12/12, parc.43/1

Technicka sprava
Uvod

Predmetom rieSenia projektu stavby je ngpripojovacieho plynovodu na prepojenie
distribwnej siete plynovodu s OPZ mesStianskeho domu v Statsovni.

Celkové spotreba plynu:
Plynové kotoha 1x kotol BUDERUS Logamax plus BG 162-35 maxk®5- 3,53 ni.h*
Udaje pripojovacieho plynovodu

Menovita svetlos potrubia: PE 32 x 3,0 mm SDR 11 dl. 4,0 m
PE»3,8 mm SDR 11 dI. 1,0 m — chraniaca rura

Prevadzkovy pretlak : 2,5 kPa

Prepravované médium : zemny plyn naftovy

Vyhrevnog plynu : 34,3 MJ.Nr%
Material potrubia : polyetylén (PE) zodpovedajamjsni vlastnogami STN 64 3041
Celkova dzka plynovodu : DN 25 — 4,0 m

Potreba zemného plynu: navrhovana 3,53 r%h'l
Miniméalna spotreba plynu: 0,60 fh*
Podklady

Podkladmi pre spracovanie bolo sku® zameranie jestvujuceho stavu na zaklade
uréeného bodu napojenia na NTL distiby plynovod.
Popis rieSenia

Napojenie navrhovaného pripojovacieho plyth na jestvujoci NTL distribiny
plynovodny rozvod DN 200 o€esa prevedie navarenim, pod tlakom plynu, bez wkigtéez
ocd’ovy pripojkovy T-kus MANIBS typ D-430 s moZznusi osadenia ventilom (v pripade
potreby) teraz sa ukohbezpé&nostnou zatkou G-121 pre odita 1“. Nasledne na odbku sa
realizuje prechodovy kus plast/dddSTR 32/25d’alej k budove pokralje plastova rara SDR
11 PE 100 D 32x3,0 vitke 4,0 m z toho 2,0 m vo vykope ako lezaté pogruBotrubie nad
terénom sa uloZi do chraniacej riry PE 63x5,&&eal1,0 m tak, aby rdra bola osadena min. 200
mm pod povrchom terénu a zdasala do skrinky plynomera. Ukdenie PP bude v plastovej
skrinke USTN 32/1“ priechodkou a Epvym kohatom DN 25 so zatkou. Nasledne po realizaci
OPZ a prevedenych tlakovych skuskach plynovychadeni sa do skrinky inStaluje plynomer
BKA4T G 4. Pre umiestnenie meracieho zariadeniaagkéavného uzaveru plynu je navrhnuta
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plastovéa skrinka typu DRZ 600/U. Pripojka Kbnzaverom za plynomerom.
NTL pripojovaci plynovod bude poloZzeny v spade ldibmapojenia, nad potrubim bude
poloZena vystrazna folia pta STN 73 6006.

Podzemné vedenia

V trase nachadzajuce sa podzemné vedeniaf@inativne zakreslené v situacii fjad
udania ich majittov - vid. dokladovéacas’. Pred z#&atim vykopovych prac je nutné presné
vytycenie polohy vSetkych podzemnych vedeni ich spraycaby sa prediSlo ich poskodeniu.
Priestorové usporiadanie podzemnych vedeni musistilade s STN 73 6005.

Zemné prace
Pred vykopovymi pracami sa prevedie strgjdstranenie vsetkych spevnenych povrchov.

Nakd’ko sa stavba NTL pripojovacieho plynovodu prevadzzastavanom Uzemi, prevedu sa
vykopové prace po etapach. Vyburana sutina a pr&hg zemina sa odvezie na skladku
odpadu, ktord @i miestny urad. Pre montazne prace pri spajaninv,z@repajani, osadzovani
tvaroviek a armatur sa viflia montazne jamy umaoajuce lepSiu bez@aos’ pri praci.

Udaje

Sklon stien ryhy : 1.0,25

Sl”rka dnaryhy : 0,6 m

H/bka vykopu priem. : 1,20 m

Trieda zeminy : je Wena odhadom na 4 trazitdnosti

Vykopové prace realizovav sulade s STN 73 3050. Vykop ryhy pre plynovad side
realizova strojne a v miestach krizenia alebo subehu sndbfkni podzemnymi IS alebo
podpernymi dpmi nadzemnych vedenidue so zvySenou opatrrtias!.

Potrubie je nutné ukladalo ryhy v stlade s STN 38 6413. Potrubie musivgontakte s dnom
vykopu po celej jeholdke tak, aby sa zabezfle rovnomerné rozlozenie spojitého tadenia
vyvolaného uloZenim. Dno ryhy musitbyrovnané, zbavené kattow a tvrdych predmetov tak,
aby potrubie spdivalo naiiom po celej tfke a netvorilo Gseky, v ktorych by mohlo dochddza
k zhroma#’'ovaniu kondenzatu. Potrubie musitbyuloZzené do 16Zka a podsypu z piesku o
minimalnej hrdbke 0,15 m. Podsyp musi’ bpvnomerne zhutneny. Po uloZeni potrubia do
ryhy sa musi na horny povrch potrubia upéwignaliz&ny vodit CY 4,0 mnf s izolaciou typu
HMPE vysokomolekulového polyetylénu g@adSTN 38 641%l. 3.9. Jeho spajanie realizava
lisovanymi spojmi, izolovanie sa vykona termozntestiou buZirkou. Signalizay vodi bude
vyvedeny do poklopov navrhovanych armatir néatku a na konci pripojky. Obsyp vysky 0,2
m z piesku nad potrubim sa musi rovnomerne ztut@inym zhutovacim prostriedkom.
DalSich 0,2 m sa prevedie zasyp ryhy z prehodenégkopu so zeminou trtaZitd’nosti 2.
Vystrazna folia Zltej farby Sirky 0,33 m sa uledi vySke 40 cm nad horny povrch potrubia.
Tesne pred pokladkou potrubia musit bwykonana kontrola dna ryhy - podsypu a obsypu
poverenym pracovnikom montéznej organizacie zngbyoblematiky, ktora sa zazfia do
stavebného dennika. Ku kontrole dna ryhy, poklgaégubia a obsypu potrubia je potrebné
prizval’ pracovnika SPP LC Poprad.

Prevedenie pripojovacieho plynovodu

Pre NTL plynovodnua pripojku budu pouzité REy tlak. rady SDR 1k 32 x 3,0 mm,
ktoré sa budu zvéreelektrotvarovkami. Pri vystavbe plynovodu, pripojk mozné pouZilen
tvarovky pre zvaranie pomocou zvaracieho pristroy@aveného automatickou reguléciou
teploty a elektrotvarovkami predpisanymi projektoNie je mozné pouzivatvarovky pre
polyflzne zvaranie, zvarané obluky, T-kusy, lemoakruzky.
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Vlastnosti pouzitého materidlu musia zodpoveslajimi parametrami STN 64 3041 a musia
byt ozn@&ené v sulade s touto normou. Nea@r@ rury sa nesmu pou#ivgre rozvod
plynu! Potrubie bude od vyrobopatrené zatkami tak, aby sa zabranilo vniknugtistoty
do potrubia. pri rdrach vo zvitkoch je toto opatespovinné, nakiko sa neda vykotigontrola
priechodnosti potrubia. Pri spiahi sekcii do vykopu je zakdzané pougimachranené lana,
aby nedoSlo k poSkodeniu potrubia. Tiez je zak@dzamarané potrubigaha po zemi, skrida
alebo odvéova’ do vykopu. Pred tlakovou skuskou je potrebné evEistenie potrubia
molitanovym jezkom za dasti zastupcu buduceho uzivaeresp. technika plastov SPP LC
Poprad.

Ohyby

Pri zmene trasy sa vyuZije flexibilita pdira z PE a vertikdlne, pripadne mierne
horizontalne zakrivenia sa prevedu len pdmyon zaoblenim sekcie v zavislosti od teploty
okolia a s dodrZzanim stanoveného polomeru ohybligp8@N 38 6415.

Tvarovky

V ramci tejto stavby budl na trase osadersrovky priechodka plast/oteUSTN
32/1", priechodka USTR 32/25 a odikovy T-kus D-430.

Prechody

Pre napojenie PE potrubia nalos® potrubie budi pouzité priechodka plast’dd8TN
32/1* a priechodka USTR 32/25.

Montaz potrubia

Pred zé&atim montaznych prac sa skontroluje ¢evde a rozmery rar a tvaroviek. Je
potrebné skontrolovaaj poskodenie ruar, viac poSkodené miesta sa nagiieza alebo raru
vyradit. Pri kusovych rdrach nezaopatrenych zatkami santstduje tiez priechodnds
PoSkodené tvarovky sa musia vyrad®ri preruSeni montaznych prac a pri ukladaniybid do
ryhy musia by vol'né konce opatrené zatkou proti vnikanigistt. Pred montazou je nutné
skontrolovd aj komplexnog a funknog” montaznej techniky. Stavebno-montaZzne prace pri
vystavbe PE plynovodov a pripojok méze vykondem organizécie, ktorh ma k teggmnosti
opravnenie. Zvararury a tvarovky z PE m6zu iba pracovnici s platngreukazom pdé STN
05 0705. Potvrdenie o platnosti ostedia zvaréa je sdag’'ou dokumentacie zhotovenej
stavby.

Kontrola zvarov

Na zvarovanych spojoch PE plynovodov satroduje kvalita a tesnds Vlastna akos
zvarovaného spoja sa kontroluje vizualne. Kontrolarov zhotovenych elektrotvarovkou
pozostava z kontroly zvarovacielasu porovnanim na displeji zvaracieho zariadenia a
tabu’kovym. Ak su zhodné, zvéaraci proces prebehol s@rakontrola zvarov zhotovenych na
tupo pozostava z kontroly tvaru a Vadu vyronku. Povrch vzniknutého vyronku nesmi€ by
napeneny, ale musi Byladky. Pre kontrolu zvaru je mozno umdkrezanie vyronku vidke
10-15 mm. Zrezanie nesmie zasahigvad povrch zvarenych rar. Spravne zhotoveny avarsi
vykazova jednoznand kompaktnos Vadné zvary sa musia vyrézgnie je ich mozné
opravovd). Pri zisteni w&ieho mnozstva nekvalitnych zvarov sa odafuje vykond
kontrolné mechanicko-technologické skusky.

Kontrola zvarov ockového potrubia sa prevadza pacsTN 38 6413 kap. 5.3 a 5.4.
Spoésaob tlakovych skasSok - STN 38 6413

O
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organizacia, ktora skiusku vykondva musi vypratgadrobny technologicky postup skuSok
Vady zistené pri skdsani potrubia musi& bgstranené a skusku je nutné opakova zakazané
odstraiova’ zavady poas doby, kedy je potrubie pod tlakom. Potrubie nédezemi musi hy
pred zahajenim tlakovania uloZzené v zemi a okremafiir a rozoberataych spojov zasypané.
VSetky spoje musia bypreskasané na tesmgsenotvornym roztokom. Zmena tlaku pri tlakovej
skuske sa zislje deform&nym tlakomerom s rozsahom 0-1 MPa s triedou preésnaa. 1 %

a s priemerom puzdra 160 mm. Plathtdakovej skusky potrubia je 6 mesiacov. Ak niedfe
tejto doby plynovodné potrubie uvedené do prevadualgi by skuska opakovana.

Tlakova skuska tesnosti

Tlakova skuska vzduchom alebo inerthnym plynom sxdmiza pri tlaku skaSobného média 600
kPa. Tlakovu skuSku moznocad najskoér 2 h po vychladnuti posledného zvaru plestéasti
potrubia.Cas trvania tlakovej skisky bude 4 h pri pouzitiotefainého tlakomera. Po 4 h sa
skusobny pretlak znizi na 100 kPa a skuska polgal h U-tlakomerom naplnenym oftw.
Tlakova skusSka U-tlakomerom sa vykonava Zasti prevadzkovata. Tesnot plynovodu je
vyhovujlca, poki& v priebehu skisky nedoSlo k zmene pretlaku vplywamiku skiSobného
média a neboli zistené netesnosti na rozobérgtd spojoch, alebo tieto netesnosti boli
odstranené.

Po Uspesnej tlakovej skuske a celkovom zasypawgialyarmatur sa rozruSené povrchy uvedu do
pévodného stavu.

Pre uvedenie plynovodov do prevadzky plati STN 883%6

Prehliadky a skusky

Potrubia pre rozvod plynov vratane regné&ho zariadenia na pripojke plynu s vykonom
OPZ do 25,0 m3/h vratane so vstupnym pretlakom wplgo 0,4 MPa vratane, okrem
acetylénovodu sa zafaju pod’a vyhlasky MPSVaR:. 508/2009 Z. z. do skupiny ,B“ pismeno
0"

-kde sa uklada za povinnbpred uvedenim do prevadzky vyk@énaradna skusku opravnenou
pravnickou osobou a odborna prehliadka alebo skiggkanym technikom

- vykon&' reviznym technikom p@s prevadzky odbornu prehliadku kazdé 3 roky a odbo
skusku kazdych 6 rokov.

Zoznam pouzitych predpisov a noriem
BEZPECNOSI' PRACE: potla Z&.124/2006 Z. z a Vyhl.508/2009 Z. z.

Pri vSetkychtéinnostiach su pracovnici povinni dodrzidvaredpisy platnej legislativy
v oblasti bezp&nosti a ochrany zdravia pri praci , interné bé&mpstné predpisy, ustanovenia
zakona 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpesoyhl£.508/2009 Z. z.

Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle NW. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovminog’ vSetkych pracovnikov musi Hyresne
vymedzena a pracovnici musia thpae svojwinnog’ potrebnua kvalifikaciu.

Pri ¢innostiach so zvySenym nebezeestvom vzniku poZziaru je potrebné zaberpepatrenia
v zmysle vyhlasky. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
Mozné zdroje ohrozenia BOZP:

- prace vo vyske a vo vykopoch

- tlakové skusky

- unik plynov

- manipulacia s bremenami

Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z. z.
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Dodrziava ustanovenia nasledovnych Zakonov, V a NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom diarigstavebny zakon)
Vv zneni neskorsich predpisov

- Zakort. 163/2001 Z. z. O chemickych latkach a chemickyépravkoch.

- Vyhlaska. 374/1990 Slovenského Uradu beapssti prace a Slovenského banského
Uradu o bezpeosti prace a technickych zariadeni pri stavebmyéloach

- Vyhlaska¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie béapsti a ochrany zdravia pri praci
a bezpenosti technickych zariadeni

- VyhlaSkac. 59/1982 Zb. Ktorou sa &uwju zakladné poziadavky na zaistenie beénpsti
prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vliady. 395/2006 Z. z. O podmienkach poskytovania osobrpgracovnych
prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z. z. O minimélnych pgeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z. z. O minimélnych genostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z. z. O poZiadavkach zastenie bezgaostného a
zdravotného ozrignia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z. z. O minimélnych pgménostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon¢.314/2001 Z. z. O ochrane pred poziarmi
- Vyhlaska. 121/2002 Z. z. O poziarnej prevencii

Ostatné udaje su zrejme z vykresovej a rotyej casti PD.

V StarejCubovni, august 2013
Vypracoval: Stefan Petrildk



