Stavba : PLYNOFIKACIA MESTIANSKEHO DOMNAM. SV. MIKULASA 12, SL
Objekt : SO-01 Vlastna stavba

Cas’ Ustredné vykurovanie

Objednavaté: Mesto Stard’ubovia, Obchodnéa 1, 064 01 Stat&ibovia

Miesto stavby : Stardubovia, Nam. sv. Mikulad3a 12/12, patc.43/1

Technicka sprava

VSeobecne

Predmetom projektu stavlas’ Ustredné vykurovanie je kompletny navrh Gstredného
vykurovania pamiatkovo chraneného objektu v stéoéovni.

Hlavné energetické udaje

a/ Palivo — zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 3815.m">

b/ Teplonosné meédium - tepla voda 80/60 A& 20 °C

c/ Systém vykurovania - teplovodny nizkotlakovypiurkovy s natenym obehom vody
d/ VonkajSia teplota - -17 °C

e/ Pa@et vykurovacich dni - 250

f/ Priprava TUV — lokélne pri zad@vacich predmetoch, PD neriesi

Tepelnd bilancia

Vykurovanie s hygienickou vymenou vzduchu 38 860 W

Navrh kotlov

Podla predchadzajucej bilancie tepla navrhujem plyndiatoliu s nasledujucou skladbou
kotlov:

1 ks kotol BUDERUS Logamax plus GB 162-35 o vykan&s,0 kW
Celkovy inStalovany vykon jedného kotla je max k¥g.

Potreba tepla a paliva

Vypdet je prevedeny pdd literatdry "Vykurovanie a vetranie" od autoroglbr. Cihelka
a kolektiv.

Na vykurovanie a vetranie
1. Plynové kotala
Rana potreba tepla -4



=8,64 x 10x 0,60 x 38 860 x_250 (20 - 2)
20 - (-17)

Qr =245 007 MJ
Rana potreba paliva —JJ

Uj = 245007
33.5x0.95
Uy = 7699 Nm

Rotnéa spotreba paliva na vykurovanie a vetrgimé 7 tisic Nn? zemného plynu.
Plynova kotatha, popis

Kotol bude umiestneny na 2. NP v priestorestnosti chodby v prostriedku podlazia
objektu so vstupom z vstupnej chodby na podlazredwerovy otvor opatreny ob@vou mrezou
bez dverového uzéveru. Plynovy kotol sa upevniosné stenu, napravo pri vstupe, pod nim sa
umiestni expanzna nadoba dkesti 35 litrov. Kotlove cerpadlo posi@je na obeh média
v celom vykurovacom okruhu. Kotol je v prevedeni* @urbo) s odvodom spalin a privodom
vzduchu cez strechu koaxialnou rarou DN 80/125.

Istenie systému

Kotol a cely vykurovaci systém je istenypamznou tlakovou nadobou o obsahu 35 I.
Expanzné potrubie sa napoji na poistné potrubia kot najnizSefasti potrubia sa prevedie
odvodnenie. Poistna skupina s poistnym ventilom@gs’ou kotla. Otvaraci pretlak poistného
ventila je 300 kPa ( 3,0 bar).

a) Potrebné Udaje pre vyi® expanznej nadoby
Tepelny vykon zariadenia 38,86 kW

Mnozstvo vody v sustave:syien= 240 litrov
Max. ndvrhova poruchova teploté;.x= 80 °C
Zv&sSenie objemu vody = 4,21 %

Zv&Senie objemu Yv litroch pri zolfadneni percenta zé#senia objemu pri maximalnej teplote
vykurovacej latky

\éystem 240
= 4,21
100 100

Staticky tlak v sustave:gp = 0,50 + 0,30 = 0,80 (bar)
b) Celkovy objem expanznej nadobyymin, V litroch

eP 1 2,7+1
=(10,10 + 3,0) . ———— = 25|jFbv
e PPo 2,7-0,8
¢) Minimalny paiato¢ny plniaci tlak zariadenia — pri navrhovanej EN
M(p.skut.(po + 1)

R,min.= -1
M(p.skut.‘ VWR

Ve=e. = 10,101

Vexp.min= (Vet+ Vwr) . —




3%0,8 + 1)

Q,min.E -1
353,0

Q,min.E 0,97 bar

d) Maximalny p@iatocny tlak zariadenia — pri navrhovanej EN
1)

R,max.< -1

V. (Pt 1)

1+

Mp.skut.- (po + 1)

(2,7 +1)
ﬂ,max.f - 1
10,10. (2,#Q)

1+

35.(0,8+1)
Rmax< 1,32 bar

Cerpadla
- Cirkulacia vody v okruhu ustredného vykurovania

Cerpadlo elektronicky regulované -és& kotla kde pri prietoku 1 500 kg/h zostava zvyskovy
dopravny tlak 15000 kPa¢o je na hranici potrebného tlaku gad vypatu rozvodov
vykurovania. Vypdétovy prietok je 1 581 kg/h pri tlakovej strate 1510kPa. Z tohto dévodu je
potrebné v plnej miere reSpektdvanavrh rozvodov a nastavenia radiatorovych ventilov
a skrutkovania, aby bola dosiahnuta tepelna pohwdavsSetkych miestnostiach objektu.
V opathom pripade je potrebné do rozvodov pod kotol aslagilraulicki vyhybku a vykonnejSie
obehov&erpadlo.

Rozvody potrubia

Prevedu sa z dasrych bezSvovycleiernych rar zavitovych. Zapojenie sa prevedieljpod
schémy a vykresov. Armatary sa pouZziju pre PN a&0166 MPa. Rozvodné potrubia budu vedené
vol'ne okolo stien nad podlahou nad sebou. Upevnesienu bude dvojdielnymi objimkami. Na
potrubie prechadzajlce cez stenu sa nasunie teijgeladéia hrubky 9 mm.

Vykurovacie telesa

Su navrhnuté beznych typov padplatnych katalbgov a zbornikov. Budu pouzité
vykurovacie telesa panelové radiatory KORAD VOD@aditkého prevedenia vyrobca U.S. Steel
KoSice typov 22K a 33K, réznych vySok. Pred kazg&uwovacie teleso sa osadi radiatorovy
ventil Herz-TS-90V priamy s termostatickou hlavicdderz Design ,Mini“ a nastaviteé
radiatoroveé skrutkovanie Herz-RL-5. radiatorové aitimy budu rohového prevedenia.

Tepelné izolacie, natery

Tepelna izolacia sa prevedie hadicami tygRELON PRO o hrubke 9 mm a to len v mieste,
kde prechadzaju cez steny resp. su uloZzené v stene.
Potrubia pod izolaciou sa opatria dvojnasobnym etickym naterom, ostatné potrubie
umiestnené vd stien sa opatri dvojnasobnym naterom s 1x enaiiov.
Hrubka izolacie a’alSie daje su zrejmé z vykresov a razpe.



Kanalizcia

Kondenzat z kotla bude odvedeny do kanalizaciezépachovu uzavierku. MnoZzstvo kondenzatu
pri TS 40/30°C¢ini 3,8 I/h. Kanalizacia D 40 bude vedena v podlahgapoji na existujuce
potrubie v priestore WC.

Meranie a reqgulécia

Plynovy kotol Ustredného vykurovania je opayr zakladnym regulatorom Logamatic BC 10
a ovladany ovladacou jednotkou RC 35.

Vetranie miestnosti

Vykurované a nevykurované miestnosti su argir prirodzenym spdsobom cez okenné
otvory, s vymenou vzduchu 0,5-h

Prevadzka kotolne

V kotolni p@as prevadzky bude dhsna obsluha. Prevadzkovaketolne je povinny vyda
prevadzkovy poriadok kotolne v zmysle vy&l.25/84 Zb. § 10Dalej musi zabezpe' opatrenie
na zaistenie bezpeosti pri praci v nizkotlakovych kotolniach zawiegrevadzkovy dennik,
zabezpeit odborny obsluhu a odborné prehliadky kotlov. VybBakotoliu prislusnymi
tabu’kami, orientéanymi a bezpénostnymi. Dodé do kotolne lekarku, zariadenie na
zistovanie CO, batériovi lampu. PrevadzkoVatge povinny spracova dokumentaciu
o prevadzke, udrzbe a pouzivani vykurovaciehcégystv zmysle STN EN 12171.

Zaver

Projekt ustredného vykurovania bol spracgvpod’a platnych STN, STN EN a ON a je
potrebné, aby bol pdd tychto noriem prevedeny, odskdSany, uvedeny devapzky
a dodrziavany.

V StarejCubovni, august 2013
Vypracoval: Stefan Petrilak



