Technicky popis stavebnvych a terénnych Uprav a navrhovanvch zariadeni mobiliara:

Stavebné upravy:

- existujiice kovové oplotenie nachadzajuce sa pred ZUS bude demontované, betonovy murik bude odstraneny
- v prednej Casti v zelenom pase medzi chodnikom a cestou vznikne nové kovové oplotenie

- existujuci pristupovy chodnik bude spolu s obrubnikmi rozobrany

- na mieste povodného pristupového chodnika vznikne rozsireny, zaobleny chodnik z betonovej dlazby

- betonaz zakladovych pétiek v miestach navrhovanych zariadeni mobiliaru

Terénne/sadové Gpravy:
- navrhovana spevnena plocha - mlatovy kryt vznikne v prednej ¢asti okolo navrhovanych lavidiek, v strednej
Casti okolo stajanov na bicykel, v bo¢nej Casti ako prijazdova cesta
- okolo navrhovanych laviciek vznikni zahony mul¢ované kamenivom - kamen 16/32, andezit, odtienr hnedy

Mobiliar:

- v prednej Casti okolo stromov vznikne sedenie na oblych lavickach pristupné pre Ziakov ZUS ale aj pre
chodcov prechadzajucich po chodniku. DalSie sedenie - rovné lavicky je navrhované v mieste rozsireného
chodnika. Navrhované st aj cyklostojany a odpadkové koSe.
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