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@ — Vyblranie existujicich keramickjch obkladov stien do vysky 1500mm.

@ — Demonta? zariadovacich predmetov vratane batérit

- Demontaz existujlcich ELI zésuviek, vypinaéov a prvkov elektro— vid cast ELI
— Demontd? stropnyich svietidiel- vid ¢ast ELI

— Demontd? drevenych dverf

©O®

— \Vyblranie drevenej deliacej priecky

POZNAMKY:

— Pri redlizdcii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebn@ sut. Tento odpad je zatrieden§ podia Katalogu

odpadov.

- Poéas vykondvania blracich prac je potrebné dodrZiavat vsetky bezpetnostné opatrenia, sivisiace nosné konstrukcie

v pripade
potreby podchytit, pouzivat prac. ochranné pomocky.

— Odpad vyprodukovany z biracich prac a zo samotnej realizacie roztriedit podla platnych predpisov, jeho likvidaciu

zabezpetit podfa
nariadeni prislusnych organov.

— Stavebné prace realizovat podfa platnjch STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnjch hmot a

materidlov.

— Konkrétne Specifikacie povrchavych Gprav upresnit s investorom.

— Pred vjrobou a osadenim vypIni otvorov, stolarskych a klampiar. vjrobkov
je potrebné premerat rozmery otvorov a slvis. konstrukeii.

— Prestupy instalacii realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vitacich
koruniek.

- Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.

— V8etky rozmery kontrolovat polas priebehu préc na stavbe, pripadné
nejasnosti resp. znaéné rozmerové odchylky konzultovat s projektantom.

— Vetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a kaordinovat
s vkresmi jednotlivich profesit.

— Nékresy jednotlivich virobkov nenahradzajt vyrobni a dielenski dokumentéciu.

— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrzat tech. prestavky v zavislosti od
aplikovanych hmdt a technologit podfa pokynov vyrobcu.

— Zabezpetit BOZP na stavenisku.
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- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu    odpadov. - Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie    v prípade    potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky. - Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu      zabezpečiť podľa    nariadení príslušných orgánov. - Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a      materiálov. - Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom. - Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov    je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií. - Prestupy inštalácii realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích    koruniek. - Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr, dražk. rez. stroja. - Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné    nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom. - Všetky stavebné úpravy a prestupy konštruckií kontrolovať a koordinovať    s výkresmi jednotlivých profesií. - Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu. - Pri aplikacií povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od    aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu. - Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
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