Stavba : 9-triedna Zakladna Skola Poadad Stardubovia, parc.¢. 1734
Objekt : SO - 01 Novostavba kontajneybuelovy

Diel Zdravotnotechnicka inStakda
(kanalizacia, vodovod, phyod, zaria’ovacie predmety)

Objednavat& Mesto Star&ubovia
Miesto stavby: M' Podsadek — StarBubovia, parc.¢. 1734

Technicka sprava

VSeobecne

Projekt zdravotnotechnickej inStalacieSiriasobovanie novostavby kontajnerovej budovy
pitnou vodou, ohrev pitnej vody, odvod splaskovybd do verejnej kanalizacie a privod
zemného plynu do kotolne.

Vypocet potreby vody

Bol prevedeny pdd vyhlasky MZP SR:. 684/2006 Z. z. z 14. 11. 2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach mavrh, projektovd dokumentaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kaneiiza
Prilohac¢. 1 a priloh&. 2

Celkova potreba vody pre stavby, objek@iranosti bytového fondu

VII. Skolstvo
2. Ostatné Skoly okrem vysokych Skol - zakladk@as
Pdet ziakov 184
Specificka potreba vody 25 litrov.ziak.de™

Priemerna denna potreba ; Q
Q, = 184 x 25 = 4600 I'4
Maximalna denné potreba +Q

Q=G . ki

Qn=4600 x 1,4 = 6440 Ks| kq — s&initel’ dennej nerovnomernosti
Maximalna hodinova potreba +Q

Qh=Qnm. kn

Q. = 6440 x 1,8 / 10 = 1 159,20 th kn — s&initel' hodinovej
nerovnomernosti

Q=0,32218

Denna potreba TUWini 920 litrov. Priprava sa bude usktiiova’ lokalne v jednotlivych
malolitrdZnych ohriewéoch vody Tatramat EO5P umiestnenych pod umyvadlotmedach,
v ekonomate nad vylevkou typ EO10N a v hygienickaariadeni akumutay tlakovy ohrieva
vody EOV 152. Kazdy ohrev vody v objekte je rieSedgktricky. Hodinova potreba TV je 184
Ziakov x 5 litrov na die = 920 litrov.
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Vykon zariadenia pre ohrev TV:

EOV 288 I/dé - 40° C

EOS5P 10 1/h x 6 h x 9 = 540 I/de- 65° C
EO10ON 301/hx 6 h =180 l/de- 65° C
Celkom 1008 |/d#

Kanalizacia

Odkanalizovanie objektu od splaskovych sédrevedie leZatou domovou kanalizaciou so
zaustenim do jestvujucej kanakim@j Sachty v aredli Skoly, ktora je zvedena doejye
kanalizacie a nasledne d®OV. LeZata kanalizacia bude zhotovena z nemi&ho PVC pre
lezaté kanalizané potrubia vyrabané pkal STN ISO 4435, DIN 19 534. Ostatné kan&iza
rozvodné potrubia v objekte su zhotovené z kanalieh rir a tvaroviek z nemé&ného PVC
uréeného pre vnutornu kanalizaciu. Stupacie potrulgiepjevedené z novodurovych ruar
hrdlovych. Napojenie zard@vacich predmetov z novodurovych rar pripojovaciehechod
medzi stipacim potrubim a lezatym sa prevedie &tkopé koleno.

Odpadové vody dabvé zo strechy budld zvedend’me na terén.
Po celkovej montézi je potrebné previskusSku tesnosti kanalizacie vodou.

MnoZstvo da#dovych vdd zo strechy:
Qd =i.A.C
Qu=0,025x1,0x310=7,75Ts

Vypoctovy prietok splaskovych vod:
Quw= KV YDU

Quw = 0,7 V 8x2+18x0,5+4x0,5+1x0,8+1x1,5
Qw =3,80 1§

Vodovod

Z&sobovanie objektu vodou je navrhnutéojeEpm na jestvujlce arealové rozvody vody.
Potrubie domového vodovodu bude prevedené z PPPMIA6. Potrubie vchadza do objektu
popod zéklad z juznej strany a polupge do podlahy 1. NP, kde budd umiestnené vsetkyady
vody ku kazdej stug&e. Na vystupe zo zakladov sa nad podlahou osadieuz/ody pre cely
objekt a nasledne sa potrubie vrati do podlahgdRrapojenim jednotlivych ohried@ sa na
potrubi osadi uzaver govy kohut DN 15, pre EOV 152 v hygienickom zariaidgd’ovy kohut
DN 20 a spatnopoistna armatura T 1847 DN 20. Vodogaozvody pozostavajuce z rozvodov
studenej vody a teplej vody, vyhotovia sa z pladtavpotrubia EKOPLASTIK STABI, montaz
rdr a tvaroviek je potrebné prevadzsod’a montaznych predpisov Ekoplastik-u. Je potrebd dba
najma na tfkovu rozaznos a zmrgovanie rdr t.j. montaz kompenzéatorov. Rozvody putisi
vedené v podlahe a stenach, potrebné je ich tefmdtmva’ izolatnymi trubicami MIRELON
PRO hr. 6 az 9 mm.

Plynovod

Domovy plynovod vonkajSia a vnutorgas’

Domovy plynovod pre objekt kontajnerovefibuy bude napojeny na vonkaj&ias® domoveho
plynovodu na novovybudovanu prelozku PE 50x4,6 pMteni Skoly je osadena plechova skrinka
s regulatorom RIZIK RTP 25 D2-R a plynomer KROMSCHRODER G 10 s mpsietokom 16,0
m3/h. Reguléné a meracie zariadenie pésia aj pre novy odber, terajSia max. spotrebad3dB novy
odber je 3,53 m3/h. Budlci celkovy odber 12,96 hmBlapojenie sa prevedie cez navrtavaciu
odbakova armatiru DAA 50/32. Za napojenim potrubie PE33 pokrduje vo vykope smerom
k budove, kde vystipi z vykopu do vySky cca 500 nad terénom v chraniacej rire PE 63xb&lej
potrubie pokréuje priechodkou plast/oE&JSTN 32/25 a giovym uzaverom DN 25 v uzamykate)
skrinke a nasledne prechadza cez stenu do budonyastnosti chodby a okolo vnutornej pkig cez
strop do kotolne Skoly na 2. NP. Na pripojke kdukaa osadi diovy kohut prislusnej dimenzie.
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Prechody potrubia cez stenu budi vedené cdpweehraniky, ktoré budu presahovgrechadzanu
stenu na kazd( stranu 5 mm. Potrubie sa musi gocide chrani proti korézii zakladnym naterom a
jednonasobnym syntetickym s 1 x emailovanim. Farblaného nateru bude ZIta, odti&200, potha
STN 67 3067.

Pred naterom je potrebné previakovu skusku tesnosti, ktora sa prevadza vzenaiebo
inertnym plynom pri tlakom w&im alebo rovnajicim sa 2,5 nasobku max. prevaékotlaku, min. 5
kPa. Meranie sa robi vodnym. U manometrom. Plynggagsny, ak sa po 15 mindtach vyrovnani
teploty, a ani palalSich 15 minatach nezmeni skiSobny pretlak. Geimiyebbjem potrubia je mensi
ako 50 litrov. O tlakovej skuske sa napiSe zapimykpotvrdi oprdvnend montazna organizacia a
plynarensky podnik. Po spusteni plynu do prevadekynontdzna organizacia povinna obozmiami
majitd’a spotreldiov s ich manipulaciou psd navodu na obsluhu.

Vetranie kotolne

Kotol Ustredné vykurovania je prevedenia ,turlsonasavanim a odvodom spalin cez
strechu.

Poda TPP 704 01, kapitola 8#anok 8.4.1 na spotret® v zhotoveni ,,C* sa nekladu
osobitné poziadavky na objem miestnosti. Pri ichiastiovani je potrebné reSpektava
STN 92 0300, poziadavky na pozZiarnu bezpest’ v mieste odvodu spalin a na ochranu
pred ich vniknutim do miestnosti pkalprislusnych predpisov.

Prehliadky a skusky

Potrubia pre rozvod plynov s pretlakomnplydo 0,4 MPa vratane okrem acetylénovodov
a vSetky pripojky vyhotovené z nekovovych matexida zarduju pod’a vyhlasky MPSVaR.
508/2009 Z. z. do skupiny ,B“ pismeno ,g“. Kde ultéa za povinnas vykona' reviznym
technikom péas prevadzky odbornd prehliadku kazdé 3 roky a oudbeskusku kazdych 6
rokov.
Spotreba plynu spjavanim s vykonom od 5 kW do 0,5MW, pri ktorom s@aduje napojenie
na od’'ah spalin sa zatalje poda vyhlasky MPSVaR. 508/2009 Z. z. do skupiny ,B“ pismeno
.n“. Kde ukladd za povinnag's vykona reviznym technikom p@as prevadzky odbornu
prehliadku kazdy rok a odborna skasku kazdé 3 roky.

Bezp&nostné predpisy

- vlastné montazne prace méze prevédea montér so Statnymi zvaskymi skuskami pa
STN 05 0710

- umiestnenie a pripojenie plynomera k rozvodnémuubai previes v sulade s STN 38 6442

- realiz&ciu vnutornych rozvodov previes sulade s TPP 704 01

- pripojenie odvodu spalin dymovodom previesamci poziarnych noriem

- po ukorgeni montaznych prac je nutné previésadnu tlakovu skusku tesnosti rozvodu
plynu v sulade s TPP 704 01, kapitola Bpm sa spiSe zapis

- je zakdzanélmda unik pomocou otvoreného béa

Plynové spotrelde

Su pouzité beznych typov padplatnych katalégov a zbornikov.
Plynovy kotol BUDERUS Logamax plus GB 162-35 (3R\¥) 1 x 3,53 m.h* = 3,53 ni.h*

Zariad’ovacie predmety

Pouziju sa beznych typov gadcblatnych katalégov a zbornikov.
Ostatné Udaje su zrejmé z vykresovej a rétppej casti projektovej dokumentacie.

V StarejCubovni, jun 2014
Vypracoval: Stefan Petrilak



