Stavba : 9-triedna Zakladna Skola Podéad&tardlubovia
Objednavaté Mesto Stard’ubovia

Diel Prelozka domového plynovodq@P2z)
Miesto stavby: M' Podsadek — StarBubovia, parc.¢. 1734

Technicka sprava

k projektu stavby objekt ,Prelozka dwrého plynovodu (OPZ) — ¥ Podsadek - Stara
Cubowa.

VSeobecne

Projektova dokumentacia rieSi zmenu trasyoggu zemného plynu do jestvujucej kotolne
zakladnej Skoly. Prelozka plynového potrubia PE 46X vznikla z dovodu vystavby
kontajnerovej Skoly v aredli terajSej ZS.

Zakladné udaje
Menovita svetlos potrubia: PE D 50 x 4,6 mm SDR 11 dl. 34,0 m
Prevadzkovy pretlak : 2 kPa

Prepravované médium : zemny plyn naftovy

Vyhrevnog plynu : 34,3 MJ.Nr%
Material potrubia : polyetylén (PE) zodpovedajamjsni vlastnogami STN 64 3041
Celkova dzka pripojovacieho plynovodu: DN 40 — 34,0 m

Podklady

Podkladmi pre spracovanie bolo skotb zameranie jestvujuceho stavu a ako podklad
povodna PD domového plynovodu.

Popis rieSenia

Prepojenie navrhovanej prelozky na existujdomovy NTL plynovod PE D 50x4,6 sa
prevedie vo vzdialenosti cca 7,0 m od skrinky rétara a plynomera (reguléator a plynomer
vyhovuju novym podmienkam) a napoja sa elektrotvieooym kolenom W 45°50. Opatovné
prepojenie na existujuci rozvod pri budove Skolyvie vzdialenosti cca 3,0 m od budovy
eltvarovkovym kolenom W90°50. Trasa nového rozvoplynu je vedend po obvode

navrhovapej novostavby kontajnerovej Skoly z vyateda juznej strany vo vzdialenosti 1,5 m.
Celkova dzka prelozky je 34,0 m, D PE 50x4,6.

ROMZ pozostava z:

- regulétor tlaku plynu KARIK RTP 25 D2-R
- plynomer KROMSCHRODER G 10

Navrhovana plynovodnda prelozka bude spadovanapéakodny rozvod k existujucej budove.
Lomové body budu oziané orienténymi tabd’kami na stene budovy. Nad potrubie bude

1-



polozena vystrazna félia ptal STN 73 6006 a signaligay vodi
Podzemné vedenia

V trase nachadzajuce sa podzemné vedeniaf@inativne zakreslené v situacii fjad
udania ich majiteov - vid. dokladovacas’. Pred z#&atim vykopovych prac je nutné presné
vytycenie polohy vSetkych podzemnych vedeni ich spraycaby sa prediSlo ich poskodeniu.
Priestorové usporiadanie podzemnych vedeni musistilade s STN 73 6005.

Zemné prace

Pred vykopovymi pracami sa prevedie stra@dstranenie vSetkych spevnenych povrchov.
Nakd’ko sa stavba prelozky domového plynovodu prevadzastavanom uUzemi, prevedld sa
vykopové prace po etapach. Vyburana sutina a pr&hg zemina sa odvezie na skladku
odpadu, ktora @i obecny Urad. Pre montdZzne prace pri spajani v, zenepajani, osadzovani
tvaroviek a armatir sa villia montazne jamy umaijlice lepSiu bezgaog’ pri praci.

Udaje

Sklon stien ryhy : 1.0,25

Sirka dna ryhy : 0,6 m

Hibka vykopu priem. : 1,20 m

Trieda zeminy : je dWena odhadom na 3 a 4 tiazitghosti

Vykopové prace realizovav sulade s STN 73 3050. Vykop ryhy pre plynovad side
realizova strojne a v miestach krizenia alebo subehu sndbfkni podzemnymi IS alebo
podpernymi dpmi nadzemnych vedeni dme so zvy$enou opatrrtasl. Potrubie je nutné
uklada’ do ryhy v stlade s STN EN 12007-1,2.

Potrubie musi iy v kontakte s dnom vykopu po celej jehizle tak, aby sa zabeziie
rovnomerné rozloZenie spojitéhotaaenia vyvolaného uloZzenim. Dno ryhy musf byovnané,
zbavené kam®v a tvrdych predmetov tak, aby potrubie &palo natiom po celej tfke a
netvorilo Useky, v ktorych by mohlo dochatdZazhroma#@’ovaniu kondenzatu. Potrubie musi
byt uloZzené do I6Zka a podsypu z piesku o minimahrépke 0,15 m. Podsyp musitby
rovhomerne zhutneny. Po uloZeni potrubia do rdynsisi na horny povrch potrubia upevni
signaliz&ny vodic CY 4,0 mnf sizolaciou typu HMPE vysokomolekulového polyenyé
pod’a STN EN 12007-1,2. Jeho spéjanie realiZoNsovanymi spojmi, izolovanie sa vykona
termozmrstiténou buzirkou. Signalizay vodic bude vyvedeny do poklopov navrhovanych
armatar na zsatku a na konci pripojky. Obsyp vysky 0,2 m z giesad potrubim sa musi
rovnomerne zhutdiruénym zhutiovacim prostriedkombDal$ich 0,2 m sa prevedie zasyp ryhy
z prehodeného vykopu so zeminoutazitd’nosti 2. Vystrazna folia Zltej farby Sirky 0,33sa
ulozi vo vyske 40 cm nad horny povrch potrubiasriee pred pokladkou potrubia musitby
vykonana kontrola dna ryhy - podsypu a obsypu pamwsn pracovnikom montaznej
organizacie znalym problematiky, ktora sa z&kndo stavebného dennika.

Prevedenie plynovodu

Pre NTL plynovod budu pouzité PE rary tlak. radyRFSD1e 50 x 4,6 mm, ktoré sa budu zvéra
elektrotvarovkami. Pri vystavbe plynovodu, pripojkymoZzné pougZilen tvarovky pre zvaranie
pomocou zvaracieho pristroja vybaveného autokwdic regulaciou teploty a
elektrotvarovkami predpisanymi projektom. N& fnozné pouZivatvarovky prepolyfuzne
zvaranie, zvarané obluky, T-kusy, lemové nakruKhastnosti pouzitetho materiadlu musia
zodpovedd svojimi parametrami STN 64 3041 a musia byzn&ené v sulade s touto normou.
Neozn&ené rury sa nesmu pou#ivgore rozvod plynu! Potrubie bude od vyrobcu
opatrené zéatkami tak, aby sa zabranilo vniknugttistoty do potrubia. pri rdrach vo zvitkoch je

toto opatrenie povinné, naka sa neda vykoii&kontrola priechodnosti potrubia. Pri sgasi
-2-



sekcii do vykopu je zakazané pouZiveechranené lana, aby nedoSlo k poSkodeniu patrubi
Tiez je zakazané zvarané potrubsha po zemi, skriaaalebo odveova® do vykopu. Pred
tlakovou skuskou je potrebné previégstenie potrubia molitanovym jezkom.

Ohyby

Pri zmene trasy sa vyuZije flexibilita pdira z PE a vertikdlne, pripadne mierne
horizontalne zakrivenia sa prevedu len pdmyon zaoblenim sekcie v zavislosti od teploty
okolia a s dodrZzanim stanoveného polomeru ohybligp8@N EN 12007-1,2.

Tvarovky
V ramci tejto stavby budd na trase osadégidretvarovky kolena W 90°50 a W 45°50..
Montéz potrubia

Pred zé&atim montaznych prac sa skontroluje ¢evde a rozmery rar a tvaroviek. Je
potrebné skontrolovaaj poskodenie ruar, viac poSkodené miesta sa nadiieza alebo raru
vyradit. Pri kusovych rdrach nezaopatrenych zatkami santstduje tiez priechodnds
PoSkodené tvarovky sa musia vyrad®ri preruseni montaznych prac a pri ukladaniybid do
ryhy musia by vol'né konce opatrené zatkou proti vnikanigistt. Pred montazou je nutné
skontrolovd aj komplexnog a funknog” montaznej techniky. Stavebno-montazne prace pri
vystavbe PE plynovodov a pripojok méze vykondem organizécie, ktord ma k teggmnosti
opravnenie. Zvararury a tvarovky z PE m6zu iba pracovnici s platngreukazom pdé STN
05 0705. Potvrdenie o platnosti ostedia zvaréa je sdag’ou dokumentacie zhotovenej
stavby.

Kontrola zvarov

Na zvaranych spojoch PE plynovodov sa lkibme kvalita a tesnds Vlastna akos
zvaraného spoja sa kontroluje vizualne. Kontrolarav zhotovenych elektrotvarovkou
pozostava z kontroly zvaraciehtasu porovnanim na displeji zvaracieho zariadenia a
tabd’kovym. Ak su zhodné, zvaraci proces prebehofwse. Kontrola zvarov zhotovenych na
tupo pozostava z kontroly tvaru a Vvadu vyronku. Povrch vzniknutého vyronku nesmi€ by
napeneny, ale musi byladky. Pre kontrolu zvaru je moZno utblirezanie vyronku vidke
10-15 mm. Zrezanie nesmie zasahigvad povrch zvarenych rar. Spravne zhotoveny avarsi
vykazova jednoznand kompaktnos Vadné zvary sa musia vyrézgnie je ich mozné
opravovd). Pri  zisteni v&ieho mnoZstva nekvalitnych zvarov sa dopoj vykona
kontrolné mechanicko-technologické skusky.

Spbsob tlakovych skiSok - STN EN 12327

Stredotlakové plynovody sa skuSajugtaym vzduchom alebo inertnym plynom. Montazna
organizacia, ktora skusku vykonava musi vypratgwadrobny technologicky postup skusSok
Nedostatkyzistené pri skaSani potrubia musiat’ lydstranené a skisku je nutné opakove
zakazané odstiiava’ zavady poas doby, kedy je potrubie pod tlakom. Potrubie néde zemi
musi by pred zahjenim tlakovania uloZzené v zemi a okremma#ir a rozoberafaych spojov
zasypané. VSetky spoje musiatf'lreskisané na tesmogenotvornym roztokom. Zmena tlaku
pri tlakovej skuSke sa zigje meracim zariadenim s rozsahom 1,1-1,5-nasoldtarobného
tlaku s triedou presnosti min. 0,6 a s priemeromzdpan 160 mm. Platnéstlakovej skusky
potrubia je 6 mesiacov. Usek plynovodu sa ma pedspm ukodeni tlakovych skidok uviés
¢o najskoér do prevadzky. V ofraom pripade ma usek plynovodu zdstatlakovany.

Tlakova skuSka pevnosti a tesnosti

Tlakova skusSka sa musi vykoné&wazduchom alebo inertnym plynom gdiadtechnologického
postupu. SkuSobny tlak skiSaného Useku bude 0,6 RtPdosiahnuti stanovenej hodnoty
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skuSobného tlaku sa skiuSany Usek musi odlpdjizdroja tlaku. Tlakovu skusku moznaaiaaz
po ustaleni tlaku a teploty.

Tesnosg plynovodu je vyhovujlca, poKiav priebehu skiusky nedoslo k zmene pretlaku vplyvom
aniku skusSobného média a neboli zistené netesmastiozoberalimych spojoch, alebo tieto
netesnosti boli odstranené.

Po Uspesnej tlakovej skuske a celkovom zasypawgialyarmatur sa rozruSené povrchy uvedu do
pdvodného stavu.
Pre uvedenie plynovodov do prevadzky plati STN 2R2%.

Prehliadky a skusky

Rozvody plynu vratane regéiheho zariadenia na pripojke plynu s vykonom odderné
plynového zariadenia do 25 m3/h vratane so vstupps@tiakom plynu do 0,4 MPa vratane,
okrem acetylénovodu sa zdwgu pod’a vyhlasky MPSVaR:. 508/2009 Z. z. do skupiny ,B*
pismeno ,g“. Kde uklad4 za povinnogykona’ reviznym technikom p@s prevadzky odbornu
prehliadku kazdé 3 roky a odborna skusku kazdyohk6v.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné préviesdnu skiusku opravnenou pravnickou osobou
nakd’ko plynovod je z nekovového materialu a odbornthimedku alebo skusku reviznym
technikom.

Zoznam pouZzitych predpisov a noriem
BEZPECNOST PRACE: potla Z£.124/2006 Z. z a Vyhl.508/2009 Z. z.
Pri vSetkychtéinnostiach su pracovnici povinni dodrzidvaredpisy platnej legislativy

v oblasti bezp&nosti a ochrany zdravia pri praci , interné bé&mpstné predpisy, ustanovenia
zakona 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpesoyhl¢.508/2009 Z. z.

Zamestnanci musia maridelené OOPP v zmysle N§/ 395/2006 Z. z na z4klade vypracovanej analyzy
rizik pre pracu. Pracovriinnog’ vietkych pracovnikov musi ypresne vymedzena a pracovnici musia
mat’ pre svojwinnog’ potrebnu kvalifikaciu.

Pri cinnostiach so zvySenym nebegpestvom vzniku poZiaru je potrebné zabeémpeopatrenia
v zmysle vyhlaskyg. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii

Mozné zdroje ohrozenia BOZP:
- prace vo vyske a vo vykopoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z. z.

Dodrziava ustanovenia nasledovnych Zakonov, V a NV:

- Z&kon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom giarigstavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

- Zakort. 163/2001 Z. z. O chemickych latkach a chemickydpravkoch.

- VyhladSka ¢. 374/1990 Slovenského Uradu beapmsti prace a Slovenského banského Uradu
0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebmyélach

- Vyhlaska ¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie béapsti a ochrany zdravia pri préaci
a bezpenosti technickych zariadeni

- Vyhlaska. 59/1982 Zb. Ktorou sa &uju zakladné poziadavky na zaistenie b&npsti prace a
technickych zariadeni.



- Nariadenie vlady¢. 395/2006 Z. z. O podmienkach poskytovania osdbnjpcacovnych
prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z. z. O minimalnych gmnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z. z. O minimalnych gmnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z. z. O poziadavkachzastenie bezg@ostného a zdravotného
oznaenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z. z. O minimalnych fegnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
praci s bremenami.

- Z&kon¢.314/2001 Z. z. O ochrane pred poZiarmi
- Vyhlaska. 121/2002 Z. z. O poZiarnej prevencii.
Uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musivigkonana revizia a vyhotovena revizna
sprava plynového zariadenia.

Ostatné udaje su zrejmé z vykresovej a réupej casti projektovej dokumentacie.

V StarejCubovni, jun 2014
Vypracoval: Stefan Petrildk



