220mm - MINERALNA IZOLACIA KNAUFINSULATION Classic 040
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OBOJSTRANNE LAMINOVANA DREVOTRIESKOVA DOSKA

ND A

MINERALNA IZOLACIA KNAUFINSULATION Classic 040

PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNY KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-35
MAX. TEP. VYKON 80/60 °C 32,7 kW; ZEMNY PLYN 3,53 m3.h-1
TLAKOVA EXPANZNA NADOBA FLAMCO FLEXCON C 25/1,0-3/4"

POTRUBIE VYKURQVACEJ VODY 70 °C PRIVODNE Z OCELOVYCH ROR
POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 50 °C VRATNE Z OCELOVYCH ROR
POTRUBIE EZPANZNE POISTNE Z OCELOVYCH ROR

RADIATOROVY VENTIL S PREDNASTAVENIM PRIAMY HERZ TS 90V

RADIATOROVY VENTIL PRIAMY HERZ TS 90

RADIATOROVE SRUBENIE HERZ RL 5 PRIAME
PLNIACI A VYPUSTIACI KOHOUT

GULOVY VENTIL S PAKOU
AUTOMATICKY ODVZOUSNOVACT VENTIL
FILTER ZAVITOVY SO SITKOM
VYHRIEVACIE OCELOVE DOSKOVE TELESO KORAD U.S.STEEL KOSICE, s.r.o.
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LEGENDA MIESTNOSTI: 7 iy & 2
CISLO NAZOV PLOCHA PODLAHA STENA STROP -
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Z0DP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KRESLIL

UVK-ZTI PROJEKT

STEFAN PETRILAK STEFAN PETRILAK STEFAN PETRILAK mzmm 119
- STARA [UBOVNA

MIESTO STAVBY: m.c. PODSADEK STARA [UBOVNA FORMAT 6XAL
INVESTOR: MESTO STARA [UBOVNA DATUM VI. 2014
STAVBA OCEL PSSP+RP
9-TRIEDNA ZAKLADNA SKOLA - PODSADEK  [CrsLo zAKAZKY
NOVOSTAVBA KONTAJNEROVEJ BUDOVY iLScLHU CKESPL'E
OBSAH VYKRESU USTREDNE VYKUROVANIE MIERKA Crs. VIKR,

2. NADZ. PODLAZIE 1. 50 OVK-2




