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RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Nézov stavby: Zikladns 8kola Stard Buboviia - Podsadek
Umiestnenie stavby: Stara Luboviia, & p. 1734

Investor; Mesto Stara Luboviia

Vypracovala: Ing. arch. Ivana Minsdrikov4 — $pecialistka PO

RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Projekt protipoziarnej bezpecnosti stavby mé vykresovii a textovii Sast. PoZiadavky protipoZiarnej ochrany su
posudzované z hladiska tychto faktorov:

- urlenie kon3trukéného celku, poZiamnej vysky a poZiarnych podlazi

- rozdelenie objektu na poZiarne tseky

- stanovenie stupfia poZiarnej bezpe&nosti

- postdenie poZiarnej odolnosti kon&trukcif

- posudenie dnikovych ciest

- posudenie odstupovych vzdialenosti

- posudenie zésahovych ciest a technického vybavenia

- urdenie poZiarno-bezpegnostnych opatrenf a zariadenf na protipoZiarny zdsah

Jednd sa o novostavbu. PoZiadavky protipoZiarnej ochrany sii posudzované podla vyhla¥ky MV SR &
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpenost pri vystavbe a pri
uZivani stavieb, ako aj podPa d’al¥ich sivisiacich vyhliZok, noriem a predpisov.

1. ZAKLADNE UDAJE

Zaujmovy objekt sa nachddza na mierne svahovitom pozemku v Starej Lubovni v lokalite Podsadek aje
umiestneny v zastavanom tzemf mesta, Stavba bude realizovans na pozemku, ktory je vo vlastnictve obce —
v §kolskom aredli,

Na predmetny pozemok su privedené vietky inZinierske siete. Novostavba bude napojena na existujiice pripojky
IS pre jestvujticu budovu gkoly.

Predmetom rieSenia projektovej dokumentécie je navrh dvojpodlaznej budovy o pédorysnych
rozmeroch 21,00 m x 18,00 m.

Novy objekt pozostava zo 20 kusov modulov, kazdé podlazie z 10 kusov. Svetld vySka vietkych miestnosti je
3000mm. Tieto moduly sii vopred vyhotovené ana mieste stavby sa pomocou spojovacich prvkov vzijomné
spdjaju, ¢fm vytvoria jeden uceleny objekt.

Nosnou kon3trukciou objektu je ocelovy skelet kontajnerového typu zatepleny vo zvislych stenach,
podlahe a strope (streche) mineralnou vatou. KaZdy modul zostavy ma vlastmi nosnii ocelovii kon#trukciu, ktora
Je staticky navrhnut4 ako samostatn4 jednotka prenasajiica zataZenie z kon&trukcie strechy a podlahy do rohov
stipov a nasledne prostrednictvom zakladovej konstrukcie do podloZia.

Obvodové steny st hribky 250mm a tvori ich tepelna izolacia na baze minerédlnej viny hr. 220mm uloZen4
medzi ocelové nosniky zexteriéru oplastené trapézovym pozinkovanym plechom T8 s hriibkou 0,5mm,
lakovany vo farbach RAL. Z interiérovej strany su na ocelové nosniky priskrutkované sadrokarténové dosky
hr.12,5mm v dvoch vrstvach.

Budova ako celok md navrhovant valbovii stre¥nii konstrukciu, ktoru je nutné dodatoéne zhotovit na
kontajnerovych moduloch. Navrhované zastreSenie pocita so sklonom strechy 25 °,. Kon3trukéne je krov rie§eny
ako drevena viznicova ststava.

V projektovanom objekte bude dvojramenné ocelové schodisko s medzipodestou. Jeho konstrukcia
bude pozostdvat’ z ocelovych nosnikov profilu U 140. Jeden schodiskovy nosnik sa zostavi z dvoch profilov
U140, otoCenych smerom k sebe tak, aby vytvorili uzavrets krabicu. Na ocelové ramena su navarene ocelové
schodnice.

Ocelové schodisko bude realizované v samostatnom module.

Delenie priestorov v jednotlivych moduloch je prevadzané Pahkymi prieckami hribky 90 mm. Tieto priecky sa
skladaju z ocelovych profilov Sirky 50mm, na ktoré su priskrutkované sadrokarténoveé dosky hr.12,5mm v dvoch
vrstvach.. Medzi ocelové profily prie¢ok je vkladana izolacia z mineralnej viny hr. 50 <02l AF?I\/‘ -
Cely objekt je izolovany tepelnou izoliciou KNAUFINSULATION Classic 040 enej z rhinefalnych
sklenenych vlakien na baze ECOSE Technology so stginiteFom tepelnej vodivo @0,040 W/g‘é,lé' I_Eiipdou
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RIESENIE PROTIPOZIARNE] BEZPECNOSTI

reakcie na ohelt Al, kiord je vkladané do ocelovej konstrukcie steny, pedlahy a stropu. Obvodové steny
rezlizované s hriibkou tepelnej izol4cie 220mm, strop s hriibkou izolacie 250mm 2 podlaha 150mm.
Vykurovanie bude zabezpeené pomocou plynového ketla s vykonom do 50 kW.

1.1 URCENIE POZIARNYCH PODLAZI

V zmysle STN 92 0201-2, &1 2.2.8, po&et poZiarnych podlazi n, je dany sugtom vEetkych poZiarnych podiazi
v stavbe,

a. Najniz8ie podlaZie je poZiarne podlazie I. NP
Potet poZiarnych podlaZi n,=2

1.2 URCENIE PRVEHO NADZEMNEHO POZIARNEHO PODLAZIA A POZIARNEJ VY&KY

V zmysle STN 92 0201-2, ¢. 2.2.3, je prvé podlazie nadzemné poZiarne podlaZie a v zmysle STN 92 0201-2, ¢l
2.2.6 je poZiarna vy¥ka (nadzemnej Zasti stavby merané od podlahy 1.NP po poedlahu posledného NP) : h,, =

3,26 m

1.3 URCENIE KONSTRUKCNEHO CELKU

Objekt je nevyrobna stavba so stenovym nosnym systémom. Nosnt funkciu zabezpecuju obvodové a nosné
steny vo vnutri stavby a kon3trukcia stropu.

Konstrukény celok sa uréuje (podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., § 13) na zaklade konstrukénych prvkov
pouZitych v poZiamych deliacich konstrukciach a nosnych konstrukciach, ktoré zabezpeuju stabilitu stavby.

Montované steny - konstrukény prvok — D1,
Montovani konjtrukcia stropov - kontruké&ny prvok - D1,
Kon3trukcia strechy - kondtrukény prvok — D3

Ur&enie kon§truk&ného celku: kon3trukény celok je nehorPavy.

(Pri uréovani konstrukéného celku sa nezohl'adtiuje konstrukény prvok nad poZiarnym stropom posledného
poZiarneho podlaZia, ak poZiamy strop nie je staticky zavisly od tohto konstruké&ného prvku).

2. ROZDELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Rozhodujicim Cinitelom pri stanoveni miery poZiamej bezpeénosti stavby je jej rozdelenie na poZiarne tseky
/PU/. Jednotlivé PU oddelujii poZiarne deliace konstrukcie /poZiarne steny, obvodové steny a poZiamne stropy/.
Otvory v poZiamne deliacich konstrukciach musia byt uzatvorené poZiarnymi uzévermi.

V silade s vyhlaskou MV SR &. 94/2004 7. z., § 3 ods. 3, prilohy & 1 sav stavbe nenachadzaju priestory, ktoré
musia tvorit' samostatny poZiarny usek, stavba tvori jeden poZiarny uisek: PU N1.01.

3. VYPOCET POZIARNEHO ZATAZENIA A URCENIE POZIARNEHO RIZIKA POZIARNYCH
USEKOV

ProtipoZiarna bezpednost’ stavby je riegena vypoétom pre poZiame tiseky v nevyrobnej stavbe v zmysle vyhlagky
MV SR €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 - &asti 1 a% 4 a savisiacich noriem a predpisov.
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PU N1.01

.
L <]

miestnost pni+psi

(pni+psi).Si

pni.a ni

psi.a si

stl.9+10

stl.11.S,

a=0,9

7

2

8

9 10

11

12

chodba

15,00

1104,75

400| 9,00

13,00

957,45

35,00

triedy

4786,25

20,00

9,00

29,00

3965,75

WC

15,00

494,85

400! 9,00

13,00

428,87

chodba 15,00

939,75

4,00 9,00

13,00

814,45

triedy 35,00

3594,15

20,00

9,00

29,00

2978,01

odborné

ucebne 45,00

3063,60

31,50

9,00

40,50

2757,24

kotolnia 25,00

275,00

16,50

9,00

25,50

280,50

Si — plocha i-teho priestoru
Pni — nahodné poZiarne zat'aZenie i-teho priestoru
psi — stale poZiarne zataZenie i-teho priestoru

14258,35

a ni — sadinitel’ horFavych latok pre ndhodné poiamne zat'aZenie i-teho priestoru

a si — su¢initel’ horPavych l4tok pre stale poiarne zataZenie i-teho priestoru

3 (o + p)S

Priemerné poZiarne zatfaZenie ; 5 }_7 = = S

J

=292 kg.m*

Z (pm.am + p.n.as),S,

1=l

Suéinitel” horTavych latok a: a=

J
Z(pm + pSI)SJ

=]

&irka [m] vydka hei[m] Sai[m?]

pocet.S,;

a=0,85

stl.5, Poi

12182,27

2 3 4

5

6

1,68 2,01 3,3768

6,7536

13,567474

9,575

1,2 1,5 1,8

16,2

24,3

19,841

1 1

2

2

2,000

1.9 3,8

68,4

136,8

96,732

0,8 1,6

1,6

3,2

2,263

11,6768

Pocet, Sirka a vyska sa tyka poZiarne otvorenych ploch
So — plocha otvorov poZiamne otvorenych pléch

Sudinitel’ geometrie otvorov k:

n — pomerovy sucinitel odvetrania (pomocna hodnota)
plocha poziarneho tseku S = 487,81 m?

celkova plocha otvaratel'nych otvorov S,= 94,9 m?

priemernd vy8ka otvorov h, = 1,89 m

94,9536

179,8747

130,411
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RIESENIE PROTIFOZIARNE] BEZPECNOSTI

priemerné svetls vyska PUh, = 6,42 m
n=(Sq/ S).(ho/ hy)"?= 0,194 x 0,54 n=0,10

k =0, 151 (z prilohy E1, STN 92 021-1)

Siuginitel odvetrania b: (podla STN 92 0201-1, ¢l.5.4. b=05az 2)

Sk
e ——— b=73,6/130,411 b=0,56
> Soidhai
1=1
Vypottoveé poziarne zataZenie p,: Pv =p.a.b =278 x 0,85 x 0,56 py= 13,2 kg.m™?

Uréenie stupiia poZiarnej bezpe&nosti (STN 92 0201-2, £1.3.3, tab. 3, nevyrobné stavby):

| Poziarny asek N1.01 je zaradeny do I SPB. ]

3.1 POSUDENIE VEEKOSTI POZIARNYCH USEKOV

Maximalna dovolend velkost navrhovanych poZiamnych dsekov je uréend v zavislosti od vypottového
poZiarneho zataZenia p,, siginitel'a a a od poctu poZiarnych podlaZf n,,

PU N1.01

Pre nadzemné podlaZie nehorPavého konstrukéného celku Je podla STN 92 0201-1 najv&esia dovolena velkost’

PU:

5 - 1250 -2020.Ina
- 0,2/

Swax = 3291,8 m?

Smax = > S =487,81 m?

a=0,_85

Plocha poZiarneho tiseku N1.01 vyhovuje.

4. URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Pre poZiarne deliace konstrukcie st uréené minimalne poZiadavky na poZiarnu odolnost pre jednotlivé PU podla
stupfia poZiarnej bezpednosti v siilade STN 92 0201-2. Skuto&nd poZiarma odolnost’ stavebnych kongtrukcii m4
byt vy38ia alebo rovnaké ako pozadované hodnoty z STN 92 0201-2.

Druh kon3trukcie + poZiadavka SPB: 1.

(hodnoty st v minttach)
PoL deliace kon3. (stropy, steny) — REI El
- v podzemnom podlai: -

Ing. arch. Ivana Minérikova - §pecialistka PO Strana 4
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- v nadzemnom podlaZi: 30

- v poslednom nadzemnom podlazi: 30

PoZiarne uzdvery otvorov —

— v podzemnom podlaZi: -

- v nadzemnom podlaZi: 30/D3

- v poslednom nadzemnom podlaZi: 30/D3

Obvodové steny - RE] (ext.), REW (int.) REW (ext.-krov), R (z ext. zemina)

- v podzemnom podlaZi: -

- v nadzemnom podiaZi: 30
- v poslednom nadzem. podl.: 30
Nosné kon3trukeie striech bez poi. deliacej funkcie: 30

Nosné kon3tr. vo vniitri stavby - R

— v podzemnom podlazi: -
- v nadzemnom podlaZi: 30
- v poslednom nadzemnom podlaZi: 30

Kon§. schodisk vo vottri PU, nie si si&ast CHUC: -
Naosné kon3tr. v poZ. liseku, nezaist'ujice stabilitu stavby: 30/D3

Vznikla poZiadavka na umiestnenie poZiarneho uzaver (vylez do podstre¥ného priestoru EW 30 D3 — bez
samozatvarada, jeho umiestnenie vid graficka ast’).

Nosné konstrukcie vid’ tab. vy83ie je nutné zabezpedit na poZadovanii poiamu odolnost. ZvySenie poZiarnej
odolnosti konstrukénych prvkov je moZné dosiahnut’ naterom, nastrekom alebo obloZenim. Néter alebo néstrek
na zvySenie poZiarnej odolnosti je moZné pouZit' len na tie konstruk&né prvky, na ktorych je moZné néstreky
a natery obnovovat bez rozobratia alebo odstranenia iného kon3truk&ného prvku.

Osvedé&enie poZiarnych konstrukcii obsahuje najmé:

a. nazov a miesto stavby,

b. obchodné meno asidlo zhotovitel'a poZiarnych kon3trukcif, meno a priezvisko osoby zodpovednej za
zhotovenie poZiarnych konstrukcii,

c. nazov poZiarnych konstrukeil, kritérid a poZiarnu odolnost,

d. nazov a &islo dokladu preukazujticeho vlastnosti poZiarnych konstrukcii, pripadné riedenia 3pecifickych
detailov poZiarnych kontrukeif,

e. miesto a ddtum vyhotovenia, podpis a odtladok pe&iatky zhotovitela poZiarnych kongtrukeii
Za osved&enie poZiarnych konstrukcii zhotovitelom sa povaZuje najmé:
a. zoznam poZiarnych kon§trukcii, pre ktoré je osved&enie vystavené,

b. koépie technickych listov, katalégovych listov alebo ndvodov na monté%, podl'a ktorych boli poZiarne
kon&trukcie zhotovené,

c. kopie dokladov preukazujicich zhodu stavebnych vyrobkov pouZitych na zhotovenie poZiarnych
konstrukecii,

d. vypoé&itané hodnoty hribok ochrany jednotlivych prvkov chranenych poZiarnych kongtrukeii,

a. kopie inych dokumentov (napr. doklad o povinnej odbornej kvalifikécii, doklad o preskoleni vyrobcom
a zoznam tesneni a prestupov a linedrnych stykov), ak boli k predmetnym poZiarnym kon3trukci
vydané

Certifikdty o poZiarnej odolnosti pouZitych stavebnych materidlov predloZi pri kolaudécii inv Rgé'fgm,;é ,
NE
CisLo

7 81/2011
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5. URCENIE POZIADAVIEK NA UNIKOVE CESTY A PODMIENOK EVAKUACIE 0sORB

nta

5.1. OBSADENIE OBJEKTU OS0OBAMI

(Podl'a STN 92 0241) et — .
! PU | Miestnost | S, | Polozka | m¥na | Suginitel Vypodet na | Potet
] 2 : ~
| osobu .y ; . miestnost’ 0s6b
' N1.01 [m’] (nasobit projektovany
i potet 0s6b)
|
Trieda 1.02 33,51 221 1.5 33,51/1,5=22,34 22
b Tnieda 1.03 34,57 221 18 34,57/1,5=23 23
i Trieda 1.04 33,51 | 221 1,5 33,51/1,5=22,34 22
i
| ILLNP | Trieda1.05 3516 | 221 1.5 35,16/1,5=23,44 23
i Osoby zapotitané
WC 1.06-08 32,99 inde
Osoby zapotitané
Chodba 1.01 73,65 inde
Trieda
2 02(odborni 222 15 33,512=167 17
udebfia) 3351
Tried
2.03(odborné 222 15 34,5772=17,2 17
udebiia) 34,57
Trieda 2.04 33,51 221 1,5 33,51/1,5=22,34 22
1;
HHE Trieda 2.05 35,16 221 1,3 35,16/1,5=23,44 23
Trieda 2.06 34,08 223 1,5 34,08/1,5=22,72 23
Chodba Osoby zapogitané
2.06-08 62,65 inde
Kotolfia
2.07 11 11.2 1,3 1X1,3=],3 1

Celkovy podet osdb v stavbe je 193.
PODMIENKY EVAKUACIE z I.NP:
Evakudcia sti¢asnd, 2 UC, zadiatok Je podl'a STN 92 0201-3, &1.10.3.1 c): na osi vychodu z miestnosti (triedy,
WCQC).

Pre UC 1 sa uvaZuje s evakuaciou 50% os6b z 1. NP

PODMIENKY EVAKUACIE z IL.NP;

Evakuacia sugasng, 2 UC, zadiatok je podla STN 92 0201-3, €1.10.3.1 ¢): na osi vychodu z miestnosti (triedy,
WC).

Ing. arch. Ivana Minarikova - pecialistka PO Strana 6
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Pre UC 3 sa uvaZuje s evakuaciou 42% osdb z IL.NP

ST e e

1,— dfzka tnikovej cesty v m (podFa vykresovej dokumentécie)

v,— rychlost’ pohybu 0sdb v m.min™ (STN 92 0201-3, tab. &)

E - poget evakuovanych os6b (STN 92 0241)

s — suginitel podmienok evakuécic 0sob (STN 92 0201-3, tab. 7)

K~ jednotkové kapacita inikového pruhu — osoby. min” (STN 92 0201-3, tab. )
u ~ zapotitateTny podet unikovych pruhov (podPa STN 92 0201-3, &. 11)

t,— predpokladany &as evakuécie 0sob v min (vypodet)

tys— dovoleny Cas evakuéacie 0s6b inikovou cestou v min

l,e— dovolend dizka unikovej cesty vm (STN 92 0201-3, &l. 10.9)

Umin—najmendi podet inikovych pruhoy (vypotet)

Ked'Ze su z kazdej &asti PU zabezpegené min. 2 UC, musi sa hodnota 1 vo vypoctoch pre tinikové cesty nahradit
hodnotou 0,75.

¢  Uréenie predpokladaného &asu evakuacie t,

0,75. Es
= +
Vu Kuu

T

tu< tug => vyhovuje

¢ Ur&enie dovolenej dizky unikovej cesty |4

1,< 1ug = vyhovuje

¢ Urdenie najmensieho po&tu anikovych pruhov u,

Es
o = 0,751
Ku Tud — 2 !
Vu
Upyin< U => vyhovuje

Unikova cesta musi byt osvetlena dennym alebo umelym svetlom.

Schodisko (sliZiace na unik viac ako 50 os6b) na unikovych cestdch musi mat’ sklon viac ako 25 stupiiov
a menej ako 35 stupiiov (schodisko na UC 1),

Minimélna poZadovana ¥frka dverf vedicich na voné priestranstvo je 1,5 tnikového pruhu — tito podmienku
spltiajii dvere Siroké 800 mm.

Unikové cesty sliZiace na evakudciu viac ako 50 oséb (UC 1) je nutné, podPla vyhld§ky MV SR & 94/2004
Z. 2, § 73, odsek 2, ich vybavenie nudzovym osvetlenim. Niudzové osvetlenie musf byt realizované
svietidlami, ktoré maji vlastny autonémny elektricky zdroj (ich vyhotovenie musi byt podPa STN EN
60598-2-22 a podDla &l. 18.5 STN 92 0201-3).

Nudzové osvetlenie musi byt navrhnuté tak, aby osvetPovalo tinikové vychody a oznagovalo smer tiniku. Podfa
¢l. 18.5 STN 92 0201-3 sa doporu€uje umiestnit’ osvetlovacie telesd nidzového osvetlenia vo vygke 2 000 az
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2 500 mm nad urovitou podlahy unikovej cesty. Umiestnené musj byt nad vychodmi ma volné priestranstvo
a po trase tniku oséb.

Na vypodet finikovych ciest bola poufitd nasledovnd kombinéeis ninikov¢ch vychodov s evakudciou
miestnosti:

> ILNP miestnosti & 2.02, 2.03, 2.04, 2.07- UC 1

» 1LNP miestnosti &. 2.05, 2.06 - UC 3

» NP miestnosti & 1.02, 1.03 - UC 1

» L.NP miestnosti & 1.04, 1.05 - UC 2

Spésob evakuécie je nutné pravidelne nacvifovat pri vykondvani evidného pofiarneho poplachu, zmenu je

mo#né vykonat' len pri vyraznej zmene obsadenosti tried (men¥f po¥et %iakov v niektorej z tried) po
konzultécii s technikom po¥iarnej ochrany.

6. URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTI

PoZiarne nebezpeny priestor okolo stavby v désledku salania tepla z poZiarne otvorenych ploch je vymedzeny
podla STN 92 0201-4.

0, = hodnota z nasledujiicej tabul’ky od obvodovych stien.

Str. PU S ly h, 8. Po (%) [ ©4{m)

Z1 N1.01 720/ 900| 642| 57,78 12,46 )
i) N1.01 517| 9,00| 6,42| 57.78 8,95 0
s N1.01 2480| 21,00 6,42| 134,82 1839 0
v N1.01 4560| 18,00 6,42] 11556 39,46 0,6
6.42| 77,04 935§ @

8,95 o

* hodnota uréend interpoldciou

Spo — celkové poZiame otvorena plocha

I, — vnitorna diZka obvodovej steny

h, — svetl4 vyika PU

Sp - plocha obvodove;j steny, v ktorej st poZiame otvorené plochy
Po — podiel poZiame otvorenych pléch k ploche obvodovej steny v %
0; — odstupova vzdialenost s STN 92 0201-4

V poZiarne nebezpefnom priestore stavby sa nenachddza ¥iadna stavba, rovnako sa v riefené stavba

nenachddza v poZiarne nebezpefnom priestore inej stavby.

T UgéENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI A ZARIADENI NA PROTIPOZIARNY
ZASAH

7.1 POSUDENIE POZIADAVIEK NA ELEKTRICKU POZIARNU SIGNALIZACIU

Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. nepredpisuje pre danu stavbu stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod
tepla a splodin horenia ani EPS (elektricku poZiarnu signalizéciu).

7.2 VYBAVENIE OBJEKTU HASIACIMI PRiISTROJMI

Prenosné hasiace pristroje sa navrhujit a rozmiestifuju v silade s poZiadavkami STN 92 0202-1 pre nevyrobné
stavby. V stilade s ¢l. 5.1.1., optimélny po&et, druh a rozmiestnenie hasiacich pristrojov sa uréf podFa pddorysnej
plochy a charakteru prevadzky.
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Potet PHP je uréeny pre kazdé podlaZie PU samostatne:
PU N1.01 (LNP):

’ 1/2
Vypotet ekvivalentného mno¥stva hasiacej latky: M. = 0,9.Z (S;.a;) 26
=1

M, — celkové ekvivalentné mnozstvo hasiacej latky v kg
S - pédorysna plocha PU v m?

a, — suginitel’ vyjadrujici rychlost’ odhorievania

M. =0,9. (243,39 x 0,85)"” = 12,9 kg

J
Ur&enie potu hasiacich pristrojov: M. < Z Fu IRske T

=1
n; — pocet hasiacich pristrojov a hmotnost néplne
My, — skutoénd hmotnost' naplne hasiaceho pristroja v kg
1, — hasiaca i€innost hasiaceho pristroja
- do riedenych priestorov je vhodny PHP — pragkovy
M, =(3x6x1)=18>12,9

Névrh: 3 ks — prenosny hasiaci pristroj préa¥kovy PG 6 kg ABC.

¢ PUNI1.01 (ILNP) :

L 12
Vypolet ekvivalentného mno¥stva hasiacej latky: M. = 0,9.2 (S:.ar) 26

1=l
M; — celkové ekvivalentné mnoZstvo hasiacej latky v kg
S — pddorysn4 plocha PU v m?
a, — stcinitel’ vyjadrujici rychlost odhorievania
M. =0.9. (244,48 x 0,85)"? = 12,9 kg

J
Urdenie po&tu hasiacich pristrojov: M. < Z N Hski.T]

i=l
n, — podet hasiacich pristrojov a hmotnost’ néplne
My, — skuto&nd hmotnost’ népline hasiaceho pristroja v kg
N — hasiaca G¢innost hasiaceho pristroja
- do rie3enych priestorov je vhodny PHP — praskovy
M, = (3x6x1)=18> 129

Navrh: 3 ks — prenosny hasiaci pristroj pra§kovy PG 6 kg ABC .

Prenosné hasiace pristroje sa umiestfiuju na trvalo pristupnych miestach a viditelnych miestach. Prevadzkovanie
a zabezpe&ovanie pravidelnej kontroly musi byt v stilade s vyhlaskou MV SR & 719/2002 Z. z.

7.3 URCENIE CELKOVEJ POTREBY POZIARNEJ VODY

Potreba poZiarnej vody sa uréi podl'a STN 92 0400 a vyhlasky MV SR &. 699/2004 Z. z.. Samostatne sa uréuju
vnutorne a vonkajsie zdroje vody na hasenie.
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Hadicové zariadenie vo vnutri stavby sa podla vyhlasky MV SR & 699/2004 Z. z., § 10, (2) a) a c), nenavrhuje
pre stavby nz byvanie & ubytovanie skupiny 4 2 ani pre PU, v ktorych sigin P aplochy PU je najviac 10 000.

PUNI.01 13,2 x 487,71 = 6437,8

Hadicové zariadenie vo vnutri stavby navrhnae netreba.

MnoZstvo vedy na hasenie poZiarcy v stavbe sa musi rovnat najmenej mnoZstvu uréenému pre PU s najvitsou
potrebou vody na hasenie poZiarov (STN 92 0400, &1. 4.1)

Vysledns potreba — odber Q =12 Ls” pre v = 1,5 m.s”, najmeniia dimenzia vodovodného potrubia DN 100
mm (STN 92 0400, tab. 2, polozka 2), plocha najv4é&&ieho PU N1.01 je 487,71 m.

Na zabezpetenie potreby vody na hasenie pozZiarov je potrebny nadzemny poZiarny hydrant DN 100, 2 x 75 (B)
a 1 x 110, farba vie€ok hydrantu oranZov4, poloha umiestnenia nadzemného poziarneho hydrantu je vyznagen4 vo
vykrese. Nadzemny poZiarny hydrant musi byt umiestneny mimo poZiarne nebezpetny priestor stavby a najmenej
5 m a najviac 80 m od stavby, vid' grafick4 &ast PD.

Prijazdy, pristupy a oznadenie odbernych miest vody na hasenie poZiarov musi byt v silade s STN 92 0400.
7.4 TECHNICKE VYBAVENIE STAVBY

Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. nepredpisuje pre danti stavbu stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod
tepla a splodin horenia ani EPS (elektrickt poZiarnu signalizaciu).

Prevedenie technického vybavenia musf byt v zmysle platnych STN a predpisov tak, aby sa nim nemohol &irit
poZiar,

e Elektroin¥taldcia

Musi byt’ navrhnutd podla druhu prostredia pre elekirické zariadenia v silade s STN 33 03 00/2001. Protokol
o urgeni vonkajdich vplyvov je suast'ou projektu - Zast’ elektroinitalacia,

Ochrana proti nebezpe&nému dotyku Zivych Easti aneZivych &asti je navrhnutd podla STN 33 2000-4-41
samotinnym odpojenim od nap4jania, uzemnenie podPa STN 33-2000-5-541010.

Elektrické zariadenia, ktoré st v prevadzke pocas poziaru (Hlasova signalizdcia poziaru, nidzové osvetlenie),
musia mat’ zabezpe&en trvalu doddvku elektrickej energie podra 1.stupita. Elektrick4 energia musi byt v zmysle
STN 92 0203.

Stavba ako celok bude (podla vyhlasky MV SR & 532/2002 Z. z., § 38) chrdnen4 proti u¢inkom atmosférickej
elekiriny bleskozvodom v stilade s STN EN 62 305.

Podla STN 92 0203 &1. 4.3.2 musi byt stavba vybavend tlag¢idlom CENTRAL STOP.

e  Vykurovanie
Stavba bude vykurovana z priestoru plynovej kotolne s vykonom do 50kW umiestnenej v 11. NP.

Palivovy spotrebi¢ musi byt instalovany a prevadzkovany podfa vyhlisky MV SR & 401/2007 Z. 2.
o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoZiarmu bezpednost pri intal4cii a prevadzkovani
palivového spotrebita, elektrotepelného spotrebida a zariadenia tstredného vykurovania apri vystavbe
a pouZivani komina a dymovodu a o lehotach ich &istenia a vykondvania kontrol.

¢ Odvetranie

Stavba je vetrana prirodzene ~ otvaratelnymi oknami a dverami.

¢ Zdroje plynu a rozvod plynu

Zdroj plynu pre stavbu bude zabezpe&eny z rozvodu plynu spolonosti SPP, a.s.. Rozvody plynu v stavbe buda
zrealizované osobou s prisluinou odbornou spésobilostou a ich vyhotovenie bude v siilade s prislusnymi
platnymi predpismi v SR a bude dokladované pri kolaudécii stavby.

Umiestnenie hlavného uzéveru plynu pre stavbu bude v stlade s platnymi predpismi a STN v SR a Jje predmetom
samostatného projektového riefenia osoby s prislugnou odbornou sposobilostou.
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Je mozné skonstatovat,, Ze zdroje plynu a rozvody plynu z hladiska poZiarnej bezpeénosti pri dodrzani vietkych
platnych predpisov nepredstavuji zvySen¢ nebezpecenstvo a nevyZaduji iné opatrenia z hladiska poZiamej
bezpednosti.

7.5 POSUDENIE PRIJAZDOVYCH KOMUNIKACII, NASTUPOVYCH PLOCH A ZASAHOVYCH
CIEST

K stavbe je mozny prijazd poZiarnej techniky po jestvujucej komunikacii. Sirka /min. 3m/ a nosnost’ /min. 80
kN/ cesty vyhovuje pre prijazd poZiarnych vozidiel.

Poziarna vyska stavby je 3,26 m, hibka je menej ako 30 m => néastupna plocha, vnitornd zisahové cesta v
zmysle vyhlasky MV SR &. 94/2004, § 83, § 84 nemusia byt vybudované. V zmysle § 86 ods. 3 nemusi byt
zriadena vonkaj3ia z4sahova cesta, pristup na strechu stavby bude zabezpedeny cez stre§né okno.

Priestor okolo stavby poskytuje dostatok mo¥nosti na protipoZiarny zésah.

8. POUZITE NORMY A PREDPISY

Vyhlaska MV SR &. 94/2004 Z.z., Vyhlaska MV SR &. 478/2008 Z.z., Vyhlaska MV SR &. 699/2004 Z.z., zdkon
¢. 314/2001 Z.z., Vyhlagka MV SR & 121/2002 Z.z., Vyhldska MV SR &. 401/2007 Z.z.,STN 92 0241, STN 92
0400, STN 92 0201 ¢&asti 1-4, STN EN 13 501-1, STN EN 607598-2-22

9. ZHODNOTENIE POZIARNEHO ZABEZPECENIA TECHNICKYMI A ORGANIZACNO-
BEZPECNOSTNYMI OPATRENIAMI

¢ Z hladiska poziamnej ochrany je nutné zabezpedit:

- ku kolauda¢nému konaniu prediozit plamé certifikaty preukézania zhody, pripadne technické osvedé&enia,
na vietky stavebné vyrobky, ktoré musia spliiaf poziarmno-technické charakteristiky podrla spracovanej
dokumenticie v &asti poZiarna ochrana.

- V zmysle § 47 stavebného zékona &. 50/76 Z. z. a Jjeho noriem, je zhotovitel diela povinny pou#it' vyrobky,
ktoré maju certifikat, pripadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu.

- vietky prestupy rozvodov a instalacii, ktoré prechddzajii poZiarne deliacimi konstrukciami, musia byt
utesnené podla § 40, ods. 3 vyhlagky MV SR &. 94/2004 Z. 7. kondtruk&nymi prvkami takého druhu ako st
poZiarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupujii. Prestupy rozvodov musia byt v siilade s § 40, ods. 3, 4
as.

10. ZAVER

RieSenie stavby z hl'adiska poZiarmej bezpeénosti redpektuje zasady protipoZiarnej bezpe&nosti obsiahnuté
v platnych vyhlaskach a norméach. Po¥iama ochrana stavby bude vykonavan v siilade so zdkonom &. 3 14/2001
Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskor¥ich predpisov a vyhla¥ky MV SR & 121/2002 Z. z. v o poZiarnej
prevencii.

Vsetky zmeny oproti tomuto projektu je nutné konzultovat s projektantom a 3pecialistom PO.
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