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POTRUBIE VYSTUPT 7 KOTY
wC WC KOMBI SET SO ZVISLYM ODPADOM 29203 X 20 NA KOTU —0.180 m +
U UMTVADLO KOLO NOVA 50x42 cm 21150, POLOSTLP 21165 L
PZ  PISORR KOLO NOVA (FELIX) 26011 60" sl N =4
VF VILEVKA KERAMAG QUELLE, ZAVESNA SO SKLOP. KOV. MRIEZKOU 450X360mm 23%5 78'238 1
X -V, +
PV PODLAHOVA VPUST HL 310N DN 50/75 JOMOVT VODOVOD PE 3264 -
EOSP  MALY ELEKTRICKY OHRIEVAC POD UMYVADLO TATRAMAT VEL. 5,00 + BATERIA =
EO 10N MALY ELEKTRICKY OHRIEVAC NAD UMYVADLO TATRAMAT VEL. 10,0l + BATERIA ! +
EOV 152 AKUMULAINY TLAKOVY ELEKTRICKY OHRIEVAT vODY TATRAMAT VEL. 150 L ,‘
T 1847-20 SPATNOPOISTNA ARMATORA DN 20 ; —&
GV GULOVY VENTIL S PAKOU — o x
T 68 PRECHODOVE KOLENA , n
x [==)
T 67 ROHOVY VENTIL K WC o o 23030n | B (
T 70 ROHOVY VENTIL K PISOAROM — -~ < | -—- —— -
TZ 8101  BATERIA UMYVADLOVA STOJANKOVA ~__ 3585 . e 533
\
T~ * + + + + + + +
\\\ NAPOJENIE CEZ DAA 50/32 PRELOZKA DOM. PLYNQVODU
\\\\ PE 50xk.6
\\ ///
LEGENDA POTRUBIA \ o
\ -
NAVRHOVANE KANALIZACNE POTRUBIE Z PLASTOVYCH ODPADNYCH ROR HRDLOVYCH ' o
NAVRHOVANE KANALIZACNE POTRUBIE Z PLASTOVYCH ODPADNYCH ROR PRIPOJOVACICH \ ///
——————————— NAVRHOVANE VODOVODNE POTRUBIE Z PLASTOVYCH ROR “EKOPLASTIK”- ROZVOD STUDENEJ VODY \ ///
— ————————— NAVRHOVANE VODOVODNE POTRUBIE Z PLASTOVYCH ROR “EKOPLASTIK”- ROZVOD TEPLEJ VODY )//
+ NAVRHOVANE PLYNOVODNE POTRUBIE Z PLASTOVYCH ROR VO VYKOPE A OCELOVYCH CIERNYCH ROR V OBJEKTE  —
STEFI PETRILAC | STe AN PETRIIK | STeFAN PETRIIR b U/ 2, PROJEKT
) ZIMNA 119
ZAKLADANIE NOVOSTAVBY SA RIESI CIASTOCNE V NASYPOCH. JE NUTNE ABY ZAKLADOVA SKARA DOSIAHLA ASPON 400 mm POVODNEHO RASTLEHO TERENU. ZAKLADANIE NOVOSTAVBY V OSTATNEJ m STARE [UBOVRA
CASTI JE MOZNE NA UROVEN NEZAMRZNEJ HLBKY - TEDA 120 m POD UROVEN UT. . . — -
ZAKLADOVA SKARA MUST BYT MINIM. 400 mm V RASTLOM TERENE. MIESTO STAVBY: m.t. PODSADEK STARA LUBOVNA FORMAT bxAL
VNOTRO STAVBY VYPLNIT ZHUTNENYM NASYPOM. INVESTOR: MESTO STARA LUBOVNA DATUM VI, 2014
NASYP HUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mn. STAVBA OCEL PSSP+RP
PO UKONCENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE PREPOSUDIT UNOSTNOST ZAKLADOVEJ SKARY. PRI ZISTENI HLADINY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE POTREBNE PREHODNOTIT SPOSOB 9-TRIEDNA ZAKLADNA SKOLA - PODSADEK  |trsto zakazky
ZAKLADANIE . PRED ZACATIM BETONOVANIA JE NUTNE VYZNACIT MIESTA A VYNECHAT OTVORY PRE LEZATE ROZVODY INZINIERSKYCH KONSTRUKCII CEZ ZAKLADOVU KONSTRUKCIU VID. ZDRAVOTECHNIKA. TTSL0 KOPE
PRED ZABETONOVANIM PODKLADOVEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE ROZVODY. SPATNE ZASYPY ZHUTNIT PO VRSTVACH 200 mm NA 0,25 MPo. ZAKLADOVE PASY SU NAVRHNUTE Z B 15 A MUSIA NOVOSTAVBA KONTAJNEROVEJ BUDOVY TRE
OBSAH VYKRESU  7DRAVOTNOTECHNICKA INSTALACIA |MERKA Crs. VYKR.
PODORYS ZAKLADQV 1: 50 IT1-2




