Stavba : 9-triedna Zakladna Skola Patida— Stardubovia
Objekt : SO-01 Novostavba kontajnerbuelovy

Cas’ :Ustredné vykuromae

Objednavaté: Mesto Stardubovia

Miesto stavby : M Podsadek — StarBubovia, parc.¢. 1734

Technicka sprava

VSeobecne

Predmetom projektu stavhiyas’ Ustredné vykurovanie je kompletny navrh Ustredného
vykurovania objektu.

Hlavné energetické Udaje

a/ Palivo — zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 3®15.m">

b/ Teplonosné médium - tepla voda 70/50 A& 20 °C

c/ Systém vykurovania - teplovodny nizkotlaky dudkovy s natenym obehom vody
d/ VonkajSia teplota - -17 °C

e/ Pa&et vykurovacich dni - 250

f/ Priprava TUV — lokéalne v elektrickom tlakovorhreevasi vody TATRAMAT EOV152 pre
HZ a pre triedy v malolitraznych ohriedeech vody (EO5P) pod umyvadlom v miestnosti
kotolne a ekonomatu nad vylevkou (EO10N)

Tepelna bilancia

vykurovanie vetranie okp
9-triedna ZS 10 230 19 600 29 820

Navrh kotlov

Podla predchadzajucej bilancie tepla navrhujem plyndwatoliu s nasledujucou skladbou
kotlov:

1 ks kotol BUDERUS Logamax plus GB 162-35 o vykameteplotnom spade 80/60°C 5,8-32,7
kw

Celkovy instalovany vykon kotlov je 32,7 kW.

Potreba tepla a paliva

Vypaket je prevedeny pdd literatlry "Vykurovanie a vetranie" od autoroglbr. Cihelka
a kolektiv.

Na vykurovanie a vetranie
1. Plynova kotala — 9-triedna ZS
Rana potreba tepla -4



=8,64 x 10x 0,70 x 29 830 x_250 (20 - 2)
20 - (-17)

Q=219 420 MJ
Rana potreba paliva —JJ

Uj = 219420
33.5x1,00
Uy = 6550 Nm

Rotnéa spotreba paliva na vykurovanie a vetrgimé 6 tisic Nn? zemného plynu.
Plynova kotatha, popis

Kotoha bude umiestnena na 2. NP v priestore miestnastivstupnou chodbou do budovy
vychodného traktu. Kotol sa osadi na vnutornu stged’a neho sa umiestni expanzna nadoba,
vylevka a nadiu malolitrazny ohrievavody.

Kotol sa prepoji dymovodom koncentrickou rurou DN/I25 a zvislou kominovou sadou
s vonkajSim prostredim nad strechou budovy.

Istenie systému

Kotol a cely vykurovaci systém je istenydawnou expanznou tlakovou nadobou o obsahu
25 |. Expanzné potrubie sa napoji na poistné p@rikditla, na najnizSejasti potrubia sa prevedie
odvodnenie. Kotol je opatreny poistnym ventilonakdmerom a automatickym odvzdo$acim
ventilom. Otvaraci pretlak poistného ventila j®3®a ( 3,0 bar)..

a) Potrebné Udaje pre vym expanznej nadoby
Tepelny vykon zariadenia 29,83 kW

Mnozstvo vody v sustave:syen= 271,5 litrov
Max. navrhova poruchova teploté;ax= 70 °C
Zv&senie objemu vody = 2,22 %

Zv&Senie objemu Y litroch pri zol¥adneni percenta z¥#senia objemu pri maximalnej teplote
vykurovacej latky

Mystem 271,5
= 2,22
100 100

Staticky tlak v sustave:gp = 0,50 + 0,30 = 0,80 (bar)
b) Celkovy objem expanznej nadobyxymin, V litroch

ePpl 30+1
= (6,027 +1,358) . ——— = 33jttov
e PPo 3,0-0,8
¢) Minimalny paiato¢ny plniaci tlak zariadenia — pri navrhovanej EN
M(p.skut.(po + 1)

[, min. > -1
M(p.skut.' VWR

Ve=e. = 6,027 |

Vexp.min= (Vet Vwr) . —




2%0,8 + 1)

Q,min.E -1
25— 1,358

Q,min.E 0,90 bar

d) Maximalny p@iatocny tlak zariadenia — pri navrhovanej EN
1)

R,max.< -1

V. (Pt 1)

1+

Mp.skut.- (po + 1)
(3,0+1)

R max.= -1

6,027 . (3:Q)

1+

25.(0,8+1)
Rmax< 1,60 bar
Uprava dopiovanej vody

Na Upravu vody sa pouzije pristroj na neubkU Upravu vody na dofbvanej vode a na
rozvodoch v Ustrednom vykurovani s odkalenim celk PouZije sa pristroj s neriadenou

prevadzkou typ EZV - 20, rozsah prietoku 0,4 - m%h'lpre obidva spdsoby Upravy vody.
Tieto pristroje vyraba a dodava EZV spol. s rkmzmanyho 2, PreSov, tel. 051/7724 283.

Rozvody potrubia

Prevedu sa z damvych bezSvovych rar. Hlavny lezaty rozvod pre ekighodlazia je vedeny
po stropom, pod sebou, 1. nadzemného podlaZia.ojeldp sa prevedie pba schémy a
vykresov. Armatury sa pouziju pre PN 0,6 a 1,6 MPadenie potrubia stupek bude vdéne
okolo stien, hlavny rozvod sa pripevni k stenegjitiumi objimkami.
Celkova tlakova strata v okruhu vykurovasiai 9,85 kPa. Pre obeh vykurovacieho média slizi
obehové teplovodnéerpadlo s elektronicky regulovanymi sikami.

Celkovy hmotnostny prietok M = 1290,5 kg.h

Tlakov a strata DT=98#P
Celkovy vykon Q=29990W
Celkovy vodny objem V =271,58m

Vykurovacie telesa

Su navrhnuté beznych typov padplatnych katalbgov a zbornikov. Budu pouzité
vykurovacie telesa panelové radiatory KORAD U.SebKoSice typ 21K. Kazdé vykurovacie
teleso bude opatrené priamym prednastBwjte radiatorovym termostatickym ventilom HERZ-
TS-90V, termostatickou hlavicou HERZ DESIGN a priam nastaviténym radiatorovym
skrutkovanim HERZ-RL-5 prislusnej dimenzie.

Tepelné izolacie

S tepelnou izolaciou potrubia sa neuvaZzuije.

Ovladanie a requlacia vykurovania

Ovladanie kotla ustredného vykurovania byglgestorovym  regulatorom ovladacou
jednotkou BUDERUS RC 35 pre jeden vykurovaci oktuimiestni sa v miestnosti orientovanej
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na severnu stranu vo vySke 1,5 m od podlahy, nachiedzovanu stenu. V tomto pripade je
mozné umiestticidlo v miestnosti ha®vska izba. 106 na 1. NP,

Vetranie kotolne

Kotol Ustredného vykurovania je prevedejtd a preto sa na umiasivanie neklada
osobitné poZiadavky na objem miestnosti. Pri umi@sini je potrebné reSpektov&TN 92
0300, poziadavky na poziarnu bezpes’ v mieste odvodu spalin a na ochranu pred ich
vniknutim do miestnosti pdd prislusnych predpisov

Vetranie miestnosti

Vykurované a nevykurované miestnosti su argir prirodzenym spdsobom cez okenné
otvory, s vymenou vzduchu 1,0-h

Prevadzka kotolne

V kotolni p@as prevadzky bude dhsna obsluha. Prevadzkovaketolne je povinny vyda
prevadzkovy poriadok kotolne v zmysle vy&l.25/84 Zb. § 10Dalej musi zabezpe' opatrenie
na zaistenie bezpeosti pri praci v nizkotlakovych kotolniach zawiegrevadzkovy dennik,
zabezpeit odborny obsluhu a odborné prehliadky kotlov. VybBakotoliu prislusnymi
tabu’kami, orientéanymi a bezpénostnymi. Dodé do kotolne lekarku, zariadenie na
zistovanie CO, batériovi lampu. PrevadzkoVatge povinny spracova dokumentaciu
0 prevadzke, udrzbe a pouzivani vykurovaciehcégystv zmysle STN EN 12171,

Zaver

Projekt ustredného vykurovania bol spracgvpod’a platnych STN, STN EN a ON a je
potrebné, aby bol pdd tychto noriem prevedeny, odskdSany, uvedeny devapzky
a dodrziavany.

V StarejCubovni, jun 2014
Vypracoval: Stefan Petrilak



