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1. Uvod
1.1. Uloha a ciel spracovania tepelnotechnického postdenia
Ulohou spracovania tepeinotechnického postdenia je vystavba novej zakladnej skoly v Starej Cubovni

Ciefom tepelnotechnického postdenia je preukdzat spinenie § 4 podfa zdkona 555/2005 a 300/2012 Z. 2.
o energetickej hospodémosti budov v $tadiu projektového rieSenia navrhu novych budov.

1.2. Podklady a normy

- Projektovéa dokumentécia Zakladné $kola Stara Luboviia
- STN 73 0540: 2012

- Zakon 555/2005, Zdkon 300/2012

- Vyhlaska 364/2012

- Software Svoboda 2010

2. Zikladné udaje o stavbe

2.1. Identifika¢né \idaje stavby

Stavba : Zikladn4 Skola

Miesto objektu : Stara Luboviia - Podsadok
Okres : KeZmarok

vUC: Presov

Stavebnik : Mesto Stara Duboviia
Zodpovedny projektant : Ing. Stefan Vilga

Stuperi PD : Projekt pre stavebné povolenie

2.2. Popis budovy

Budova zakladnej Skoly bude samostaine stojacl dvojpodlaZny objekt zastreseny plochou strechou. Hlavny
vstup do budovy bude zo severozapadnej svetovej strany.

Nosnu konétrukciu budovy tvori ocelova konstrukcia — samonosny rdmovy skelet zvarovany z valcovanych C-
profilov. Obvodové stena je zateplena minerélnou izolaciou Knaufinsulation Classic 040 hr. 220 mm, z interiérove;
strany je na tepelnej izolacii parozdbrana, OSB doska hr. 10 mm a obojstranne laminovana drevotrieskova doska
hr. 10 mm. Z exterierovej strany je paropriepustnd félia Jutadach 135 a trapézovy plech. Podlaha na teréne je
zateplena mineralnou izol4ciou hr. 150 mm, z interiérovej strany je na izoldcii parozabrana, doska Cetris hr. 20 mm
a nasfapna vrstva - linoleum. Zospodu mineréinej vaty je ocefovy plech. Plocha strecha je zateplend minerainou
izol4ciou hr. 250 mm, zinteriéru je parozébrana a obojstranne laminovana drevotrieskovéa doska hr. 10 mm.
Z exteriéru bude na minerdinej vate trapézovy plech T35 pozinkovany. Otvorové kontrukcie su plastové okna

a dvere s izola&nym 2-sklom, Ug = 1,1 W/(m® K).
2.3. Okrajové podmienky vypoétu

Cbec Podhorany

- Nadmorska vyska 600 m n.m.

3 teplotna oblast v zimnom obdobi

- 1 vetema oblast v zimnom obdobi

- Vypoctova teplota vonkajsieho vzduchu v zimnom obdobi je 6e =-16 °C

- Relativna vihkost vonkajSieho vzduchu v zimnom obdobi je ¢e = 84 %
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3. Normativne kritérie & poZiedevky

Tepelnotechnicky posudok preukazuje spinenie kritérii podla STN 73 0540-2: 2012. Pri névriu stavebnych
konstrukeii & budov sa poZaduju tieto kritéria :

- Kritérium minimélnych tepelnoizola&nych viastnosti stavebnej kondtrukcie
- Kritérium miniméinej teploty vnitorného povrchu (hygienické kritérium)
Kritérium minimélnej priemernej vymeny vzduchu v miestnosti (kritérium vymeny vzguchu)
- Kritérium maximéinej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
- Kritérium miniméinej poZiadavky na energetickii hospodémost budov

3.1 Kritérium miniméinych tepelnoizoleénych viastnosti staveh nych kongtrukeii

S ohfadom na spinenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom obdobi & spinenie energetickych
poZiadaviek musia maf steny, strechy, stropy a podlahy vykurovanych alebo klimatizovanych bytovych
a nebytovych budov v priestoroch s relativnou vihkostou éi < 80 % taky sGeinitel prechodu tepla kongtrukeie
U alebo tepelny odpor konstrukcie R taky, aby bola spinené podmienka

UsUyrsp. Rz Ry
Vonkajsie okna a dvere bylovych a nebytovych budov musia mat stginitel prechodu tepla konsétrukciou
UesUpp
3.2 Kritérium miniméinej teploty vnitorného povrehu — hygienické kritérium

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relativnou vihkestou vzduchu ¢i < B0 % musia mat na kazdom miesie
vnutorného povrchu teplotu 8 vyjadrent v °C, kior je bezpeéne nad teplotou rosného bodu a vyluéuje riziko vzniku
plesni Bel 2 BaI,N = Bg00+ BBy

kde 8gx je najniZsia vnatornd povrchovéd teplota, kiora sa stanovi pre najmenej priaznivé vzajomné
spolupdsobenie materidlovej skiadby a geometrie stavebnej kongtrukcie vr&tane tepelnych mostov

8180 krilické povrchovd teplota na vznik plesni zodpovedajlca 80 % relativne] vihkosti vzduchu v tesnej
blizkosti vnitomého povrchu stavebnej kon&trukcie pri teplote vniilomého vzduchu 8ai a relativnej
vihkosti vnitorné vzduchu 6i pre normové podmienky vnitorného vzduchu

b8 bezpetnostna prirdZka zohfadiujlica spdsob vykurovania miestnosti a spdsob uZivania miestnosti

o+

Sirenie vihkosti v kon&trukeii

S obmedzenou kondenzéciou vodnej pary v kon$trukcil, kior4 sa urdf bez uvadovania vplyvu sine&ného
ziarenia, moZno navrhnut strechy, stropy a steny, v ktorych st spinené véetky tieto podmienky :

a. Skondenzovand vodnd para neohrozi poZadovanti funkeiu kondtrukcie
b. Rogna bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary je priaznivé
M < Moy
kde, Mgy je celoro&né mnoZstvo vyparenej vodnej pary v kg/(m®.rok)
c. Pripustné celoroéné mnoZstvo skondenzovanej vodnej pary je
- Pre jednoplastové strechy M. =2 0,1 kg/(m*“.rok)
- Pre ostatné konstrukcie M, < 0,5 ka/(m*.rok)

3.3 Kritérium priemernej vymeny vzduchu v miestnosti - kritérium vymeny vzduchu

Intenzila vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa $karovou prievzdu$nostou stykov a &kér vypini
otvorov (prirodzenou infiltrdciou) spini podmienka ne nyg

kde ny je poZadované priemerné intenzita vymeny vzduchu v 1/h

Ak sa nesplnila poZiadavka na intenzitu vymeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infittraciou, je potrebné
zabezpetit vymenu vzduchu inym spéscbom.
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3.4 Kritérium maximéinej mernej potreby tepla na vykurovanie — energetické kritérium
Pri hodnoteni budov z hfadiska potreby tepla na vykurovanie sa vychadza z :

a. Obostavaného objemu jednotlivych podlaZi a obostavaného objemu budovy V, (m°)

b. Mernej tepelnej straty H (W/K)

c. Tepelnych ziskov od sineéného Ziarenia a vnutornych tepelnych ziskov Q (KkWh)

d. Normalizovaného poZtu dennostupfiov D = 3422 K.def az porovnavacieho rozdielu teploty vnatorného
vzduchu 20 °C a priemernej teploty vonkajsieho vzduchu v zimnom obdobi 3,86 °C a 212 vykurovacich dni
pre budovy s neprerugovanym vykurovanim

e. Priemernej hodnoty vymeny vzduchu v budove

f. Mernej plochy A, (m?)

Budovy splfiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru budovy mernt potrebu tepla
Qpina S Quna,
3.5 Kritérlum miniméinej poZiadavky na energeticki hospodérnost budov
Budovy splfiaju kritérium energetickej hospodarnosti budov, ak majt v zavislosti od kategérie budovy potrebu tepla
na vykurovanie :

Qep S Quee

4 Posudenie budovy

4.1 Kritérium miniméinych tepelno-technickych vlastnosti stavebnych konstrukeii
Nézov konstrukcie : Obvodové stena

Rekapitulécia dét:

Teplota vnutorného vzduchu  Tai= 20,00 C
Rel. vihkost vnitorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotena konstrukcia:

islo Nézov vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 Drevotrieska 0,010 0,180 12,5
2 OSB doska 0,010 0,130 50,0
3 Parozéabrana 0,0001 0,350 144000.0
4 Mineralna vata 0,220 0,046 1,0
5 Paropriepustna folia 0,0003 0,390 3868,0
6 Vzduchova dutina 0,005 0,0455 1,0
7 Trapézové plechy 0,0005 50,000 1720,0
I. PoZiadavka na vnatornu povrchovii teplotu (€l. 3.1.1)

Této poZiadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi = 12,63+0,20 = 12,83 C
Vypoéitana hodnota:  Tsi= 18,30 C

Tsl > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.. Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urcit rieSenim teplotného pofa.

Il. PoZiadavka na tepeiny odpor a suéinitel prechodu tepla (¢l. 3.2.1)

Poziadavka :RAn= 3,00 m2KW
Vypotitang hodnota: R = 5,03 m2K/w
R >Rn... POZIADAVKA JE SPLNENA.

PoZiadavka :Un= 0,32 W/m2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,19 W/m2K

U<Un..POZIADAVKA JE SPLNENA.

E=rETT SR i
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icost] kondtrukelou (&1, 4.1

il Poiladeviy nz Erenle vil

PoZiadavky: 1. Skondenzované vodna para nesmie ohrozit funkciu keie,
2. Rogn4 bilancia vodnej pary musi byt' aktivnz, tj. Gk<Gv (Ma,vysi=0).
3. MnoZstvo kondenzétu musf byt Gk (Mz) < 0,5 kg/m2,rok

Vypotitang hodnoty: V kei dochddza pri exd. vypodt. teplote ku kondenzécii.

Rocné mnoistvo zkondenzovansj vodnsg] pary Gk = 0,0168 kg/m2,rok
Ro&né mnoZstvo vyperitelnsj vodnej pary Gv = 0,2201 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. poZledevicy musi uroblt projektent,
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SFLNENA.
Gk < 0.5 ke/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Wézov kondtrukeie : Podlehe ne teréne
Rekapltuldcis dét;

Teplota vnitorného vzduchu ~ Tai= 20,00C

Rel. vihkost vnitorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotené konstrukcis:

Cielo  Nézov vrstvy d [m] Lembds [W/mK] i [-]
1 Podlahové linoleum 0,002 0,170 1000,0
2 Desky CETRIS 0,020 0,240 78,8
3 Parozébrana 0,0001 0,350 144000,0
4 Minerdlna vata 0,150 0,048 1,0
5 Ocefovy plech 0,001 17,000 1000000,0

I. Poiadavka na vnltornd povrchovu teplotu (&l 3.1.1)

Této poZiadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
PozZiadavka: Tsi,N = Tsi,BO + dTsi = 12,63+0,50 = 13,13 C
Vypodéiland hodnota:  Tsi= 18,83 C

Tsl > Ts|,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
uréit riedenim teplotného pola,

PozZiadavka Rn= 2,30 m2KMW
Vypoéitand hodnota: R = 3,36 m2KW
R > Rn .. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Vypotitand hodnota: U= 0175 Wm2K
A=382,57 m? P=282068m

Poiiadavka: tepld podlaha - b,max,N = 700 W/m2sK
Vypotitana hodnota: b = 683,32 W/m2sK
b < b,max,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Nézov kon&trukeie g Ploché streche
Rekapituldcia dét:

Teplota vnatorného vzduchu  Tai = 20,00 C

Rel. vlhkost' vnitorného vzduchu Fii = 50,00 %

Hodnotend koné&trukeia:

Ciste Nézov vrstvy d [m] Lembde [W/mK] #i {-]
i Drevotrieska 0,010 0,180 12,5
2 Parozdbrana 0,0001 0,350 1440000

| Fremesptmeaon e 1
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3 Minerdlna vata 0,250 0,046 1,0
4 Paropriepustnd folia 0,0003 0,390 3868,0
5 Vzduchova dutina 0,005 0,0455 1,0
6 Trapézové plechy 0,0005 50,000 1720,0

L. PoZiadavka na vnutorni

Tato poZiadavka sa nevztahuje na presklené vypine.
Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80 + dTsi= 12,63+0,20=12,83 C
Vypocitand hodnota:  Tsi= 18,47 C

Tsi> Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelnych mostov v skladbe je nutné
urtif riedenim teplotného pola.

Il. Poiizdavka na tepelny odpor 2 stiinitel prechodu tepla (€1, 3.2.1)

PozZiadavka :Rn= 4,90 m2KMW
Vypotiland hodnota: R = 5,60 m2KW
R >RAn .. POZIADAVKA JE SPLNENA.

PozZiadavka :Un= 0,20 W/im2K
Vypoéitana hodnota: U = 0,17 W/m2K

U<Un..POZIADAVKA JE SPLNENA.

lil. PoZiadaviy na $irenie vihkosti konstrukciou (€l. 4.1)

Poziadavky: 1. Skondenzovana vodné para nesmie chrozit funkciu kcie.

2. Roéna bilancia vodnej pary musi byt aktivna, tj. Gk<Gv {Ma,vysi=0).

3. MnoZstvo kondenzatu musi byt Gk (Ma) < 0,1 kg/m2, rok.
Vypoditané hodnoty: V kei dochédza pri ext. vypoét. teplote ku kondenzacii.

Rotné mnozstvo zkondenzovanej vodnej pary Gk = 0,0197 kg/m2 rok
Roéné mnozstvo vyparitelne] vodnej pary Gv = 0,9139 kg/m2,rok

Vyhodnotenie 1. po3iadavky musi urobit’ projektant.
Gk < Gv ... 2. POZIADAVKA JE SPLNENA.
Gk < 0.1 ka/m2 ... 3. POZIADAVKA JE SPLNENA.

Otvorové konstrukcie

Plastové okna a dvere s izolaénym 2-sklom :
Okno 1900/2000 mm, Uw = 1,37 W/m3K
Okno 1000/1000 mm, Uw = 1,36 W/mK
Dvere 1700/2100 mm, Uw = 1,30 W/m?K
Dvere 1000/2100 mm, Uw = 1,30 W/m?K
Hodnoty okien sti uréené vypoétom.

PoZiadavka : Uwy = 1,40 W/miK

Vypotitana hodnota : Uw = 1,37 W/miK
Uw < Uw,,...POZIADAVKA JE SPLNENA.

4.2 Hygienickeé kritérium

Nézov ulohy: Zvisly kat v obvodovej stene
Teplota vnatorngho vzduchu  Ti = 20,00C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %

l. PoZladavka na vnutornii povrchovii teplotu (&l. 3.1):

PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi = 12,63+0,20 = 12,83 C
PoZadavek plati pro posouzeni nepriisvitné konstrukce.

Vypolitana hodnota: ~ Tsi= 16,28 C

Tsi > Tsl,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Tepelnotechnické posidenie
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. Fofiedevie ne frenle vihkost kondtrukelou (&]. 4.1 ):

PoZiadavky:

1. Skondenzované vodnd para nesmie ohrozit’ funkciu keie.

2. Roéné bilancia vodnej pary musi byt Gk < Gv.

3. Rotné mnoZstvo kondenzatu musi byt Gk < 0.1 kg/m2,rok pre jednopléétové

strechy, resp. Gk < 0.5 kg/m2,rok pre ostatné kondtrukcis.

Yyhodnotenis 1. poZiadavky mus! urebit projekient, napr. na zéklade grafickych vi'stupov programu.

Vyhodnotenie 2. poZiadavky je stazend tym,
metodika vypodiu celoroénej bilencie v podm

e neexistuje Ziadna vSeobscne Uznévans a normovand

ienkach 2D vedeniz tepla & vodnsj pary.

Orientagne je mozné pousit’ vysledky dosiahnuté metodikou programu AREA.

Vysledky vypoétu:

V detailu nedochadza v modelovom roku ku kondenzacii.

... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Priebeh tepldl s oklest kondenzécie pr! zvistom kiite v cbvodove] stene
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Nézcv tiohy: Ostenie okna v obvodovej stene
Teplota vnutoného vzduchu  Ti = 20,00 C
Rel. vihkost vnitorného vzduchu Fii = 50,00 %

I. PoZledavke ne vnltorni povrchowvi teplotu (€l. 3.1):

Poziadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi = 12,63+0,20 = 12,83 C
PoZadavek plati pro posouzeni neprilsvitné konstrukce.

Vypoditana hodnota:  Tsi= 12,85C
Tsl > Tsl,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

lL. Poiladavia na Eirenle vihkostl kon&trukciou (€l 4.1):

oy L o tip e
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1. Skondenzovand vodnd para nesmie ohrozit' funkciu kcie.

2. Rogna bilancia vodnej pary musi byt' Gk < Gv.
3. Rocné mnozstvo kondenzatu musi byt' Gk < 0.1 kg/m2,rok pre jednoplastoveé

strechy, resp. Gk < 0.5 kg/m2,rok pre ostatné kongtrukeie.

PoZiadevky:

Vyhodnotanie 1. poziadavky musi urcbit projektant, napr. na zéklade grafickych wystupov programu.

Vyhodnotenie 2. poziadavky je stazené tym, Ze neexisiuje Ziadna véeobecne uznévand a normované
metodika vypottu celorognej bilancie v podmienkach 2D vedenia tepla a vodnej pary.
Orientagne je moZné pouzit’ vysledky dosiahnuté metodikou programu AREA.

Priebeh tepldt pri osteni okna v obvodove] stene
LEGENDA
. DSTENIE DKNA

+ Tephoind pols [C]
158 124

151 185

| e Tem1265C Wm0
| @ TaivB 47 C. Rym0 5%
* o Tu=1579C, HFu=(994

Néazov ulohy: Podlaha na teréne a obvodova stena
Teplota vnitorného vzduchu  Ti = 20,00 C
Rel. vihkost vnutorného vzduchu Fii = 50,00 %

1. PoZiadavka na vnitomi povrchowvii teplotu (&1, 3.1 ¥

PoZiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi= 12,63+0,20 = 12,853 C
PoZadavek plati pro posouzeni neprisvitné konstrukce.

Vypotitana hodnota:  Tsi= 13,93C
Tsi > Tsi,N ... POZIADAVKA JE SPLNENA.

Il. PoZiadavka na $irenie vihkosti kondtrukciou (&l. 4.1):
Poziadavky: 1. Skondenzovand vodna para nesmie ohrozit' funkciu kcie.

2. Rotnd bilancia vodnej pary musi byt Gk < Gv.

3. Rogné mnoZstvo kondenzatu musi byt Gk < 0.1 kg/m2,rok pre jednoplastove

strachy, resp. Gk < 0.5 kg/m2,rok pre ostatné konatrukcie.
Vyhodnotenie 1. poZiadavky musi urobit’ projektant, napr. na zéklade grafickych vystupov programu.

Vyhodnotenie 2. poziadavky je staZené tym, Ze neexistuje Ziadna veobecne uznavana a normovans
metodika vypoctu celorognej bilancie v pedmienkach 2D vedenia 1epla a vodnej pary.
Orientagne je mozné pouZit' vysledky dosiahnuté metodikou programu AREA.

S
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16t & oblget ' kendensécle

pri podishe ne teréne & obvodove] siene
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4.3 Kritérium vymeny vzduchu
Sueinitel karovej
Druh otvorovej konétrukcie prievzdugnosti Dlzka Skar
iv (m¥m.s.Pa®%") I (m)
Plastové okné a dvere 1,0.10° 439,7
PoZiadavka : NN = 0,5 1/h
Vypotitana hodnota: n= 0,44 1/n
nN > n...POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.
Vo vypotte uvaZujeme sn=0,5 1/h
4.4 Energetické kritérium
Energetické hodnotenie budov
i. Budova: ZékladnZ kola Podhorany
Obostavany objem [m’]: Merné ploche [m*]; = Podlahova plocha {vyhl.311/2009 Zz)
Vb: J 2 505,83 Ab:l 765,14[
Obytnéd budova Priemerné konétrukéné vyske vykurovenych podiaZi [m]:
nie h,(‘p;! 3,275
Budova: Budove £koly & Skolského zariadenis
novostavba
2. Merné tepalna strate prechodom tepla HT[W/K]

Tepelnotechnlcke posudeme
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Kongtrukcia Piocha A U Uidy Faktor b, b, U; A

m? W/Hm?K) W/K WI/K
Podlaha na teréne 382,57 0,175 66,95 1 66,95
Obvodové stena 301,745 0,18 57,33 1 57,33
Ploché strecha 382,57 0,17 65,04 1 65,04
Okno 1900/2000 125,4 1,37 171,80 1 171,80
Okne 1000/1000 2,00 1,36 2,72 1 2,72
Dvere 1700/2100 3,67 1,3 4,64 1 4,64
Dvere 1000/2100 2,1 1,3 2,73 1 2,73
Sudty | SA= 1199,96 b, U A= 371,21
3. Zapoditanie vplyvu tepelnych mostov: exakine , paugalne
Exaktne: vypocitana hodnota AU =
Pauséine: AU = (0,05) zateplovane konstrukcie

AU = (0,1) 0,1 jednovrstvové murované konstrukcie
Vplyv tepeinych mostov [W/K]: AUZA = 120,00
Merna tepelna strata Hr [W/K]: Ht = Zb, .U;. A+ AUZA = 491,20
Priemerny sucinitel prechodu tepla [W/(m?K)] Un=H,/ZA= 0,41
4. Mernd tepelnd strata vetranim H, [W/K):
Intenzita vymeny vzduchu v I/h Hy=0,264.n.V,= 330,77
n 0§
5. Merna tepeln4 strata H = H, + Hy [W/K] : 821,97
6. Solérne zisky Qg [kWh] g Oni An Qs=21,.5050. g,. Ay
Juh 320 0,675 0,00
Vychod 200 0,675 0,00
Z&pad 200 0,675 0,00
Sever 100 0,675 0,00
Horizontalna 340 0,675 0,00
Juhozéapad / Juhovychod 260 0,675 68,4 6 002,10
Severovychod / Severozapad 130 0,675 64,67 2 837,40
Q, = 8 839,50
7. Vnatorné zisky Q; [kWh] Q=5 .qi. A, Q= 22 954,20
Wim: | g=(4) g = (5) q:= (6) 6
Rodinny dom Bytovy dom Verejna budova

8. Celkové vnutorné zisky Q; + Qg [kWh] Q+Qg= 31 793,70
9. Potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]:Q, =82,1(H,+H,)-0,95.(Q.+Q)) Qp= 37 279,91
10. Mernd potreba tepla na vykurovanie [kWh/m“]: QH.nd= Q/A, QH,nd = 48,72
11. Faktor tvaru budovy ZA/V, ZAN, = 0,479
12. Normalizovana hodnota hodnoty QH,ndN = 62,79
13. Hodnotenie: QH,nd < QH,nd,N Vyhovuje? ANO

4.5. Kritérium minimalnej poZiadavky na energeticki hospodarnost’ budov

Pri vypotie potreby tepla na vykurovanie sa uvaZuje prerusované vykurovanie s upravenou teplotou 18,4 € pri
pozadovanej teplote vnitomeého vzduchu v zime 20C pre budovy $kél. Teplota vzduchu po&as timenej prevadzky

je 17 T. Po tet dennostupfiov 3083 K.defi. Mesa&na metéda vypottu.
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“otrebe teple ne vykurovenic

_ . Spolu Spolu
| ] ] / vV | LIV X X
Mesiac l i IV VI VI [ Vil l X i XN WhiF. |ehlag
vvkur. obdobie obdobie chlad. vykur.obdobie . .

Qh,Qc ]

kWh.a) | 8311 | 5936 | 3834 | 1084 1512 | 4536,8 | 7511 | 3272567
Werné potrebe teple ns vykurovanie  Qpe= Qwh, (kWh/(m2.2)) (2,77
Normalizovené hodnote Qyep (kWh/(m2.a)) 53,2

. -

Hodnotenie : QEP < QN,EF Vyhovuje ? ANO

5. Zéver

Pri vyhotoveni budovy zékladnej £koly podfa projektove] dokumentécie & podfs tepelnotechnického
vypoéiu, s dodrienim uvedenych meteridlov, hriubok tepelnych izolécii a detailov osadenia tepelnych
izolécli, budova vyhovuje poZiadavkém podla STN 73 0540 zroku 2012 ne kritérium miniméinych
tepelnotechnickych viestnosti stavebnych konétrukcii, na hygienické kritérium, na energetické kritérium,
na kritérium vymeny vzduchu 2 na kritérium miniméinej poiadavky ne energetickl hospodérnost budov.

Vypracoval :
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