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ZAKLADANIE NOVOSTAVBY SA RIESI CIASTOCNE V NASYPOCH. JE NUTNE ABY ZAKLADOVA SKARA DOSIAHLA ASPON 400 mm POVODNEHO RASTLEHO TERENU. stavba
ZAKLADANIE NOVOSTAVBY V OSTATNEJ CASTI JE MOZNE NA UROVEN NEZAMRZNEJ HLBKY — TEDA 1,20 m POD UROVEN UT. ) .
ZAKLADOVA SKARA MUSI BYT MINIM. 400 mm V RASTLOM TERENE. 9' t"edna ZAKLADNA SKOLA - PODSADEK
VNOTRO STAVBY VYPLNIT ZHUTNENYM NASYPOM.
NASYP HUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm.
PO UKONCENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE PREPOSODIT UNOSTNOST ZAKLADOVEJS SKARY. PRI ZISTENI HLADINY SPODNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE JE
POTREBNE PREHODNOTIT SPOSOB ZAKLADANIE. PRED ZACATIM BETONOVANIA JE NUTNE VYZNACIT MIESTA A VYNECHAT OTVORY PRE LEZATE ROZVODY : . P v
. . } ' 5 . , B investor : '
INZINIERSKYCH KONSTRUKCI CEZ ZAKLADOVO KONSTRUKCIU VID. ZDRAVOTECHNIKA. PRED ZABETONOVANIM PODKLADOVEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE MeSto Stara LUbovna
ROZVODY. SPATNE ZSYPY ZHUTNIT PO VRSTVACH 200 mm NA 0,25 MP;, Z/&KLADOVE PASY SO NAVRHNUTE Z B 15 A MUSIA ZASAHOVAT MIN. 400 mm DO vypracoval:| ING. Luka$ Simonak zodp. projektant : ING. Stefan VILGA
RASTLEHO TERENU. PODKLADOVY BETON B 15 VYSTUZT KARISIETOU @ 6/6 OKA 150/150 mm. 7 .
stupefi: | PROJEKT pre SP a realizaciu détum : 04/2014  [C.vykresu:
vykres: | ZAKLADY mierka : 1:100 4




