TECHNICKA SPRAVA AN

1. ROZSAH PROJEKTU

Tento projekt je vypracovany na zaklade platnych noriem a predpisov a riesi
- vonkaj$iu ochranu proti bleskom

Projekt neriesi:
- vnutornud ochranu pred bleskom a prepatim

2. PROJEKTOVE PODKLADY

a) Stavebné podklady vM  1:100

b) Zistenie skutoného stavu priamo na stavbe.

c) STN 332000-4-41, STN 33 200-5-51. STN 332000-5-54, STN 332000-6, STN 332050,
STN  332000-4-43, STN 332000-4-473. STN 332000-7-701, STN 341391, STN EN
62305, STN 360400, STN 360070, STN 360071, STN 360074, STN 360075, STN 73
6005

ZAKLADNE UDAJE

Nap. sustava : 3/PEN AC 400/230 V 50Hz, TN-C
Ochrana pred Urazom el. pridom v normainej prevadzke: izolovanim zivych Gasti,
zabranami alebo krytim, umiestnenim mimo dosahu podfa STN 332000-4-41
Ochrana pred Urazom el. priudom pri poruche: samoginnym odpojenim napéjania
Prostredie :

- je urCené v protokole vonkaj$ich vplyvov

Udaje o odbornej spésobilosti projektanta
Ing. Lubomir Pisarcik - &islo osved&enia: 310 IPV 1998 EZPABE2

3. TECHNICKY POPIS

3.1 VONKAJSIA OCHRANA PRTOTI BLESKU

Budova zékladnej $koly — kontajnerového typu je zaradena do Ill. Grovne ochrany pred
bleskom (LPL II1).

Pre tento objekt je navrhnuty systém ochrany pred bleskom LPS |II.

Podla zatriedenia LPS triedy lIl. je polomer valivej gule 45m.

Nova bleskozvodna ststava bude pozostavat zo zberacieho vedenia AlMgSi @ 8 a
zvodového vedenia, ktoré sa cez skugobnu svorku uzemni. Uzemnenie zvodov je
navrhnuté vedenim FeZn @10, ktoré sa cez skugobné svorky uzemni.

Uzemnenie zvodov sa urobi pomocou uzemfiovacich tyéi ZT dizky 2m.

Zberacie vedenie je na hrebeni strechy uchytené podperami PV15 a PV23. Pomocou
svoriek SO budl uchytené okapové Zlaby. Zvislé vedenie je pripevnené na podperach
PV23.

Zemny odpor jednotlivych zvodov nesmie prekroCit 10 ohmov. Zberacie vedenie bude na
streche doplnené o pomocné zberage dizky 30cm na rohoch. Bleskozvod musi vyhovovat
STN EN 62305. Véetky zvody budu pri prechode do zeme chranené v zmysle STN 33
2000-5-54.



3.2 Udrzba a bezpeénost

Pred uvedenim vonkajsej ochrany pred bleskom do prevadzky sa o vykonanej odbornej
prehliadke alebo o odbornej skiske vyhotovi pisomny dokument (zapisnica, sprava).
Elektrické zariadenia umiestnené na miestach verejne pristupnych musia byt oznadené
bezpecnostnou tabulkou podlfa STN EN 610310-1.

Obsluhovat elektrické zariadenia mézu pracovnici s odbornou spésobilostou min. podla §
20 Vyhl. 508/2009 Zb. Udrzbu na el. zariadeniach mézu prevadzat pracovnici s odbornou
spésobilostou min. podfa § 21 Vyhl. 508/2009 Zb. Odborné prehliadky a odborné skisgky na
el. zariadeniach mézu prevadzat pracovnici s odbornou spésobilostou podla § 24 Vyhl.
508/2009 Zb. Udrzba, odborna prehliadka a odborna skuska elektrického zariadenia sa
prevadza podla miestnych prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov.



